Příloha č. 3 – minimální technické požadavky – „Elektromobil – Podluhy“

	Technický parametr:
	Požadovaná úroveň parametru:
	Dodavatelé:

	
	
	
	
	
	

	Elektromotor s kroutícím výkonem
	min. 110 Nm
	
	
	
	

	Dojezd na jedno nabití
	min. 75 km
	
	
	
	

	Pojezdová rychlost
	min. 30 km/h
	
	
	
	

	Jízda i v terénu s nákladem min. 1 000 kg
	ano
	
	
	
	

	Baterie Li s izolací a výhřevem
	min. 10 kWh
	
	
	
	

	Odpružení všech kol
	ano
	
	
	
	

	Posilovač řízení
	ano
	
	
	
	

	Počet míst k sezení
	2
	
	
	
	

	Nezávislé topení
	ano
	
	
	
	

	Ukazatel MTH, rychlosti, stavu nabití…
	ano
	
	
	
	

	Nosnost na rám
	min. 1 400 kg
	
	
	
	

	Celková hmotnost vozidla
	2 500 – 3 500 kg
	
	
	
	

	Šířka vozidla (se sklopenými zrcátky)
	max. 1 500 mm
	
	
	
	

	Nákladová plocha o rozměrech
	min. 1 900 x 1 300 mm
	
	
	
	

	Výška klecové nástavby
	min. 500 mm
	
	
	
	

	Zvuková signalizace pro jízdu vzad
	Ano
	
	
	
	

	Tažné zařízení s elektroinstalací
	Ano
	
	
	
	

	Maják oranžový homologovaný
	Ano
	
	
	
	

	Externí rychlonabíječka
	Ano
	
	
	
	

	Přední elektrohydraulické vývody pro radlici a jiné příslušenství
	Ano
	
	
	
	

	Záruka
	Min. 24 měsíců
	
	
	
	



