praci, dodavek a sluzeb

Méstys Cerhovice_stavebni Gpravy chodnikil podél

Stavba: 2033 jinice I/605_ETAPAI
Zadavatel Méstys Cerhovice ICo: 00233196
nam.Kapitana Kucery 10 DIC: CZ00233196
26761 Cerhovice
Projektant: 1CO:
DIC:
Zhotovitel: SPOLECNOST CERHOVICE ST.UPRAVY CHODNIKU ETAPA1 ICO: 24835030
EKOLOGICKA STAVEBNI KRALUV DWR*.S.II DIC: CZ24835030
T4 Building s.r.0.
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSY 7 256 695,12
PSV 27 328,00
MON 1093 126,90
Vedlejsi naklady 272 500,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 8 649 650,02

Rekapitulace dani

Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00
Snizena DPH 15 % 0,00
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 8 649 650,02
Zakladni DPH 21 % 1816 426,50
Zaokrouhleni _ N 0,00
Cena celkem bez DPH 8649650,02
Cena celkem s DPH 10 466 076,52
v Kralové Dvoie  dne 07.10.2024
- - ..I-L.- II
a tr' ' | Za objednatele
Rekapitulace diléich éasti
ad pro
Cislo Nazev sniZenou | Zaklad prozékladniDPH | DPH celkem Cena celkem
DPH
Stavba - 0,00 8 649 650,02 1816 426,50 10 466 076,52
Ustatni a vedlgjsi
sklady 0,00 272 500,00 57 225,00 329 725,00
00 Vedlej$i a ostatni naklady 0,00 272 500,00 57 225,00| 329 725,00
Stavebni objekt 0,00
Stavebni Gpravy
001 chodniki podél silnice 0,00 8 377 150,02 1 759 201,50 10 136 351,52
lil605_ETAPAI
001.1 Uznatelné néklady 0,00 4538 540,85 953 093,58 5491 634,43
001.2  Neuznatelné naklady 0,00 3 838 609,17 806 107,93 4644 717,10|




|Celkem za stavbu

I

0,00|

8 649 650,02/

1 816 426,50|

10 466 076,52

Popis stavby: 2933 - Méstys Cerhovice_stavebni lipravy chodniki podél silnice 11/605_ETAPA |
Popis objektu: 00 - Vedlejsi a ostatni naklady

Popis rozpoctu: 00 - Vedlejsi a ostatni naklady
Popis objektu: 001 - Stavebni upravy chodnikt podél silnice 11/605_ETAPA |
Popis rozpoctu: 001.1 - Uznatelné naklady
Popis rozpoctu: 001.2 - Neuznatelné naklady

Rekapitulace dilt

Cislo | Nazev Typ dilu Celkem
1 Zemni prace HSV 771 232,86
181 Sadové upravy HSV 15 971,39
7] Zaklady a zvlastni zakladani| HSV 94 977,93
212 Trativody HSV 483 094,53
3 bl HSV 38 635,56
4 Vodorovné konstrukce HSV 63 081,00
5 Kog}aunikace HSV 1 555 067,43
Podlahy a podlahové
63 konstrukce HSV 396 606,00
8 Trubni vedeni HSV 78 960,00
Ostatni konstrukce na
89 Sl ved sl HSV 301 020,00
9 Ostatni konstrukce, bourani | HSV 447 530,00
Doplriujici prace na
& kon?lunijkac? HSV 1607 286,19
91.2 Dopravni znaéeni HSV 54 000,00
96 Bourani konstrukci HSV 92 733,10
99 Stavenistni pfesun hmot HSV 363 899,81
711 Izolace proti vodé PSV 27 328,00
M21 Elektromontaze MON 262 948,30
M46 Zemni prace pfi montazich MON 830 178,60
D96 :rrr?nmt TEvyoouranye [ oo e
VN Vedlejsi naklady VN 272 500,00
Cena celkem 8 649 650,02




5w

Soupis vedlejSich a ostatnich nakladd

S:12933 Méstys Cerhovice_stavebni Gpravy chodnikil podeél silnice I1/605_ETAPA |
Q:[00 Vedlejsi a ostatni naklady
R: |00 Vedlejsi a ostatni naklady
Cen.
soustava /
P.¢|Cislo polozky [Nazev polozky MJ  |MnoZstvi |Cena / MJ|Celkem |Cenik platnost
DilVN Vedlei$i naklady _ 12 0050
100217 Cigténi komunikaci po dobu realizace stavby Soubor | 1,00000 20 000,00 20 000,00/ Viastni
2i00896T Oploceni stavenisté po celou dobu vystavby Soubor | 1,00000!10 000,00 10 000,00 Vlastni
31009247 Ostatni naklady Soubor | 1,00000. 000,00/ 5 000,00 Viastni
OSTATNI POZADAVKY - INFORMACNI TABULE :
Prizkumné prace :
Pasportizace :
Kontralni zkousky zhutnéni podloZi a vhodnosti, zdsypovych materialis :
Pribé&zna fotodokumentace stavby :
ZKOUSENI MATERIALU NEZAVISLOU ZKUSEBNOU :
Zkougky a ostatni méfeni :
ostatni naklady dle polfeby dodavatele :
1,00 1,00000
[ 4l0041T iDopravni opatfeni | Soubor | 1,00000]40 000,00 40 000,00] Viastni |
dopravni a informa€ni znaceni na komunikacich pro motorova a nemotorova vozidia a pro pési,
zajisténi prichodd apod., projednani s pristusnym odborem dopravy, zajisténi udrzby, isténi
apod. dopravniho znaceni a komunikaci aped,
5{005111020R {Vytydeni stavby Soubor | 1,00000/20 000,00 20 000,00 RTS 24/1 |
6:005111021R VytyEeni inZenyrskych siti Soubor | 1,00000{15 000,00 15 000,00 RTS 24/1 |
71005117 Geodetické zaméfeni stavby Soubor { 1,00000{45 000,00 45 000,00 Viastni
8/005127 RT _Pronajem mobilniho WC po dobu vystavby vé.dopravy Soubor | 1,00000, 7 500,00, 7 500,00 Viastni
91005121010R {Vybudovéani zafizeni stavenité Soubor { 1,00000 65 000,00 65 000,00 RTS 24/ 1
10:005121020R i{Provoz zafizeni stavenité Soubor | 1,00000 35 0OC ) RTS 24/ 1
11;005121030R {Odstranéni zafizeni stavenisté Soubor | 1,00000/10000,00° RTS 24/

[__Celkem

272 500,00




PoloZkovy soupis praci a dodavek

S: |2933 Méstys Cerhovice_stavebni Upravy chodnikii podel silnice 11/605_ETAPA |
Q: Jom Stavebni Gpravy chodniki podel silnice 117605 _ETAPA |
R: loo1.1 Uznatelné naklady
Cen.
soustava
P.£.|Cislo polozky |Nazev polozky M) |Mnozstvi_|Cena / MilCelkem |Cenik |/ platnost
i 228 853,28
17113106231 @mhmi vozovek a ploch s jakoukaliv vypini spar v jakékoliv plo3e, ze zamkové diazky, Kiadenjch do E m2 |3460000] 143,00 -zmr.sci&zzq RTS 24/ ||'
i Ine = | 1 s H
& pfemisténim hmot na skiddku na vzdalenost do 3 m nebo s naloZenim na dopravni prostiedek
rozebrani stdvajici dlagby, dopinéni $térkodni 1,100 mm, zpéina pokiddka :
34,60 34.60000
| 2{113107630R0( Odstranéni podkladi nebo kiytd z kameniva hrub&ho Grceneho, v plose jednolive nad 50 m2, outika | m2 : 102 499,20/822-1 |nrs 24!T|
| 1

mm
Odkop nestmelanych podkiadnich vistey chodniku :
v pfipadé vhodnosti materilu - zpétné wyuzi :

1404,10
l 3;132201110maﬂbuben[n'm Siky do 60 cm do 50 m3, v hominé 3, hloubeni strojné | m3

zapaZenych | nezapaZenych s urovnanim dna do predepsanéhe profily a spadu, s prehozenim vwkophu
na pfilehiém terénu na vzdilenost do 3 m od podéing osy ryhy nebo s naloZenim vikopku na dopravni
ryha pro padéinou drends -

1
| 49,680001 :m 46 708,56[800-1 _[RTS 24/1]

414,00°0,30°0,40
| 4 162701105R0( Vodorovné premisténi vykopku z horniny 1 a2 4, na vzdalenost ples 9000 do 10 000 m i m3 17 040,24:800-1 {RTS 24/1
po suchu, bez naloZeni vikopku, aviak se sloZenim bez rozhrmuti, zpateéni casta vozidia,
odvoz pfebytecné zeminy na LITE
ryha pro podéinou drendz :
414,00°0,30°0,40 4968000
r 5]I 162?01109R0$Va::‘nm6 premisténi vykopku pfiplatek k cené za kazdych dalich | zapacatych 1 00D m ples 10 000 m | m3 m.mni. @i q 12 965.48T500—1 In'rs z-uT!
zhnminy 1 3% 4
po suchu, bez nalozeni vykopku, avéak se sloenim bez rozhmuti, zpaleéni cesta vozidia,
odvoz pretiyledns zeminy na skiddky .
r¥ha pro podélnou dranas :
Zatdtek provozning soutiy
414,00°0,30"0,40 49,68000
Konec provoznihe sauctu
49,8810 486,8000
|_6[167101101RO(Nakiadani, skiadani, prekiadani neulshiaho vykopku nakiadani vikopku do 100 m3, zhominy 1324 | m3 | 49,68000] 9141,12[800-1  |RTS 24/1}
odvoz plebytetné zeminy na skiddku ;
ryha pro podéinou drends :
414,00°0,30°0,40 49,68000
|__7171201201R0GUloZeni sypaniny na dotasnou skiadku tak, 26 na 1 m2 plochy pfipadd pfes 2 m3 vykopku nebo omice | ma | 40.680001 24,20] 1 202,261800-1 _ |RTS 24/
odvoz prebytetné zeminy na skiddku *
riha pro podéinou drends :
414,0040,300,40 4866000
[_8[174101102R0(Z5syp sypaninou e zhutnénim v uzavienych prostorach s urovnanim povichy Z5ypU S rutalm [_m3_[16,50000] 50800] 8 295.50[800-1  IRTS 2471

z jakeékoliv hominy s uloZenim vikopku po vrstvach,
zasyp po vybouran| uliéni vpusti :
11°1,50

16,50000

| 9/181101102R00 Uprava plané v zafezech v homing 1 a2 4, se zhunénim | m2

| 745,92000 [ @ .80 25 B58,02{800-1  [RTS 24/1

vyrovnanim vyskavych rozdill, ploch vodorovngch a ploch do sklonu 1 : 5.
zhuinéna zemni plan, Edef,2=min.30 MPa, min. 100 % PS .

NOVY CHODMIK

581,60 581,6000
NOVY CHODNIK - V MISTE vJEZDU

a7 90 97,90000
NOVY CHODNIK - BEZBAR. UPRAVY ZE SLEP. DLAZBY — KONGLOMERDVANY KAMEN S

NFEPRAVINFI NVMI VYSTI IPKY -

30,60 30,60000
2ULOVA PRIDLAZBA - ROVINNE DESKY $ifky min. 0,25 m

16,42 16,42000
NOVY CHODNIK - BEZBAR. UPRAVY ZE SLEP. (RELIEF.) BETON. DLAZBY

11,50 11.60000
ROVINNE DESKY betonoveé &ifky min, 0,30 m -

7,90 7.90000

92 748,43

oo kamienivo dreand, frakce B - 16 mm [ w3

| 37,856507 2 450,001 92 748,43[800-2

[RTS 24/1}

podklad ze Stérkodrti t.100 mm - pod abrubniky chodnikove |

(509,00+40,00)'0,35'0,10

podkiad ze Stérkodrt! 1100 mm - pod obrubniky kamennd

siiniZni obrubnik KAMENNY Zulovy OP 6 pfimy — NAJEZDOVY-TVAR VIZ VZOROVE PR REZY :
(& 150 mm, v. 250 mm, dl. 00-1200mm)

betonové loZe C16/20 XF1, U, min, 100 mm :

30,000,35%0,10

gilniéni obrubnik KAMENNY 2ulovy OP & piimg (£, 150 mm, v. 250 mm, di 800-1200mm) ;
betonové loZe C16/20 XF1, t. min. 100 mm :

387,00%0,3570,10

silniéni obrubnik KAMENNY 2ulovy OP 6 — R 5,50 m (5. 150 mm, v. 250 mm, di. 800-1200mm)
betonove loZe C16/20 XF1, fl. min. 100 mm :

18,00%0,35%0, 20

silmiéni obrubnik KAMENNY Rulovy OP 6 — R 3,50 m (8. 150 mm, v. 250 mm, di. 800-1200mm) :
betonove loZe C16/20 XF1, U. min. 100 mm :

3,60°0,35%,10

siinicni obrubnik KAMENNY Zulovy OP 6 - R 3,50 m (4. 150 mm, v. 250 mm, dl, 800-1200mm)
belonove loie C16/20 XF1, 1. min, 100 mm :

3,00%0,35%0,10

silnien| obrubnik KAMENNY fulovy OP 6 — R 5.0 m 18- 150 mm, v. 250 mm, di. 800-1200mm):
betonove loe C16/20 XF1, ¢ min, 100 mm :

7.50'0,350,10

siiniéni obrubnik KAMENNY 2ulovi OP 6 — R 4,0 m (3. 150 mm, v. 250 mm, dl. 800-1200mm) :
betonove loZe C16/20 XF1, t. min. 100 mm :

13,00%0,35"0,10

silniéni obrubnik KAMENNY Zulovy OP 6 - R 6,0 m (3. 150 mm, v. 250 mm, dl. 800-1200mmy)
betonové loze C16/20 XF1, U, min, 100 mm -

7,00"0,35%0.10

podkiad ze Stérkodrti 8100 mm - pod palisady ;

18,21500

1.05000

13,54500

1,26000

0, 12600

0,10500

0,26250

0,45500

0,24500




PoloZkovy soupis praci a dodavek

[S: 2933 Mistys Cerhovice_stavebni upravy chodnikil podél silnice 11/605_ETAPA |
0O: [001 Stavebni ipravy chodnikii podel silnice I1/605_ETAPA |
R: [001.1 Uznatelne naklady
Cen.
|soustava
P.& |Cislo poloiky |Nazev polodky MJ sstvi |Cena / MJ|Celkem  [Cenik |/ platnost
(1-1 94416 92;[:50-0 10 1,59300
" 38 635,56
aasau éi?ka do 20 cm, délka do 60 cm m__ |31,86000] 678,00 16 415088231 [RTS 24/ ]
ADA 0,40x0,12x0,18m :
betonové lofe C25/30 XF4, Il Min. 150 mm !
14,94+16,02 31,86000
12/50228480VL [ Palisada betonova 400x120x180 mm, pfirodni kus__ | 180.54000] 142,00 20 220,48] iViastni
BETONOVA PALISADA 0,40x0,12x0,18m ;
betonavé loZe C26/30 XF4, . Min. 450 mm :
Zatawsk provozniho souttu
(14,94416,92)/0,18 177,0000
Konec provoznibo souttu
177,00%1,02
63 081,00
| 13 45762141 2R0¢P!ésruvé tésnéni z vodostavebniho asfaltobetonu vBechny sklony, Gprava spér zélivkou, pfes 1 do 2 kg m ] 63 aat.uniaaz—1 ERTS 24011
natmenans o J
zafiznuli stdvajiciho asfaltového povrchu do hloubky cca 100 mm + zaliti asf.zdliviou :
489,00 489,0000
. = 1202 378,57
14564831 111RT2Pocklad ze Etérkodrl s rozprostienim a zhunénim frakee 0-32 mm, ioustka po zhuinéni 100 mm m2 [ 23053000] 145,00 33 426,851822-1 |RTS 24/ 1]
KOMUNIKACE - DOPLNENI KONSTRUKCE VOZOVKY - ASFALTOVY KRYT |
$térkodrt;, SDa; 100 mm
195,83 185,9300
rozebrani stivajici diazby, doplnéni Stérkodri 1,100 mm, zpétnd pokladka :
34,80 134,60000
15/564841113RT:Podklad ze Stérkodrti s rozprostienim a zhutnénim frakce 0-32 mm, tloustka po zhutnéni 140 mm m2 | 22864000, 197,00 45 042,08{822-1 [RTS 24/1}
NOVY CHODNIK - V MISTE VJEZDU :
Stérkodrt; 5Da; min. 280 mm
97,80+87,80 195,8000
ZULOVA PRIDLAZBA - ROVINNE DESKY Sitky min. 0,25 m
Stérkodrt; SDa; min. 280 mm :
16,42+16,42 32,84000
[ 16/564851111RT2 Podklad ze 12 s rozpr a zhulndnim frakee 0-32 mm, tioustka po zhutnéni 150 mm m2__|61,200001 200,00 12 790,80[822-1 [RTS 24/}
NOVY CHODNIK - BEZBAR, UPRAVY ZE SLEP. DLAZBY — KONGLOMEROVANY KAMEM S
NEPRAVINFEL NYMI VVSTIPKY -
St@rkodrt; 3Da; min. 300 mm
30,60+30,60 61,20000
[171564861111RT2Podklad ze Stérkodri s rozprosth a zhutnénim frakce 0-32 mm, toustka po zhutnéni 200 mm mz | 601,00000] 274,00] 164 674.00{822-1  [RTS 24/ ||
NOVY CHODNIK :
Etdrkodrt; $Da; min. 200 mm
581,60 581,6000
NOVY CHODNIK - BEZBAR. (JPRAVY ZE SLEP. (RELIEF.) BETON. DLAZBY :
Etérkodst; §0a; min. 200 mm :
1150 1150000
ROVINNE DESKY betonové sifky min. 0,30 m ;
&térkodrt; SDa; min, 200 mm
7,80 7.90000
[[18]568111112R00VyztuZeni podkladni vistvy z gectextilie, sklon povrchu do 1:5, role Sifky do 7.5 m m2 | 633,50000] 98,00[17 738,00(822-1  [RTS 24/1]
Separatni a fitratni geotextilie :
633,50 633.5000
[[181573111121R0{ Postfik Ziviény Infitraéni s posypem kamenivem mnoZstvi zbytkového asfaltu 0,6 kg/m2 mz 195930000 40.007 7 837,20{822-1 [RTS 24/1]
KOMUNIKACE - DOPLNENI KONSTRUKCE VOZOVKY - ASFALTOVY KRYT :
postiik infiltraéni PI-E, 0,60 kg/m3 :
195,93 195,9300
[[20{573231124R0CPostfik Zivieny spojovaci bez posypu kamenivem , mnoZstvi zbytkového asfaltu 0.40 kg/m32 2| 195.93000] 00 6260.76(822-1  |RTS 24/1 |

bez posypu kamenlvem

KOMUNIKACE - DOPLNEN| KONSTRUKCE VOZOVKY - ASFALTOVY KRYT :
postiik spojovaci PS-E, 0,35 kg/m3 ;

195,93

185,9200

Flﬁrﬂuuznﬂmmn asfaltovy s mzprosﬂm-mamutnénkn v pruhu &iflcy do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, toubfky 50 .

imm nlorhe do,

|195.33muE 598,00{ 116 774.28]822-1

TRTS 2411

200 @

KOMUNIKACE - DOPLNENE KONSTRUKCE VOZOWVKY - ASFALTOVY KRYT :
asf, beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, §0mm :

195,93

195.8300

| 22 5TT161124R %Bs‘bon asfaliovy s rozprostienim a zhutnénim v pruhu Sitky do 3 m, ACL 16+, tioustky 70 mm, plochy do ‘

200 m?

195,93000¢ m 134995.7:*]532.1

TRTS 2471

KOMUMNICACE - DOPLMENI KONSTRUKCE VOZOVKY - ASFALTOVY KRYT :
asf. beton pro podkladni vistey ACL 16+, 70mm -
18593

1959300

[237591211111R0CKiadeni diazby z kostek drobnych z kamene, do loze z kameniva tezengho tioustky 50 mm

m2

[67.900001_ 776,001 75 872,50 822-1

TRTS 24/ 1]

5 provedenim loze do 50 mm, s vypinénim spar, s dvojim beranénim a se smetenim plebytecného
materidghu na krajnici

NOWY CHODNIK - V MISTE VUEZDU ;

kamenné kostky maié 80x100 mm — ndkup

lpani wrstva - drcend kamenive fr. 4/8; HDK ; 40 mm :

97,60

97,80000

Kladeni zidmkové diaZby do drtd tlouStka diazby 60 mm, loudtka loze 40 mm

m2

1 666,20000]_ 322,00] 214 516,40/822-1

CRTS 24/ 1|

s provedenim loZe z kameniva drceného, s vyplnénim spar, s dvojitym hutnénim a se smetenim
piebyteénéha materialu na krajnici. S dodénim hmot pro loZe a vyplf spar.

NOVY CHODNIK :

betonova zamkova diazba (3eda), tl. 60 mm:

loze diazby - drcené kamenivo frakee 4/8, 1L 30 mm :

581,60

NOVY CHODNIK - BEZBAR. UPRAVY ZE SLEP. DLAZBY - KONGLOMEROVANY KAMEN S
NEBRAVINE] NYM VYSTIHIPKY

konglomarovany kaman . G0mm (barva bild, nepravideing vystupky) |

loZe dlazhy - drcend kamenivo frakce 4/8, 4. 40 mm :

27,50

Diazba s podélngmi drazkami

581,6000

2750000




PoloZkovy soupis praci a dodavek

S: [2933 Méstys Cerhovice_stavebni pravy chodniki podél silnice 11/605_ETAPA |
Q: oo Stavebni Upravy chodnikil podél silnice 117605 ETAPA |
R: j001.1 Uznatelne naklady
Cen.
|soustava
P.2.{Cislo polodky |Nizev polozky M Zstvi |Cena / MJ|Celkem  |Cenik / platnost
310 3,10000
rozebrani stavajici diazby, doplnéni Stérkodrti 1100 mm, zpétnd pokladka :
34,60 34,50000
MOVY CHODNIK - BEZBAR. UPRAVY ZE SLEP, (RELIEF.) BETON. DLAZBY :
11,50 1150000
ROVINNE DESKY betonové &ifiey min, 0,30 m -
7.90000

m___1130,00000] 293,001 38 090,00/822-1 RTS 24/1]

7.90
I 25150629111 ‘iRﬂgEezanf zamkové diazby tloudtky 60 mm |

NOVY CHODNIK =
belonova zamkova diazba (Seda), 1l. 60 mm
lode dlazby - dreend kamenive frakee 4/8, U, 30 mm :

120,00 120,0000

NOVY CHODNIK - BEZBAR, UPRAVY ZE SLEP, DLAZBY - KONGLOMEROVANY KAMEN S

NFEPRAVINET MY VYSTIHPKY -

konglamerovany kamen fl. G0mm (barva bila, nepravideiné vystupky) :

Dlazba s podélnymi draziami |

10,00 10,00000
|_26{564-001 [Uprava stavajiciho podkladu pied pokiddkou stévajici diazby [ m2  |34,600000

uvaiufe se Sifha cca 1 m za obrubnikem
rozebrani stavajici dlazby, dopinéni Stérkodrti 11,100 mm, 2pétnd pokiddka :

11-4,53_0 3460000

[ 27]s84-002 D+M Liniovy Ziab détky 4.00 m, tida zatizeni min. D 400 [ ks 1_1,00000 30 009,00} 30 000,00] Miastni |
osadit die montaznihe névedu vivobee + napojeni do slavajici kanalizatn| Sachiy
1.00 1,00000

[ 28{58380120.AR Lkostka dlaZebn matenalova skugina 112 (zula), i 1; 810 em ]

m2 | 99,85800] ©914,00{91 270,21/SPCM___|RTS 24/1]

NOVY CHODMIK - V MISTE vJEZDD
kamanné kostky malé 80x100 mm - nékup ;
lodni vrstva - dreené kamenivo fr, 4/8; HDK ; 40 mm |

Zatatek provaznibo souéty
97,80 87,0000
Konec provozniho souétu
97,9071,02 99.65800
[(23759245267R | dlazba betonova dvouvrsiva: obdéinik, dlazdice pro nevidoma; gervend; | =200 mm; & = 100 mm; 1. 600 | m2 | 11,73000] 784.00] 8 609,82]SPCM__[RTS 24/1]
NOVY CHODNIK - BEZBAR. UPRAVY ZE SLEP. (RELIEF.) BETON, DLAZBY :
Zacatek provazniho soutty
11,80 11,50000
Konec provoznino souétu
11,50*1,02 11,73000
30{50245308R__ | diaZba betonova dvouvrsiva; oboéinik, seda; | = 200 mm; & = 100 mm, 1, 60.0 mm | m2 |59323200] EE} 231 360,48]SPCM__ [RTS 24/ 1 |

NOWVY CHODNIK :

betonova zamkova diazba (Seda), i 50 mm :

IoZe dlazby - drcané kamenivo frakce 4/8, t. 30 mm -
Zacatek provozning soutiu

581,60 581,60006
Konec provozniho soutiu
581,60%1,02 5832320

| 31[59248850VL [ Dodavka_rovinné desky betonové bez zkosenych hran 160 mm, Seda |

ROVINNE DESKY betonové &irky min, 0,30 m :
Zatatek provozniho soudtu
7.90
Konec provozniho souétu
7,90"1,10

m2 | 6.69000] 456,00] 3 062,64] [Viastni

7.80000

6,69000

32{59248070R |

diaiba betonové dvouvrstva; ctverec; povrch reliéfin; vzor vodicl linie; Seda; | = 200 mm; & = 200 mm; tl, |

m; zaoe,asjspcm RTS 247‘

A00 mm

NOVY CHODNIK - BEZBAR. UPRAVY ZE SLEP. DLAZBY - KONGLOMEROVANY KAMEN 5
NFPRAVINE| NYMIYSTEHRKY -

Diazba s podélingmi drazkami :

InZe diaiby - drcené kamenivo frakee 4/8, 1, 40 mm -
Zatalek provozniho soudtu
310
Konac provozniho soudtu
3.10°1,05

3,10000

3,25500

aaisgaesmn geotextilie PP; funkce separacni, ochranna, vyztuina, filtradni; plodna hmotnost 300 g/m2; zpavnéna E
} i

Separatni a filtraéni geatextilie ;

Zatitek provozning souttu

633,50 (33,5000
Kanec provozniho souéty
533,50*1,15 728,5250

204 518,00

345631571005@ Nasyp pod podiahy z kameniva z kameniva_z katirku frakee 22-32 mm |

jpod mazaniny a dlazby, popf. na plochych stfechach, vodorovny nebo ve spadu, s udusanim a
uravnanim povrchu,
zésyp ryhy kamenivem frakce 22/32

53,82

m3 | 53,82000] §1800,00] 204 516.00[801-1 RIS 24/ |

35191?431111RDI1.

Osazeni chodnikového obrubiniku kamenného stojatého, s boeni opérou z betonu prostého, dolozez |
hetnny nmstéhn C 12115 i

m ] 516.0 T TRTS 2471
f :

se zfizenim loze 1. 80-100 mm

siiniéni obrubnik KAMENNY Zulavy OF 6 piimy — NAJEZDOVY-TVAR VIZ VZOROVE PR. REZY
{5, 150 mm, v. 250 mm, dl. 800-1200mm) :

betonové loke C16/20 XF1, 1. min, 100 mm ¢

30,00

silnitni obrubnik KAMENNY Zulovy OP & plimy (3. 150 mm, v. 250 mm, dl, B00-1200mm) :

betonové loze C16/20 XF1, tl. min. 100 mm ;

387,00
silniéni obrubnik KAMENNY Zulovy OP 6 - R 5,50 m (§. 150 mm, v. 250 men, di. 800-1200man) :
betonové loZe C16/20 XF1, 1. min. 100 mm :

18,00

30,00000

387 0000

18,00000



PoloZkovy soupis praci a dodavek

S: [2933 Méstys Cerhovice_stavebni Upravy chodnilkii podél silnice 117605_ETAPA |
Q: [o01 Stavebni Opravy chodniki podél silnice 11/605_ETAPA |

R: 1301‘1 Uznatelné nakiady

Cen.
soustava
p.&Cislo poloZky [Nazev polodh M) IMnoZstvi |Cena 7 MJ|Celkem |Cenik |/ platnost

siinign obrubrik KAMENNY Zulovy OP 6 — R 3,60 m (5, 150 mm, v, 250 mm, di. B00-1200mm) ;

betonové loze C16/20 XF1, L. min. 100 mm

3,60 3,60000

sliniénf obrubnik KAMENNY Zulovy OP 6 — R 3,50 m {&. 150 mm, v. 250 mm, di. B00-1200mm) :

betonové loze C16/20 XF1, UL min, 100 mm ;

3,00 3,00000

sitniéni obrubnik KAMENNY Zulovy OP 6 - R 5,0 m (§. 150 mm, v. 250 mm, di. 800-1200mm) :

betonove loZe C16/20 XF1, tl. min. 100 mm :

7,50 7.50000

sitni&ni obrubnik KAMENNY Zuiovy OP 6 = R 4,0 m (4, 150 mm, v. 250 mm, dl. 800-1200mm) :

betonové loze C16/20 XF1, t. min. 100 mm :

13,00 13,00000

shiniéni obrubnbc KAMENNY Zulovy OP & - R 6,0 m (& 150 mm, v. 250 mm, di. B00-1200mm) :

belonové loze C16/20 XF1, tl. min, 100 mm ;

7.00 7,00000
| 3si917852111noc‘.50menl silniénihe rebo chodnikového betanového obrubniku stojatého, § bodni opérou 2 betonu l m 1 m.ooouoi' m{ 212 mm;‘szz-s RTS 24/1 E‘

Ahn _dp Inde 2 hetnniy ha C 1215 |

S dodanim hmot pra loZe tl. 80-100 mm.

obrubniky kladeny do betonového loZe z betonu C168/20-XF1 @

nutno ocenit polofku s timto druhem betonu :

obrubnik sinigni :

4,00 4,00000

obrubnik chodnikowy :

508,00 509,0000

obrubnik chodnikowy :

{v pfipadné nuinosti osazeni do nékterého sjezdw/pfipadné podél oploceni - Eerpat se souhlasem TDI) :

40,00 40,00000
| v 9179@2121&5@03&&1‘!] siiniéni pfidiazby z betonovych diaZdic o rozméry 500x250 mm, |, loZe z betonu C16/20, bez | m les.aaooo[ 35,0 |35 138,80;822-1 |RTS 24/ I]

i

i nildiashy

ZULOVA PRIDLAZEA - ROVINNE DESKY &itky min, 0,25 m :

kamanna PRIDLAZBAa (Seda), . 80 mm :

loZe dlazby - droené kamenivo frakee 4/8, 1. 40 mm :

65,68 65.68000 .
_ Rezdni stavajicich krytl nebo podkladd Zivisnych, hiouoky pres 50 do 100 mm | m  [4s8,00000 -'}'@ 55257,00{822-1  |RTS 24/|

vietnéd spolfeby vady

zafiznuti stévajiciho asfaltového povrchu do hloubky cca 100 mm + zaliti asf zalivkou :

489,00 489,0000
[ 39]68380373R__lobrubnik kamenny primy; materialova skugina W2 (2ula), = 160 mm; h =250 mm; | =500a2 1500 mm | m | 492,55500] 1 506,00] 783 162.45!SPCM__ |RTS 24/1 |

silnini obrubnik KAMENNY Zulovy OP 6 primy — NAJEZDOVY-TVAR VIZ VZOROVE PR. REZY ;

(%. 150 mm, v. 250 mm, di. 800-1200mm)

betonove loze C16/20 XF1, th min. 100 mm

30,001,085 31,50000

sitniEni obrubnik KAMENNY Zulovy OP 6 pfimy (5. 150 mm, v. 250 mm, dl. 800-1200mm) :

betonove loze C16/20 XF1, tl. min. 100 mm :

387.00"1.05 408,3500

silniéni obnubnik KAMENNY Hulovy OP 8 — R 5,50 m (5. 150 mm, v. 250 mm, dl, 800-1200mm) :

betonové loZe C16/20 XF1, . min. 100 mm :

18,001,056 18,50000

silniént obrubnik KAMENNY Zulovy OP 6 — R 3.50 m (4. 150 mm, v. 250 mm, dl. 800-1200mm) :

betonove loZze C16/20 XF1, tl. min. 100 mm :

3,60°1,08 3, 76000

silniéni abrubnik KAMENNY Zulovy OP 6 - R 3,50 m (. 150 mm, v. 250 mm, di, 800-1200mm) :

betonove loze C16/20 XF1, 1. min. 100 mm :

3,00*1,05 3,15000

silnién| obrubnik KAMENNY 2ulovy OP 6 — R 6,0 m (5 150 mm, v. 250 mm, di. 800-1200mm) :

betanové loZe C16/20 XF1, 1. min. 100 mm !

7.50%1,06 787500

silniéni obrubnik KAMENNY #ulovy OF 6 — R 4,0 m (5. 150 mm, v. 250 mm, dl. 800-1200mm) :

betonovs loze C16/20 XF1, L min. 100 mm :

13,001,068 13,65000

sliniéni obrubnik KAMENNY 2ulovy OF 6 — R 6,0 m (%, 150 mm, v. 250 mm, dl. 800-1200mm) :

betonové loze C16/20 XF1, Il min, 100 mm :

7,00%1,05 7,35000

[[40]582162118VL |PfidlaZba kamenna Zulova nizka 50/25/8 | kus [ 137.926000 $030,60] 142 065.84] Viastni |
ZULOVA PRIDL - ROVINME DESKY ifky min. 0,25 m :

kamenna PRIDLAZBAa (Sedd), . 80 mm :
loze diazby - dreané kamenivo frakee 478, 1l 40 mm ;
Zacatek provozniho soutiu

65,68°2 1313600
Konec provozniho souctu
131,36"1,05 137,9280
[41]58217421R__ obrubnik chodnikovy matenial beton; | = 1000,0 mm;, 5 = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva seda [ kus | 559.88000] 217,00 121 51566/SPCM__[RTS 2411

obrubniky kladeny do batonového loZe 2 betonu C1G/20-XF1 =
nuine ocenit pobozku s timio druhemn betonu :
obrubnik chodnikovy
Zatatek provozniho souttu

508,00 509,0000
Kaonec provozniho souttu
508,001,02 519,1800
obrubnik chodnikovy :
(v pfipadné nutnosti osazeni do nékterého siezdw/pfipadnd podél oploceni — éerpat se souhlasam TDI)
Zatatek provozniho soudhy

40,00 40,00000
Konec provozniho soudly
40,0071,02

421912-001 D+M svisié vni znadeni_znatka IP 11_parkovisté, kompletni provedeni | ks
431912-002 {D+M svislé dopravni znageni_znatka P 6_St0j, dej pfednost v jizdé, komplelni provedeni ks




PoloZkovy soupis praci a dodavek

S: [2933 Méstys Cerhovice_stavebni Upravy chodniki podel silnice 117605 _ETAPA |
O Jom Stavebni upravy chodniki) podél silnice 11/605_ETAPA |
R: Joo1.1 Uznatelné naklad
(Cen,
soustave
P2 |Eisto polaiky |Mizev polos) M1 |Mnozstvi |Cena / Mi|Cetkem  [Cenik |/ platnost
| 44/912-003 {D+M svisié dopravni znateni_znatka IZ 11g_kulaty Eerveny smérovy sloupek, kompletni provedent ks | 2,00000] 9 | 300000 Viastni
| 45/912-004 iD*M svislé dopravni znateni_znacka IP §_Plechod pro chodce_zwjraznény, kompletni provedeni ks | 200000 7. 14 000,00} Wiastni
11 333,10
| 461970051 160R0GJadrove vrtanl, kruhové prostupy v Zelezobetonu jadrové vrtani , do D 160 mm m__ | 1,80000/ 5460,00! o 828,00[801-3 |RTS 24/ 1
NAVRTAVKA PRUMER 150 MM DO STAVAJICT KANALIZACE ;
60,30 1,80000

[ 4?}9?9054441:40%0&5&[ vybouranych ebrubnikd, diazdic dlazdic, desek nebo tvarovek s plvodnim vypinenim spar

kamenivem (&7

m2 [34.50000]-_ 43,50} 1505,10822-1

iRTS 24/1]

krajniki, desek nebo paneld od spojovacino materialu s odklizenim a ulozenim ofisténych hmot a
spojovaciho materidlu na skladku na vzdalenost do 10 m

rozebrani stévajici dlazby, dopinéni Stérkodrti 1100 mm, Zpéina pokl&dka |

34.60

34,60000

| 48]99822301 1RO Piesun hmot pozemnich komunikaci, kryt diazdény jakékoliv délky objekiu !

280 122.78

t__[1107,50108]  243,00] 260 122,76/822-1 _ [RTS 24/ 1

vadorovné do 200 m

Hmaotnosti 2 polaZek s pofadavymi isly: -

10,11,12,13,14,15,18,17,10,20,21,22, 23,24 25 27 28 20,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40, 41, ;
Soutet: - 1107.50108

1

27 328,00

49[711823121RT{ Ochrana konstrukci nopovou folii sviske, vyska nopu 20 mm, véetné dodavky folie i

m2 | 122,00000f mﬂazamnmm RTSZd.fI

nopova folie kolem tarast stavajicich plold nebo domi ;

122,00 122.0000
lmlruzj_wmmmm 96 000,00
501210500020RA4 Venkovni osvétieni stoZr uliéni, ocelovy, vika B m T kus 1,00000 ;96 000,00] 96 000,00 [AP-M __ |RTS 24/ |
futni wykop jamy v haming 3 pro stoér o obj do 2 m3, Seni Zivitnéha p nebo odstranéni
mozaiky, zakryti jamy deskou a za}iéténi proti posunuti, zaklad z prostého betonu véetné dopravy smési k
3 , Zhotoveni azb ového dra mime osu kabelu, uloZeni podkladového plechu na
vybelnnmné dna, uloZeni, vyrovnani a zabetonovani pouzdra, vytvoreni kabelovych prostupd,
i proti dni a Urazu osob, dodavka a osazeni osvétiovaciho ocelového stodénu
véutné vyloZniku, stozarové patice, elekirovyzbroje stoZaru pro dva okruhy, hioubeni kabelové rjhy 60 x
70 cm strojné bez ohledu na druh pouZitého mechanizaéniho prostfedku, wéetné pripravnych, pomocnych
a vytyCovacich praci v primérnjich podminkach a se zapo&iténim podilu praci v finych neZ béznych
podminkach, s jednim vyjhozem az do vzdalenosti 3 m za okraj ryhy nebo s pfipadnym naloZenim do
dopravnina voziku pistaveného k okrajl ryhy, v hominé 3, zfizeni kabelového loZe z kapaného pisku bez
zakryti, dodéni kopaného pisku, prisun pisku do rphy, pokyti dna ryhy souvislou urovnanou vrstvou pisku
tlouStiy 10 em, dodévka a poloZeni kabelu druhu die popisu, do 1000 V, zaknyti kabelu vystraznou folii z
PVC s rozvinutim a uloZenim a vetné doddvky folie, ruéni z3hoz nezapazené kabelové ryhy s pfipadnym
rezpojovanim vykopku a s jednim plehozem a2 do vaddiencsti 3 m nebo se shozenim z vozidel, bez
pechwéru zemlny. uptava lerenu ndlmpém mrénmcn naruvnostl az do hbubky 10 cm, zssyp malmébm
NOMé lampa \J'O + osazeni slnupu
1,00 1,00000
v 568 004,50
| 51::9?90.81111RDEOdvoz suti a wybouranych hmot na sklddku do 1 km | L [93462433] 58,80/ 54 955.911801-3  |RTS 24/1]
Demontizni hmatnosti z polokek s pofadowymi Eisty: :
1,2,26,46, :
Soucet: : 934,62433 0346243
[(521979081121R0{ Odvoz suli a vybouranych hmot na skiadku pripiatek za kazdy dalsi 1 km Tt [M/osi7a0es] §A00] 194962,541801-3 RIS 24/1]
Demontani hmotnosti z polozek s pofadovymi Eisly: !
1,2,25,48, :
Soucet: : 13084, 74065 13
ﬁIQ?BSQGB?SRDE]PaoIamk za skiddku za uloZeni, zemina & kameni, , skupina 17 05 04 2 Katalogu odpad ] t [926.21271]  342.00] 316 764,751801-3  |RTS 24/ 1 |
Demontazni hmotnost z poloZek s pofadovymi Eisly: |
1,2,25,46, :
Soucet: : 926.21271 9252127
541979@99@?8&06Puplam za skiddku za recyklaci, beton lehce vyztu2eny, kusovost do 1600 em2, skupina 17 01 01 z it i 8.411621 szﬁ| 2313,20:801-3 i [RTS 24/ 1 |
i LKatal oAl i | f i
Demontaini hmotnosti z poloZek s pofadovymi Eisly:
1,2,25,46, :
Soucet: : §,41182 841162




PoloZkovy soupis praci a dodavek

S: 2933 Cerhovice_stavebni Upravy chodnikil podél silnice II/605_ETAPA |
O:Jom Stavebni Opravy chodniki podél silnice 11/605_ETAPA |

[R:[061.2__Meuznatelné nakiady
Cen.
soUstava
p.¢}Cislo polozNazev poloiky M |Mnoistvi |Cena / MJ|Celkem [Cenik |/ platnost
542 379,58
11-1131cnr Odstranéni podkliadi nebo knytl z kameniva hrubého dreeného, v plode [ednotive nad 50 m2, tlouitka | m2 |321‘aumo.}: M| 23491,40/822-1 |RTS 2411
sty 300 men ! i
Qdkop ::Jslrnehenfrch podkladnich vrstev chodniku :
v plipadé vhodnost materigly - zpétne vyuziti :
321,80 321,8000
(2113108405 Odstranéni podiladi nebo krytlt Ziviengch, v plose jednoliivé nad 50 m2, tioustka vrstyy 50 mm | m2 651,50000] 5540|236 093,10[822-1 |RTS 24/1
VYBOURANI ASFALTOVEHO BETONU TL. 50Mm + SKLADKA :
651,50 651,5000
[__3[113108410] Odstranéni podklad( nebo krytl iviénych, v ploge jednotlivé nad 50 m2, loustka vrstvy 100 mm | m2 264930000 79.00(20920,47]822-1 RIS 24/1]
KOMUNIKAGE - DOPLNENI KONSTRUKCE VOZOVKY - ASFALTOVY KRYT :
odstranéni krytu z asfaliobetonu :
195,93 195,9300
VYBOURANI ASFALTOVEHO BETONU TL. 100Mm + SKLADKA :
69,00 60,00000
|_41113202111{Vyirhani obrub z | {i nebo obrubnikil stojatych m__ 1557,00000]  B0,70) 44 949,90]622-1 |RTS 2411 |
s vybouranim loZe, s pfemisténim hmot na skiddku na vzdélenost do 3 m nebo naloZenim na dopravni
VYBOURANI SILNICNIGH BETONOVYCH OBRUBNIKU VEETNE LOZE + SKLADKA :
557.00 557.0000
|__5!181101102 Uprava pléné v zafezech v homin® 1 aZ 4, se zhutnénim ! m2 [98,40000] 34,80 3424,32/800-1 |RTS 24/1]
vyrovnanim vyskovych rozdil, ploch vodoravnych a ploch do sklonu 1: 5.
zhutnéna zemni plan, Edef 2=min.30 MPa, min. 100 % PS
NOWY CHODNIK - v MISTE vezDU :
98,40 98,40000
[__6[199000005 Poplatky za skiadku zeminy 1- 4, skugina 17 05 04 z Katalogu odpadi it [9430200] 376,00]35491,39]800-1 [RTS 24/1
odvoz prebytecné zeminy na skladko :
ryha pro podélinou drenaz
Zatalek provozniho soutty
414,00"0,30%0.40 48,68000
Konec provozniho soutu
49,68%1,90 £4,38200
|_7{190-002 _{D+M iiprava padiozi vozovky - aktivni zény, ovéli se zkuebnim Usel | _mz ]350,000007 1 0&0,00] 378 000,007 Wlastni |
POLOZKA BUDE CERPANA POUZE SE SOUHLASEM INVESTORA, PRIPADNE TD1 11111
zhutnéna zemni pl&h min 30 MPa nebo 45 MPa, min, 100% PS :
uprava podioEi vozovky v pfipadé nespingni Gnosnost plané die PD
polozka bude Serpana pouze v pfipadé nevyhovuijic statické zatéZovaci zkougky na zemni plani,
a se souhlasam investora pfipadné& TDI 101N -
(v pfipadé nutnosti Gprava podlozi vozovky - aktivni zony v 11400 mem, ovéfi se zkusebnim Usekem) ;
poloika obsahuje
- odkopavku zeminy U.400 mm vé.nalozeni, odvozu 8 likvidace zeminy na skiddce ;
- nasyp Stérkodrti 11.400 mm (2x 200 mm) frakce 0-120 mm ;
350,00 350,0000 =
T 15971,39
81162301101] Viadorovné plemisténi vykopku z horniny 1 a# 4, na vzdalenost pfes 50 do 500 m | m3 i 4,10000] ‘E’_ﬁ 350,57/800-1 {RTS 24/1 |
po suchu, bez naloZeni vykopku, aviak sa sloZenim bez rozhmuti, zpatedni cesta vozidia,
vegetadni Opravy - zatravnéni |
zatravnéni - prava ploch zasaienych stavbou (ohumusovani Il 100 mm, zatravnéni) :
41,00°0,10 4,10000
[_9[167101101/Nakladani, skiddani, prekladani neulehiého vykopku nakiadani vykopku do 100 m3,z haminy 1a24 | _m3 | 4,10000] 167,00 684.70(800-1_IRTS 24/1]
vegetadni Gpravy - zatravnéni |
zaltravnéni - Gprava ploch zasakenych stavbou (ohumusavani i, 100 mm, zatravnéni) -
41,000,110 4,10000
| 10/ 180402112 ZaloZeni travniku parkovy travnik, vy , na svahu pies 1:5 do 1:2 { m2 [41,00000]  2400] 084008231 [RTS24/1]
na pldé pfedem plipravené s pok i loZenim, od 1 odpadu do 20 km a se sloZenim,
vegelatni ipravy - zatravnéni :
zatravnéni - (prava ploch zasaZenych stavbou (ahumusovani tl. 100 mm, zatravnéni) :
41,00 41,00000
| 11181101132 Uprava pozemku homina tfidy 3, pfemisténi na vzdalenast pies 20 do 40 m i m3 |41,00000] 3400 1394,00{823-1 [RTS 24/1]
s rozpajenim a pfehmutim vietingé urovnani,
vegeta€ni Upravy - zalravnéni :
zatravnéni - uprava ploch zasaZenych stavbou (ohumusovani tl. 100 mm, zatravnéni) :
41,00 41,00000 E—
12182001112 Plo&na uprava terénu pfi nerovnostech terénu pfes 50 do 100 mm, na svahu pfes 1:5 do 1:2 m2  |41,00000% 66.._'@[ 2652,70i823-1 RTS24/1 |
S urevnanim povrchu, bez dopinéni omice, v homing 1 az 4,
vegetatni Gpravy - zatravnéni :
zalravnéni - Gprava ploch zasaenjch slavbou (ohumusovani U, 100 mm, zatravnéni)
41,00 41,00000
[ 13{182101101]Svahovani v zafezech v hominé 122 4 | m2 {41,000007 136.00] 5576,00{800-1 |RTS 24/1]
trvalych svah( do projektovanych profilll s potfebnym pf #nim vykopku pfi svahowani v zaf 8
vegetacni Gpravy - zatravnéni :
zatravnéni - Uprava ploch zasaZenych stavbou {ohumusovani U, 100 mm, zatravnéni) |
41,00 41,00000
[ 141182301 121Rozprostfeni a urovnani amice ve svahu v souvisié pioge do 500 m2, ouatka vrstvy do 100 mm | m2 T41,000000 8510 3817,10{800-1 |RTS 24/1 |
s pfipadnym nutnym pfemisténim hromad nebo dodasnych skladek na misto potfeby ze vzdalenost do 30
m, ve svahu sklonu pfes 1 : 5,
vegetadni Upravy - zatravnéni :
zatravnéni - (prava ploch zasaZenych stavbou (ohumusovani 1. 100 mm, zalravnéni) ;
41,00 41,00000
| 15/00572410R smés travni parkova, pro mimau zatéz i kg | 4,050001 12400] 503.32]SPCM_|RTS 24/1}




PoloZkovy soupis praci a dodavek

S: 2933 Méstys Cerhovice_stavebni Gpravy chodnikl podél silnice 11/605_ETAPA |
0: 001 Stavebni Upravy chodnikd podél silnice 1/605_ETAPA |
R: |001.2 Neuznatelné naklady
Cen.
soustava
p.&|Cislo polo#| Nazev polofky M) |MnoZstvi |Cena / MJ|Celkem |Cenik |/ pl
vegelaéni Upravy - zalravnéni ;
zalravnéni - Gprava ploch zasazenych stavbou (ohumusovani tl. 100 mm, zatravnéni) :
Zatatek provozniho soutiu
41,00 41,00000
Konec provozning soucty
41,00°0,09°1,10 4,05900
I.Dﬂrz_,hkladuzﬂiﬂui.zakladi?ni 222950
16/271531114 PolStafe zhutnéné pod zaklady kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm | m3 | 0.91000{; 2@ 222050i800-2 |RTS 24/1)
podklad ze St&rkodrii #.100 mm - pod obrubniky chadnikove :
26,0070,35°0,10 0,81000
Dil 21 4230345
4pif trativod® kameniverm hrubym drcenym, frakee 4-16 mm [ m3 [49,88000] 1640,00/81475,201800-2 (RS 24/1]
do ryh bez zhutnéni s Gpravou povrehu vipping,
podéina drenaz DN 150 mm ;
414,00"0,30'0.40 4968000
| 18]212792112 Montaz trativedd z flexibilnich trubek jakekaliv DN [ m  [414,00000f 70,40 29 14560[827-1 IRTS24/1|
sa. zn'rzen im Stérkopiskoveho loZe pod trubky a s jejich obsypem v primémeém celkovém mnoZstvi do 0,15
pudelrla drenaz DM 150 mm :
414,00 414,0000
[ 18212971110 ZFizeni opla&téni odvod. trativodd = geotextilie o skionu da 2,5, [ m2 621000000 4940 30 401,10[800-2 [RTS24/1}
v ryze nebe v zéfezu se sténami,
podélna drenaZ DN 150 mm :
414,00*1,50 §21,0000
[20[212-001 _[Dodavka drenazning potrubi DN 150 s neperforovanym dnem 1 m  [455400000 §50,00] 296 010,00] Viastni |
podéind drendd DN 150 mm :
414,00"1,10 4554000
| 2?:69356195!193011&:13“3 PP; funkce separacni, ochranna, vyziuzna, filtracni; plosna hmotnost 300 g/m2; zpevnéna JI m2 ;mmoo; m‘gﬁ; 45 Q?Z.ESESPCM iRTS 24/ 1§
& | £ i H
podéina drena DN 150 mm :
Zatatek provazniho souttu
414,00%1,50 621,0000
Konec provozniho souttu
621,0071,10 5831000
] fnomunikace 262 689,56
Podklad ze &térkodrii s rozprostienim a zhutnénim frakce 0-32 mm, tioustka po zhutnéni 140 mm | _m2 [196,80000] 197.00] 38 769.60[822-1 {RTS 24/}
NOVY CHODNIK - V MISTE VJEZDU :
stérkodrt; 5Da; min. 260 mm :
98,40+98,40 1968000
| 231568111112 Vyziuzeni podkiadni vrstvy z geotextilie, skion povrehu do 1:5, role itky do 7,5 m [ _mz [505,00000] 28,0014 140,00/822-1 [RTS 24/1|
Separadni a filtraéni geotextilie :
505,00 505,0000
| 24/591211111/Kladeni dlazby z kostek drobnych z kamene, do loZe z kameniva 12 tioustky 50 mm | _m2 98400001 77500 76 260,00(822-1 [RTS 24/1]
s provedenim loZe do 50 mm, s vypinénim spér, s dvojim beranénim a se smetenim piebytetnéha
materidlu na krajnici
NOVY CHODNIK - v MISTE viEZDU ©
kamenné kostky male 80x100 mm — nakup ;
loZni vrstva - dreené kamenivo fr. 4/8; HDK ; 40 mm :
98,40 98,40000
[ 25[58380120.{kostka diazebni materialova skupina 12 (Zula); . |.; 8/10 em [ mz (103320007 O14.00 94 434,48/SPCM {RTS 24/ 1}
NOVY CHODNIK - V¥ MISTE VJEZDU
kamenné kostky malé 80x100 mm - nakup :
loZni vrstva - dreené kamenivo fr. 4/8; HDK ; 40 mm ;
Zatatek provozniho souttu
98,40 98.40000
Konec provozniho souclu
98,40*1,05 103,3200
za'aaeaswad geotextilie PP; funkce separatni, ochranna, vyziuzna, filtraéni; ploéna hmotnost 300 g/m2; zpevnéna mz {550750& E (67,30 30084 48:SPCM [RTS 24/1 [
ohoustraond 1 |
Separatni a filtratni geotextilie
Zatatek provozniho soutly
505,00 505,0000
Konec provezniho soudtu
505,001,115 580,7500
152 090,00
M&m& Z katirku frakce 22-32 mm [ m3 _|50,55000] 800,00 192090.00[B01-1_[RTS 24/1]
pod mazaniny a diazby, popf. na plochych stfechach, vodorovny nebo ve spadu, s udusdnim a
urovnanim povrehu,
KACIREK fr. 32/63 v 11.100 mm :
505,50°0,10 50,55000
| Dil 8 Trubni vedeni 78 960,00
28183135001 2 Kanalizace z lrub plastovych D 160 mm, hloubka 2,0 m | m 12100000 3760,00] 78 960,00]AP-HSV|RTS 24/ |
hloubeni ryh zapaZenych, Sifky do 200 cm, hloubky 2 m, v hominé 3 (vetn pliplatku za lepivost), paZeni
a rozepfeni ryh pliloZné (pro jakoukoliv mezerovitost) vitetnd pfepaZovani rozepfeni a odstranéni, s
uloZenim materidlu do 3 m od okraje vykopu, svislé pfemist&ni vykopku, s naloZenim pfebytku po zasypu
(0,08 - 2,22 m3fm ryhy} na dopravni prostfedek, s odvozem do 6 km a uloZenim na skladku, loZe pod
Doirubfz plslw a ﬁléﬂmolsku do 63 mm, dodavka a montaz Dclrutn z trub PVC nrulowth obsyp potrubl
POTRUBI PVC DN 150 SN 10 - PRIPOJKY K UV - | § VYKOPEM ULOZENIM A ZASYPEM,
PRIMERNA HI OLIRKA 17 m
21,00 21,00000
T 3 . 301 020,00
29800-001 D-+M nova ulicni vgusf [ kus | 12,00000!21 120,001 253 440,00} Masini__|




PoloZkovy soupis praci a dodavek

S: 2933 Méstys Cerhavice_stavebni Gpravy chodnikii podel silnice 17605 ETAPA |

O: oot Stavebni Gpravy chodnikil podél silnice 11/605_ETAPA |

R: [001.2 Neuznatelné naklady

P.&|Cislo poloZ| Nazev pologky

MnoEstvi

Cena / M| Celkem

Cenik

soustava

kompletni provedeni ulitni vpusti die PD :
vE.zemnich praci, obsypl, osazeni, dodani materiak :
12,00

12,00000

301890-002

Viastni

| D+M dprava pfipojky stévajici uliéni vpusti + nove napojeni ulienich vpusti

31{890-003 _[D+M zaslepeni pfipojky ulitni vpust

T 5,00000] 7 150,00] 42 500,00]
10,00/ 4 680,00

| 6,00000!

{\Viastni

DIl 9

A47 530,00

Ostatni konstrukce, bourdni_
32{900-002__ |Odstranéni stavajicich batonovich kvétinatd

Viasini

33/900-003 {D-+M vySkové vyrovnani kanalizatnich Sachet

23,00000

34/900-004 [D+M vyskové vyrovnani oviddacich prvikil vodovodu, Soupata/hydranty

alE|E| |FE

18,00000] 46

Viasini

Mastni

15 738,84

| 35/81786211 1iOsazsni sitniéniho nebo chodnikového betonoviha obrubniku stojatého, s boéni opérou z betonu
| arnstého dn lnFe 2 hetani nmstého C 12015

3

[zamuoof -sm.m% 9934.ooi322-1

IRT524J||

S dadanim hmot pro loZe 1. 80-100 mm.

abrubniky kiadeny do betonového loZe z betonu C16/20-XF1 :
nutne ocenit polozku s timto druhem betonu :

obrubnik chodnikowy :

26,00000

26,00
| 36159217421 obrubnik chodnikavy material beton; | = 1000,0 mm; & = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva Seda

kus

126,520007

217,00 5 754,84[SPCM

IRTS 24/1 |

obrubniky kladeny do betonového loe z betonu C16/20-XF1 :
nutno ocenit pokozku s limto druhem betonu
obrubnik chodnikovy :
Zatatek provezniho soutiu
26,00
Konec provoznibo soullu
26,00%1,02

26,00000

2652000

81 400,00

ani ci
37]863-001 | Vybourani stavajici uliéni vpust

ks

| 11,00000] 7 400,00 81 400,00}

[Viastni |

94 777,05

38[998223071; Presun hmot pozemnich komunikaci, kryt diazdény jakékoliv délky objekiu

380,02901]

1243,00) 94 777,05,822-1

IRTS 24/1 |

vodorovné do 200 m

Hmotnosti z poloZek s pofadovymi Eisly: :
15,16,17.18,18,21,22 24,25,76,27,29,33,34,35 36, :
Soutel: : 380,02801

390,0290

|QII M21 ElektromontéZe
39{210-001 | Stranova pieloika kabelu CETIN

POLOZKU CERPAT SE SOUHLASEM TDS — PO ODKRYT] KABELU CETIN

830 178,60

40]460200283 Vyrkap kabelové ryhy 50/100 cm hor.3, strojni vikop ryhy

{1 052,80000 E0545,00; 562 876,00 TRTS 2471

POLOZKU CERPAT SE SOUHLASEM TDS — PO ODKRYT KABELU GETIN
STRANOVA PRELOZKA KABELU CETIN :

vykop ryhy pro adkryli stavajiciho kabely :

454,90

vikop ryhy pro pleloZku kabelu :

454,90

vikop ryhy pro pllenou chranicku v misié sjezdd :

123.00

454,9000

4545000

123,0000

|L41]460420022 Ziizeni kabelového loZe v ryze §. do 65 cm z pisku, loze Houstky 15 em

1577.90000

161,00 63 041,501

IRTS 24/1 |

POLOZKU CERPAT SE SOUHLASEM TDS - PO ODKRYTI KABELU CETIN
STRANOVA PRELOZKA KABELU CETIN :

vykop ryhy pro prelofku kabelu |

454,90

vykop ryhy pro pllenou chranicku v misté sjezdi

123,00

454,9000

123,0000

[ 42]480490012[Félie vystrazna z PVC, Sifka 33 cm, folie PVC Sifka 33 cm

|577,900007

17.00 9 824,30}

IRTS 24/1 |

POLOZKU CERPAT SE SOUHLASEM TDS - PO ODERYT] KABELU GETIN
STRANOVA PRELOZKA KABELU CETIN

wvykop ryhy pro pfeloZku kabelu :

454,90

wykop ryhy pro pllenou chraniBku v mistd sjezdi ;

123,00

4548000

123,0000

| 43[480670273 Zahoz ryhy 50/90 m, homina ffidy 3, se zhuinénim

1 1 032,80000

98,00 101214.40]

IRTS 24/1 |

POLOZKL CERPAT SE SOUHLASEM TDS - PO ODKEYTI KAR ELU CETIN
STRAMOVA PRELOZKA KABELU CETIN :

zéhoz ryhy pro odkryti stavajiciho kabeiu :

454,90

zdhoz ryhy pro pleloZku kabelu :

454 90

zihoz ryhy pro pllenou chranicku v mistd sjezdd :

123,00

454,8000

4548000

123,0000

| 44]460-001__ {D+M pilena chranitka na kabel CETIN v misté sjezdl

T123,00000]

514,001 63 222 00]

Viasini |

POLOZKU CERPAT SE SOUHLASEM TOS — PO ODKRYTI KABELU GETIN

323 602,82

45/979081111 Ddvoz suli a vybouranjch hmot na skiddku do 1 km

1511,67760]

IRTS 24/1 |

Demontazni hmotnost z poloZek s pofadovymi &isly: :
1,23,4.3237,:
Soutet: : 511,67760

5118776

58,801 30 0B6,64[801-3

| 46[979081121{0dvoz sufi a vybouranych hmot na skiadku priplalek za kazdy dalsi 1 km

|7 16346840]  §4.80] 106 735.95(801-3

{IRTS 24/1 |

Demontazni hmotnosti z poloZek s pofadovimi Sisty: -
12,34,3237,:
Soutal: : 7163,48640



PoloZkovy soupis praci a dodavek

S: 2933 MEstys Cerhovice_stavebni Upravy chodnikil podél silnice I1/605_ETAPA |
0:|oo1 Stavebni Gpravy chodnikl podél silnice 11/605_ETAPA |
R:[o01.2 Iné naklady

Cen.
soustava
p.&|Cislo Nazev poloZky Ml |MnoZstvi |Cena / MI|Celkem |Cenik |/ platnost]
[[47[279989973 Poplalek za skiadku za uloZeni, zemina a kameni, , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadtl [t [212,34620] 342,00/ 72622,40{801-3 iRTS 24/1}
Demontazni hmotnost z poloZek s pofadovymi Cisly: ©
12343237,
Soutal: : 212,34620 212,3462
| 48|9?99999?q Popiaiek za shd:ruku za recyklaci, beton lehce vyziuzeny, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 0101 z 1 |109,36523] 275,00, 46 5?5.4'8“{3014 iRTS 2411
L i ndnadii | H i
Demontdini hmotnosti z polozek s pofadovimi Gisly: :
1,2,3,4,32,37, :
Soudet: : 169,36529 168,3652
40079999995 Poplatek za skladku za recykladi, obalovangho k iva a asfaltu, kusovost do 1600 em2, skupina 17 03 | t 1129,96611| 520,001 67 582,38 ._[801—3 RTS 24/ 1
! e T E—— | i | 1 i | }
170 302
Demontazni hmotnosti z poloZek s pofadovymi Sisly:
1,2.3.4,32.37,:
Soutet: ; 129,96611 120,9661

Twaon |




