Technicka zprava

Misto realizace
Obec Felbabka

Popis pFipravy povrchu ze strany objednatele

Obec Felbabka zajisti na vlastni ndklady rovné a Cisté podloZi. Odstrani na vilastni naklady soucasny
plastovy povrch. Zajisti vybouréni stavajicich tenisovych sloupk( a betondz chranicky pro naslednou
instalaci novych.

Pfiprava a montaZ sportovniho vybaveni

Pfed samotnou pokladkou zhotovitel zabetonuje ocelové chréanicky sportovniho vybaveni, které pro
néj pfipravi objednatel.

Dodavka a montaz umélého sportovniho trévniku
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Zhotovitel poloZi pasy s umélym travnikem o $ifce 4m na objednatelem ociSténou a vyrovnanou
plochu. RozloZeny umély travnik bude rozloZen nékolik hodin aZ dnii pro vyrovnani v zavislosti na
klimatickych podminkach. Role budou déle nafezany na potfebnou velikost a slepeny systémem
podlepové pdsky, na které bude nanesenoc lepidio. Takto vznikne jednovrstva travnata plocha zelené
barvy, do které se nasledné nafeZou lajny pro objednatelem definované sporty, tenis bil3, volejbal
modra a basketbal ¢ervena. Cela takto poloZena plocha se nasledné zapiskuje kfemicitym vsypem

s potfebnou ovalitou.
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Specifikace sportovniho travniku

Material: Polyetylen
Typ vidkna: FTPE

UV stabilita: 5.930 hedin
Vyska vlasu: 15mm

Pocet stehii na 10cm: 34

Plosna hmotnost viasu: 1.299 gr/m?
Celkova hmotnost: 2587 gr/m’
Pocet vpicha: 72.998 +-10%

Zasypovy: 16Kg/m’ (/)
Certifikace: ITF
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