REKAPITULACE STAVBY

07_2020
Stavba: PRISTAVBA BUDOVY TELOCVICNY pfi Zakladni $kole v Cerhovicich

801 51 12654

k.u. Cerhovice 17.7. 2020

Méstys Cerhovice

Vyplh udaj
Vyplii udaj Vyplii udaj

desk architekti s.r.o.

Vladimir Mrazek

Soupis praci je sestaven s vyuzitim polozek Cenové soustavy URS (cenova Groveri 2020/1.). Cenové a technické podminky poloZek
Cenové soustavy URS, které nejsou uvedeny v soupisu praci (informace z tzv. ivodnich &asti katalogtl) jsou neomezené dalkové k
dispozici na www.cs-urs.cz. Polozky soupisu praci, které nemaji ve sloupci ,Cenova soustava“ veden zadny udaj, nepochazi z Cenové
soustavy URS._x000D_

Soupis praci je zpracovan v rozsahu a podrobnosti projektu . Sou€asti polozek uvedenych ve vykazu vymeér jsou veSkeré s nimi spojené
prace, které jsou zapotiebi pro provedeni kompletni dodavky dila, a to i kdyz nejsou zvlast uvedeny ve vykazu vymér. To znamena, Ze
veskeré polozky patrné z vykaz(, vykres( a technickych zprav je tfeba v nabidkové cené doplnit a ocenit jako kompletné vykonané prace
v& materialu, nafadi a stroju nutnych k praci, i kdyz tyto nejsou ve vykazu vymér vypsany zvlast. V pfipadé, Ze ma zhotovitel pochyby
ohledné planovanych polozek ve vykazech, vykresech a technickych zpravach, ma za povinnost toto sdélit pfed odevzdanim nabidkové
ceny. Po odevzdani nebude bran na zhotovitelem pozadované polozky navic zfetel. Vykaz vymér neslouzi jako podklad pro objednavky
materialu v ramci dodavky stavby. Veskeré vyrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referencni, obecné urcujici standard,
technické parametry, pozadované vlastnosti.

Cena bez DPH 87 950 450,81
Cena s DPH v CZK 106 417 774,33
Projektant Zpracovatel

Objednavatel Uchazeé
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Stavba:

07 2020

PRISTAVBA BUDOVY TELOCVICNY pii Zakladni $kole v Cerhovicich

k.u. Cerhovice

Méstys Cerhovice

17.7.2020

desk architekti s.r.o.
Vladimir Mrazek

Kéd

Popis

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

Naklady z rozpoétu

01
02
03
04
05
06

VEDLEJSI A OSTATNi NAKLADY
BOURACI PRACE

STAVEBNI PRACE

PROFESE

EXTERIER

SADOVE UPRAVY
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87 950 450,81

3225 000,00
2120 561,28
63 572 220,82
12 769 524,80
6 126 953,18
136 190,73

106 417 774,33

3902 250,00
2565 879,15
76 920 116,04
15451 125,01
7413 613,35
164 790,78



KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

PRISTAVBA BUDOVY TELOCVICNY pfi Zakladni $kole v Cerhovicich

Objekt:
01 - VEDLEJSi A OSTATNi NAKLADY

KSO: 801 51 CC-Cz:
Misto: k.u. Cerhovice Datum: 17.7.2020
Zadavatel: IC:
Méstys Cerhovice DIC
Uchazes: IC: Vyplfi adaj
Vyplii udaj DIC: Vyplii idaj
Projektant: IC:
desk architekti s.r.o. DIC
Zpracovatel: IC:
Vladimir Mrazek DIC
Poznamka:
Cena bez DPH 3225 000,00
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 3225 000,00 21,00% 677 250,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CzZK 3 902 250,00
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
PRISTAVBA BUDOVY TELOCVICNY pfi Zakladni $kole v Cerhovicich
Objekt:
01 - VEDLEJSi A OSTATNi NAKLADY
Misto: k.4. Cerhovice Datum: 17.7.2020
Zadavatel: Méstys Cerhovice Projektant: :?S: architek
Uchaze¢: Vypli udaj Zpracovatel: Vladimir Mrazek
Kad dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 3225 000,00
VRN - VedlejSi rozpoctoveé naklady 3225 000,00
VRN1 - Prlizkumné, geodetické a projektové prace 350 000,00
VRNS3 - Zafizeni stavenisté 2810 000,00
VRN4 - InZzenyrska Cinnost 45 000,00
VRN9 - Ostatni naklady 20 000,00

Strana 4 z 48



SOUPIS PRACI

Stavba:
PRISTAVBA BUDOVY TELOCVICNY pii Zakladni $kole v Cerhovicich
Objekt:
01 - VEDLEJSI A OSTATNI NAKLADY
Misto: k.d. Cerhovice Datum: 17.7.2020
Zadavatel: Méstys Cerhovice Projektant: :?S: architek
Uchaze¢: Vypli udaj Zpracovatel: Vladimir Mrazek
PC Typ Kaod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 3225 000,00
p VRN Vedlejsi rozpoc¢tové naklady 3 225 000,00
D VRN1 Prizkumné, geodetické a projektové prace 350 000,00
1 K 1013254000 Dokumentace skute¢ného provedeni stavby soubor 1,000 250 000,00 250 000,00
2 | K 013294000 Dilenska dokumentace soubor 1,000 100 000,00 100 000,00
D VRNS3 Zarizeni stavenisté 2 810 000,00
K 1030001000 Zarizeni stavenisté soubor 1,000 2 130 000,00 2 130 000,00
K 103000101 Mobilni jefab soubor 1,000 680 000,00 680 000,00
D VRN4 InZenyrska ¢€innost 45 000,00
K 1041403000 Koordinator BOZP na stavenisti soubor 1,000 5 000,00 5 000,00
K 1042503000 Plan BOZP na stavenisti soubor 1,000 5 000,00 5 000,00
6 K 04310301 Méfeni akustlckeho'tlvaku z provozu stacionarnich zdroju soubor 1,000 20 000,00 20 000,00
hluku (VZT+ tepelna ¢erpadla) _
7 K 04310302 Mefeni parametrui doby dozvuku v chranénych vnitinich - - 1,000 15 000,00 15 000,00
prostorach stavby v nové télocvicné
D VRN9 Ostatni naklady 20 000,00
8 K 09100301 Naklady na vzorky soubor 1,000 20 000,00 20 000,00
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

PRISTAVBA BUDOVY TELOCVICNY pfi Zakladni $kole v Cerhovicich

Objekt:
02 - BOURACI PRACE

KSO: 801 51 cc-cz:
Misto: k.u. Cerhovice Datum: 17.7.2020
Zadavatel: IC:
Méstys Cerhovice DIC:
Uchaze¢: IC: Vyplfi tdaj
Vyplii udaj DIC: Vyplii idaj
Projektant: IC:
desk architekti s.r.o. DIC:
Zpracovatel: IC:
Vladimir Mrazek DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 2120 561,28
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 2 120 561,28 21,00% 445 317,87
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 2 565 879,15
Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
PRISTAVBA BUDOVY TELOCVICNY pfi Zakladni $kole v Cerhovicich
Objekt:
02 - BOURACI PRACE
Misto: k.4. Cerhovice Datum: 17.7.2020
Zadavatel: Méstys Cerhovice Projektant: :?S: architekli
Uchaze¢: Vypli udaj Zpracovatel: Vladimir Mrazek
Kad dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 2120 561,28
HSV - Prace a dodavky HSV 2120 561,28
1 - Zemni prace 304 168,25
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 1113 501,67
997 - Pfesun suté 702 891,36
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SOUPIS PRACI

Stavba:
PRISTAVBA BUDOVY TELOCVICNY pii Zakladni $kole v Cerhovicich
Objekt:
02 - BOURACI PRACE
Misto: k.u. Cerhovice Datum: 17.7.2020
Zadavatel: Méstys Cerhovice Projektant: :?S: architekli
Uchaze¢: Vypli udaj Zpracovatel: Vladimir Mrazek
PC Typ Kaod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 2120 561,28
p HSV Prace a dodavky HSV 2120 561,28
D 1 Zemni prace 304 168,25
1 K 113106123 RE)vz’ebr'anvl dlazeb ze zamkovych dlazdic komunikaci pro m2 270,000 199,00 53 730,00
pesi rucne
W +160,0+110,0 270,000
5 | K 113107231 Odsltrevanenlvpodkladu z betonu prostého tl 150 mm m2 575,000 199,00 114 425,00
stroiné pl pfes 200 m2
W +45,0+530,0 575,000
3 113107332 (Cj):zt(n)'a:;m krytu z betonu prostého tl 300 mm strojné pl m2 45,000 399,00 17 955,00
4 | K 113202111 Vytrhani obrub krajnik( obrubnikt stojatych m 71,000 199,00 14 129,00
W +3,0+8,0+5,0+26,0+29,0 71,000
5 111001 Odstranéni kfovin a travin v¢ likvidace a odvozu soubor 1,000 10 000,00 10 000,00
6 K 121151103 S:g;:,lgl ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm m2 1275,000 50,40 64 260,00
W +360,0+915,0 1 275,000
7 K 162651112 Vodorovné premisténi do 5000 m vykopku/sypaniny 2 m3 127,500 159,00 20 272,50
horniny tfidy tézitelnosti I, skupiny 1 az 3
W +1275,0*0,1 127,500
8 K 171251101 Ulozeni sypaniny do nasypd nezhutnénych - m3 127,500 73,70 939675
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 1113 501,67
|9 K 9630431 ‘Bourani zébradli Com 160,000 149,00 23840,00
W +45,0+10,0+40,0+65,0 160,000
10 K 9630432 ‘Bourani oploceni Com 87,000 199,00 17 313,00
W +36,0+24,0+12,0+15,0 87,000
11 K 196304321 Bourani vstupni branky a brany soubor 1,000 5 000,00 5 000,00
12| K 19630433 Bourani plastovych svétlika kus 550,000 990,00 544 500,00
13| K 19630434 Bourani Sachty vrtu soubor 1,000 7 500,00 7 500,00
14| K /9630435 Bourani Sachty kanalizace soubor 1,000 10 000,00 10 000,00
15| K /9630436 Ubourani rusené kanalizace v nutném rozsahu soubor 1,000 25 000,00 25 000,00
16 | K 19630437 Bourani VO - 10 stozar( v¢ zalozeni soubor 1,000 30 000,00 30 000,00
17 K 981011311 Demolice b’udov zde’n}/c’h na MVC podil konstrukci do 10 m3 15,000 590,00 8 850,00
% postupnym rozebiranim
W "vchod vytahu"+15,0 15,000
18 K 981011312 Demolice b’udov zde'n’yc'h na MVC podil konstrukci do 15 m3 70,000 590,00 41 300,00
% postupnym rozebiranim
W "garaz"+20,0*3,5 70,000
19 K 961044111 Bourani zakladti z betonu prostého - m3 42,795 2 990,00 127 957,05
w "garaz'+0,5*0,9%(2"6,0+2*3,3) 8,370
\AY "opérky"+0,3*0,9%(10,0+20,0+6,0+7,0+16,0+15,0+10,0+36,0) 32,400
\AY "vchod vytahu"+0,5*0,9%(2,5+2,0) 2,025
W Soucet 42,795
‘ 20| K 1962033121 B’ouravnl zdiva ztvvarnlc ztraceného bednéni véetné m3 13,800 2 990,00 41 262,00
vyplné z betonu pfes 1 m3
W +0,3*(4,0+20,0+5,0+17,0) 13,800
21 K 962052211 Bourani zdiva nadzakladového ze ZB pres 1 m3 - m3 44,250 4 080,00 180 540,00
W "opérka"
W +0,5*0,7*45,0 15,750
W +0,5%(25,0+8,0) 16,500
W +0,5*4,0*6,0 12,000
wW Soucet 44,250
22| K 963042819 E;L:;?;IéSChOdIStOVyCh stupnd betonovych zhotovenych m 21,000 990,00 20 790,00
w +2*2,5 5,000
\AY +8*2,0 16,000
wW Soucet 21,000
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PC Typ Kaod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
123 K 962031133 ‘Bourani pficek z cihel palenych na MVC tl do 150 mm m2 5,670 149,00 844,83
W +2,1%0,9*3 5,670
24 K 962081141 Bourani pficek ze sklenénych tvamic tl do 150 mm m2 5,965 199,00 1187,04
wW +2,7%2,95-1,0*2,0 5,965
Vybourani otvor( ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na
25| K |971033361 MVC nebo MV ti do 600 mm kus 4,000 399,00 1 596,00
26| K 1971033651 Vybourani otvort ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC m3 1,035 1.090,00 1128,15
nebo MV tl do 600 mm
W +0,5%2,3*0,9 1,035
27 K 974031164 \rzzekam ryh ve zdivu cihelném hl do 150 mm § do 150 m 6,000 199,00 119400
wW +1,5%4 6,000
28| K 1978059541 Odsekarll a odebrani obkladu stén z vnitfnich obkladacek m2 20,400 199,00 4 059,60
plochy pfes 1 m2
wW +2,0%(2*4,5+4*0,3) 20,400
29| K 9789001 Vybourani dfevénych oken v¢ vnitf parapetl - okno kus 2.000 400,00 800,00
1200/600 mm _
30| K 19789002 Vybourani dfevénych oken v¢ vnitf parapett - okno Kus 2,000 1.000,00 2 000,00
1120/2000 mm .
31 K 9789003 Vybourani dfevénych oken v¢ vnitf parapetl - okno Kus 1,000 2000,00 2000,00
2145/2110 mm _
32| K 19789004 Vybourani dfevénych oken v¢ vnitf parapett - okno Kus 4,000 500,00 2 000,00
600/1530 mm .
33 K 9789005 Vybourani dfevénych oken v¢ vnitf parapetl - okno Kus 2.000 200,00 400,00
600/650 mm _
34| K 19789006 Vybourani dfevénych oken v¢ vnitf parapett - okno Kus 1,000 1.050,00 1050,00
1250/1900 mm .
35 K 9789007 Vybourani dfevénych oken v¢ vnitf parapetl - okno Kus 2.000 2100,00 4 200,00
2300/2100 mm
36 | K |9789011 Vybourani dvefi 1kf v& zarubné kus 1,000 790,00 790,00
37| K 9789101 V}/bouranl u'myvadla v¢ baterie a pfipojovaciho potrubi, Kus 4,000 300,00 1200,00
v¢€ zaslepeni - } . o ]
38 K 9789102 Vyboufam' sprchove'vamcky v¢ baterie a pfipojovaciho Kus 2.000 600,00 1200,00
potrubi, v& zas_lepenl .
39| K 9789201 Dfemontfaz fadlatf)ru v¢ pfipojovaciho potrubi a zaslepeni, soubor 1,000 1.000,00 1000,00
v€ uzavieni svstemu . _— )
40 K 9789202 Demor}taz eIektromsEaIace _(sv!t|dla, vypinace, zasuvky) soubor 1,000 3000,00 3000,00
v nutném rozsahu, v¢& odpoijeni
D 997 PFfesun suté 702 891,36
41 K 997013113 Vnitrostavenistni doprav? 'sutl a vybogranych hmot pro t 590,665 790,00 466 625,35
budovy v QO 12 m s pouZzitim mechanizace
42 K 997013501 Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku nebo t 590,665 95,00 56 113,18
meziskladku do 1 km se sloZzenim
43 K 997013509 Pfiplatek k ovdvozu suti a vybouranych hmot na skladku t 11 813,300 9.00 106 319,70
ZKD 1 km pfes 1 km
wW 590,665*20 'Prepoctené koeficientem mnozZstvi 11 813,300
Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné) stavebniho
44 | K 1997013631 odpadu smésného kéd odpadu 17 09 04 t 590,665 125,00 73 833,13
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

PRISTAVBA BUDOVY TELOCVICNY pfi Zakladni $kole v Cerhovicich

Obijekt:
03 - STAVEBNIi PRACE

KSO: 801 51 CC-Cz:
Misto: k.U. Cerhovice Datum: 17.7. 2020
Zadavatel: IC:
Méstys Cerhovice DIC:
Uchazeé: IC: Vypl# udaj
Vypli Gdaj DIC: Vyplf tdaj
Projektant: 16
desk architekti s.r.o. DIC
Zpracovatel: IC:
Vladimir Mrazek DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 63 572 220,82
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 63 561 405,82 21,00% 13 347 895,22
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 76 920 116,04
Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

e PRISTAVBA BUDOVY TELOCVICNY pfi Zakladni $kole v Cerhovicich
Obijekt: . .
03 - STAVEBNI PRACE

Misto: k.u. Cerhovice Datum: 17.7.2020

Zadavatel: Méstys Cerhovice Projektant: :ers;( architekli

Uchazec: Vyplri udaj Zpracovatel: Vladimir Mrazek

Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Naklady ze soupisu praci 63 572 220,82

HSV - Prace a dodavky HSV 24 173 949,15
1 - Zemni prace 1 636 883,69
2 - Zakladani 4226 661,21
3 - Svislé a kompletni konstrukce 7 913 415,48
4 - Vodorovné konstrukce 4 665 274,90
5 - Komunikace pozemni 19 864,54
6 - Upravy povrchu, podlahy a osazovani vypini 3824 582,97
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 535 183,40
998 - Pfesun hmot 1352 082,96
PSV - Prace a dodavky PSV 39 398 271,67

711 - Izolace proti vodé, vihkosti a plynim 2 224 891,50
712 - Povlakové krytiny 3030 903,53
713 - I1zolace tepelné 4 844 350,98
762 - Konstrukce tesarské 322 538,57
763 - Konstrukce suché vystavby 3653 477,24
764 - Konstrukce klempifské 508 664,46
766 - Konstrukce truhlarské 3 655 038,42
767 - Konstrukce zamecnické 16 432 576,26
771 - Podlahy z dlazdic 187 365,70
773 - Podlahy z litého teraca 120 529,57
776 - Podlahy povlakové 1719 042,09
777 - Podlahy lité 569 909,67
781 - Dokoncovaci prace - obklady 665 336,68
783 - Dokoncovaci prace - natéry 99 710,19
784 - Dokoncovaci prace - malby a tapety 94 038,16
790 - Vnitfni vybaveni - télocvi¢na 795 179,65
791 - Vnitfni vybaveni - socialni zazemi 275 085,00
792 - Ostatni vyrobky 199 634,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
PRISTAVBA BUDOVY TELOCVICNY pfi Zakladni $kole v Cerhovicich
Obijekt:
03 - STAVEBNI PRACE
Misto: k.u. Cerhovice Datum: 17.7. 2020
Zadavatel: Méstys Cerhovice Projektant: :ers;( architekli
Uchazec: Vyplri udaj Zpracovatel: Vladimir Mrazek
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 63 572 220,82
D HSV Prace a dodavky HSV 24 173 949,15
D 1 Zemni prace 1 636 883,69
‘ 1 ‘ K ‘122251 106 Odkopavky a prokopavky nezapazene v horniné tridy ‘ m3 2 076,150‘ 129,30‘ 268 446,20‘
téZitelnosti I, skupiny 3 obiem do 5000 m3 stroiné
(A% +2,5%(3,0*28,0) 210,000
W +1,8%(38,0*23,0) 1 573,200
(A% +0,5%(12,0*32,0) 192,000
W +0,3*(15,0*9,5-2,0*3,0) 40,950
(A% +0,5%(4,0*18,0+4,0*12,0) 60,000
WY Soucet 2 076,150
‘ 2 ‘ K ‘131151100 Hloubeni jam nezapaZenych v horr_llrle tFidy t&Zitelnosti I, m3 7,600‘ 498,90‘ 3 791,64‘
skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 stroiné
A% "rev Sachty"
A% +1,0*2,5%1,52*2 7,600
‘ 3 ‘ K ‘132111401 Hloubena vykopavka pod zaklady v horning tfidy ‘ m3 13,050‘ 1 672,70‘ 21 828,74‘
téZitelnosti I, skupiny 1 a 2 ruéné
W +0,6*1,5*14,5 13,050
4 K 132151103 Hioubeni rjh nezapazenych $ do 800 mm v horniné tridy |3 98,640 434,00 42 809,76
téZitelnosti |, skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojné
wW "kanalizace"
wW +0,8*0,9%(5,0+7,0+2,0+22,0+5,0+27,0+24,0+32,0+3*3,0+2*2,0) 98,640
‘ 5 ‘ K ‘132251255 Hioubeni ryh nezapazenych § do 2000 mm v hornin t”dy‘ m3 540,914‘ 387,90 209 820,54
tézitelnosti I, skupiny 3 obiem do 1000 m3 stroiné
\4Y +0,90%0,93*(22,5)+0,43*0,93*(2*1,0) 19,632
W +0,60*0,93*(2*39,3+8*3,7) 60,376
W +0,30%0,93*(6*4,0) 6,696
w +1,10*1,43%(6*1,9) 17,932
W +0,93*0,93/2*(2,0¥12+3,0*2+1,3*20) 24,217
W +0,43*0,43/2*(2,5*10+3,0*2+0,5+1,3+17,5+2,3+2*1,3+3*0,5+0,7 21 661
+3,7+1,3+38,3+20,0+3,8*16+3,3*16) ’
\4Y +1,00*1,43%(8,7+2*0,9) 15,015
(A% +0,93*0,93/2*(7,8+2*1,2+3*0,9+2,5+2,8+2*2,0+0,3) 9,730
\4Y +0,80%1,93*(1,2) 1,853
wW +0,60%1,93*(5,0+13,2+7,2+11,5+2,3+5,5+11,9) 65,543
\4Y +0,60*2,43*(0,5) 0,729
wW +0,50*2,43*(0,8) 0,972
\4Y +0,65*2,93*(2,7)+0,80*2,93*(0,7) 6,783
wW +0,60*1,43*(11,0+20,8+5,3*3+2,3) 42,900
W +0,75%1,43*(20,8*2) 44,616
w +0,60*0,93%(9,6+4,3+3,2+2,1) 10,714
wW +0,75%0,93%(2*4,4) 6,138
(A% +1,0%1,0/2*(1,5) 0,750
\4Y% +1,43%1,43/2%(11,8+2*3,7+2*4,2+4,2+4,0+3,0) 39,671
w +2,4*2,4/2%(4,5) 12,960
\4Y% +2,0*2,0/2*(5,0+1,3) 12,600
(A% +1,93*1,93/2*(10,5) 19,556
W +1,43*1,43/2*(4,5+3,5+10,0+4,5+3,5+1,5) 28,117
+0,93*0,93/2*(2,5+10,5+21,0+2*16,0+2%1,3+2*6,3+4*4,4+6"4 2+
W 1,3+273,8+4,3+2*1,6+19,0) 68,933
\4Y +0,43%0,43/2*(4,0+2,3+4*3,2+2,2+1,8+2*1,5+2*2 2) 2,820
W Soucet 540,914
6 K 162251102 Vodorovné premisténi do 50 m vykopku/sypaniny z m3 326,313 58,40 19 056,68
horniny tfidy téZitelnosti I, skupiny 1 az 3 i
7 K 162751117 Vodorovné premisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z m3 2 410,041 130,00 313 305,33
horniny tfidy téZitelnosti I, skupiny 1 az 3
\4Y +2076,15+7,6+13,05+98,64+540,914 2736,354
v -326,313 -326,313
WY Soucet 2410,041
8 | K 167151111 Nqaklacjam vykopku z hornin tfidy tézitelnosti I, skupiny 1 m3 326,313 65,60 21 406,13
az 3 pfes 100 m3
9 K 171251201 UloZeni sypaniny na skladky nebo meziskladky m3 2 410,041 26,70 64 348,09
Poplatek za uloZzeni zeminy a kameni na recyklaéni
10] K 171201231 skladce (skladkovné) kdd odpadu 17 05 04 t 4097,070 ety 51213375
A% +2410,041*1,7 4 097,070
‘ 1 ‘ K ‘174151101 Zasyp jam, $achet ryh nebo kolem objektd sypaninou se ‘ m3 326,313‘ 191,80 62 586,83

zhutnénim

wW

"ryhy"
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PC Typ Kaéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
wW +0,93*0,93/2*(2,0*12+3,0*2+1,3*20) 24,217
W +0,43*0,43/2%(2,5*10+3,0*2+0,5+1,3+17,5+2,3+2*1,3+3*0,5+0,7 21661
+3,7+1,3+38,3+20,0+3,8*16+3,3*16) !
wW +0,93*0,93/2*(7,8+2*1,2+3*0,9+2,5+2,8+2*2,0+0,3) 9,730
W +0,25*0,25/2*(7,5+3,0+16,0) 0,828
A% +1,0%1,0/2*(1,5) 0,750
W +1,22*1,22/2*(2,5+8,0+6,0+14,5) 23,070
wW +1,43%1,43/2%(11,8+2*3,7+2*4,2+4,2+4,0+3,0) 39,671
W +2,4*2,4/2*(4,5) 12,960
wW +2,0*2,0/2*(5,0+1,3) 12,600
W +1,93*1,93/2*(10,5) 19,556
wW +1,43*1,43/2*(4,5+3,5+10,0+4,5+3,5+1,5) 28,117
+0,93%0,93/2%(2,5+10,5+21,0+2*16,0+2*1,3+2%6,3+4*4,4+6*4,2+
v 1,3+2+3,8+4,3+2"1,6+19,0) 68,933
w +0,43%0,43/2%(4,0+2,3+4*3 2+2,2+1,8+2*1 5+2*2,2) 2,820
A% "rev Sachty"
wW +1,0*0,6%(2,5+2*1,5)*2 6,600
wW "kanalizace"
(A% +98,64-43,84 54,800
WY Spu(’:et 326,313
‘ 12 ‘ K ‘181951112 Uprava pJape v horniné tfidy t&Zitelnosti I, skupiny 1 aZ 3 ‘ m2 1 500’000‘ 64,90‘ 97 350’00‘
se zhutnénim
D 2 Zakladani 4 226 661,21
‘ 13 ‘ K ‘211531111 Vyplr} odvodno’vacmh Zeber rlebo trativod(t kamenivem ‘ m3 8,750‘ 1 730’40‘ 15 141’00‘
hrubym drcenym frakce 16 az 63 mm
wW +0,25*0,25*140,0 8,750
‘ 14 ‘ K ‘211971121 Zr|zen|’cv>plasten| zeb(::r ne?o :tratlvodu geotextilii v ryze ‘ m2 140,000‘ 30,30‘ 4 242’00‘
nebo zafezu sklonu pfes 1:28do 2,5 m
W +1,0*140,0 140,000
15| M 69311172 geotextilie 300g/m2 - m2 161,000 79.30 12767,30
W 140*1,15 "Prepoctené koeficientem mnoZstvi 161,000
Trativod z drenaznich trubek PVC-U SN 4 perforace 360°
16 K 212750102 véetné loZe otevieny vykop DN 125 pro budovy plocha m 140,000 562,40 78 736,00
pro vtékani vody min. 80 cm2/m
Proplachovaci a kontrolni §achta z PVC-U vnéjsi prumér
17| K /2129001 315 mm pro drenaze budov - v 1000 mm - D+M vé kus 2,000 18 025,00 36 050,00
poklopu a v8ech systémovych detaill
Proplachovaci a kontrolni §achta z PVC-U vnéjsi prumér
18 K 2129002 315 mm pro drenaze budov - v 2000 mm - D+M v¢& kus 2,000 21 630,00 43 260,00
poklopu a v8ech systémovych detaill
Proplachovaci a kontrolni §achta z PVC-U vnéjsi prumér
19 K 2129003 315 mm pro drenaze budov - v 4000 mm - D+M v¢& kus 2,000 28 119,00 56 238,00
poklopu a v8ech systémovych detaill
20 K 273313711 Zakladové desky z betonu tF. C 20/25 m3 0,432 4326,00 1 868,83
W "$achty"+0,2"0,9°1,2°2 _ 0,432
‘ 21 ‘ K ‘273321511 ‘Zak'avd"‘,’evdes"y 26 2B bez zvySenych ndrokd na ‘ m3 215,268‘ 4 370,70‘ 940 871 ,85‘
prostredi tf. C 25/30
W +0,15*(11,5*8,0+2,3*6,6+38,2*25,2+11,0*31,9+1,8*8,0) 215,268
22| K 273351121 Ztizeni bednéni zakladovych desek m2 23,355, 814,70 19027,32]
wW +0,15%(49,5+25,5+38,0+6,0+23,7+13,0) 23,355
23| K 273351122 Odstranéni bednéni zakladovych desek m2 23,355 144,20 3 367,79
24 K 27335119 Bednéni prostupl kus 18,000 937,30 16 871,40
25 K 1273362021 Vyztuz zékladovych desek svafovanymi sitémi Kari t 14,208 49 460,60 702 736,20
w +0,0045*2*(11,5"8,0+2,3"6,6+38,2"25,2+11,0"31,9+1,8"8,0)*1,1 14,208
26| K 274313611 Zakladové pasy z betonu t. C 16/20 - m3 166,704 3 855,90 642 793,95
W +0,6°0,5%(11,4+2*5 5+11,5+2,3+1,9) 11,430
(A% +0,6*1,0%(2*0,5+0,5) 0,900
W +0,6*1,5%(3,6) 3,240
(A% +0,6*2,0%(14,3) 17,160
W +0,2*1,5%(1,1) 0,330
(A% +0,6*0,5%(4,2+0,5+11,6+21,0+3*5,3+4,3+2,6+2,7+2,3) 19,530
W +0,6*1,0%(0,5) 0,300
(A% +0,75*0,5*(21,0+20,4+3,7+4,3) 18,525
W +0,75*1,0*(2*0,5) 0,750
W +0,6*0,5%(39,4+3,7) 12,930
W +0,6*1,0%(49,0) 29,400
wW +0,9%0,5%(22,4) 10,080
W +0,45*0,5*(2*1,0) 0,450
wW +0,3*1,0%(4,2+5*3,9) 7,110
W +0,3*1,5%(3,9+2,5) 2,880
wW +1,1*1,5%(1,9*7) 21,945
w +1,68*1,1%(2,0) 3,696
w +1,680,6°(2,2+3,8) 6,048
WY Soucet B 166,704
‘ o7 ‘ K ‘274321511 éagazdsc;;g pasy ze ZB bez zvy$enych narokil na prostredl‘ m3 20,580‘ 4 223,60‘ 86 921 ,69‘
W "ZP1"+0,6*1,07(4,9°7) 20,580
|28 K |274351121 Ztizeni bednéni zakladovych pasi rovného  m2 284,522 843,60, 240 022,76
wW +2,0%(14,0+0,6+0,8) 30,800
W +0,6*(49,5+4,4*8+4,3*16) 92,100
wW +1,0%(9,0) 9,000
W +1,0%(2%4,2+8*3,9) 39,600
wW +1,5%(2*3,9+2*2,5+0,3+14*1,1+14*0,9+14*0,75)+0,5*0,3*9 78,750

Strana 13z 48



PC Typ Kaéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
W +1,68%(2*2,0+2*1,1) 10,416
W +1,68%(2*2,1+2*3,8+4*0,6) 23,856
W Soudet 284,522
29 K |274351122 Odstranéni bednéni zakladovych past rovného m2 284,522 144,20 41 028,07
30| K |27435119 Bednéni prostupli kus 22,000 937,30 20 620,60
31 K 274361821 Vyztuz zakladovych pasll betonarskou oceli 10 505 (R) t 3,282 49 460,60 162 329,69
W "ZP1"+2,8796 2,880
W "svarence"+0,266+0,136 0,402
W Soucet 3,282
132 K |27436183 Zavitova ty& M24 dI 1000 mm - D+M kus | 91,000 620,10, 56 429,10
A% +7*6+7*7 91,000
‘ 33 ‘ K ‘2791 13154 ‘Z?k'afm",a zed tl 300 mm z tvarnic ztraceného bednéni ‘ m2 ‘ 207,900‘ 2 292,80‘ 476 673,12‘
véetné vypIné z betonu tf. C 25/30
W +1,00,5) 0,500
wW +1,5%(11,4+7,3+5,8+11,5+6,3+5,5) 71,700
W +1,0%(11,3+22,2*2+21,0+2,7+5,7*3) 96,500
W +0,5%(4,1+2,9+2,5+3,8+4 4+4,6+4 4*T+25,3) 39,200
WY Soucet 207,900
‘ 34 ‘ K ‘279232513 Postupn? podezdivka zakladového zdiva cihlami ‘ m3 ‘ 13,050‘ 10 065,20‘ 131 350,86‘
betonovymi na MC
W +0,6%1,5*14,5 13,050
‘ 35 ‘ K ‘279271126 ﬁ%v;)ozakladove z cihel betonovych dl 290 mm na maltu ‘ m3 ‘ 1,026‘ 8 810,60‘ 9 039,68‘
W "Sachty"
W +0,15%0,9%(2*1,2+270,7)*2 1,026
‘ 36‘ K ‘27999001 Zajisteni stavajici opeme stény - predpoklad - varianta 1 -/, ‘ 198,000‘ 2 163,00‘ 428 274,00‘
docasna drevéna konstrukce
wW +4,0*49,5 198,000
D 3 Svislé a kompletni konstrukce 7 913 415,48
‘ 37 ‘ K ‘310238211 ‘Z.azdlv.ka’otvo’ru.pl do 1 m2 ve zdivu nadzakladovém ‘ m3 ‘ 2,946‘ 7 628,20‘ 2 472,68‘
cihlami palenymi na MVC
WY "INP"
W +0,5%0,6%1,53*4 1,836
W +0,5*0,6*0,65*2 0,390
A% +0,5%1,2*0,6*2 0,720
WY Soucet 2,946
‘ 38 ‘ K ‘310239211 Z_azdlv_ka’otvqru_pl do 4 m2 ve zdivu nadzakladovém ‘ m3 ‘ 3’932‘ - 152’30‘ 28 122,84‘
cihlami palenymi na MVC
wW "INP"
A% +0,3*0,8*2,1 0,504
wW +0,5*1,12%2,0%2 2,240
W +0,5*1,25*1,9 1,188
W Soucet 3,932
‘ 39 ‘ K ‘31023922 ‘Z.azdlv.ka’otvo’ru.pl pfes 4 m2 ve zdivu nadzakladovém ‘ m3 ‘ 4,642‘ 6 561,10‘ 30 456,63‘
cihlami palenymi na MVC
W "INP"
wW +0,5*2,15%2,11 2,268
w +0,5"2,25"2,11 2,374
vV Soucet 4,642
Nosna zed tl 200 mm z hladkych tvarnic ztraceného
‘ 40 ‘ K ‘31 1113152 bednéni véetné vyplné z betonu tf. C 25/30 ‘ m2 ‘ 0’600‘ 263 ’20‘ 1 548’72‘
wW "podezdéni ramene"+1,2*0,5 0,600
‘ 41 ‘ K ‘31 1113153 Nosna zed 1l 250 mm z hladkych tvarnic ztraceného ‘ m2 ‘ 959,270‘ 2 862,40‘ 2745 814,45‘
bednéni vEetné vypiné z betonu tf. C 25/30
wW "INP"
+3,25%(2*25,5+3,0+2,7+3*5,75+6,25)-0,9*2,7*4-1,0*2,7-0,8*2,7-
W 1,75%2,75-1,95%0,75-4,0°0,75*3 230,795
W +3,50%(25,5+2,2)-1,75%2,7*2-1,02,7 84,800
W +3,25%(10,0+3,2)-1,65*2,0 39,600
A% +3,25%(10,0+3,2+1,0+0,5)-1,65*2,0 44,475
W +3,25%(10,0+3,2)-1,65*2,0 39,600
A% +10,0%(20,9) 209,000
\4Y Mezisoucet 648,270
wW "2NP"
W +3,25%(3,0) 9,750
(A% +3,50%(3,0) 10,500
W +6,0%(2*3,0) 36,000
w +2,8%(3,0) 8,400
W +6,3*(10,0+25,5)-1,1*2,5*2 218,150
w +6,0%(4,7) 28,200
\4Y Mezisoucet 311,000
W Soucet 959,270
‘ 42 ‘ K ‘311234011 ‘Zdwolednovrstve z cihel dérovanych pfes P10 do P15 na ‘ m2 ‘ 12’350‘ 1 266,10‘ 15 636,34‘
maltu M5 tl 175 mm
W "INP"
w +3,25%3,8 12,350
‘ 43 ‘ K ‘311234041 ‘Zdwolednovrstve z cihel d&rovanych pfes P10 do P15 na ‘ m2 ‘ 194’050‘ 1 586,20‘ 307 802,11 ‘
maltu M5 tl 240 mm
W "INP"
A% +3,25%(2*11,8+3*5,9)-3,95*0,75*2-0,9*2,0*2 124,700
W +3,25%(12,8+0,3)-2,7*2,75 35,150
W Mezisoucet 159,850
W "atiky"
(A% "R02"+0,40%(6,0+26,5+8,0+15,0+23,5+3,5+3,0) 34,200
\4Y% Mezisoucet 34,200
(A% Soucet 194,050
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44 K 311321611 Nosné zed ze ZB tf. C 30/37 bez vyztuze - m3 63,054, 4287,10| 270 318,80
A% +0,25*3,75%(0,53+1,8+7,9) 9,591
A% +0,25*3,5%(49,0+4,3) 46,638
A% +0,30*3,25%(7*1,0) 6,825
W Soucet 63,054
‘ 45 ‘ K ‘311351121 fg}zen| oboustranného bednéni nosnych nadzakladovych ‘ m2 495’325‘ 843,60‘ 417 856,17
A% +2*3,75*(0,53+1,8+7,9) 76,725
A% +2*3,5%(49,0+4,3) 373,100
A% +2*3,25%(7*1,0) 45,500
W Soucet 495,325
46 K 311351122 S:j;;’l‘:gx\;’;”:;a””eho bednéni nosnych m2 495,325 144,20 7142587
47 K 311351911 ::gf;‘f;‘ d';\f\fgzt”;nbed”e”' nosnych nadzakladovych zdi 270,413 317,20 85 775,00
A% +3,75*(0,53+1,8+7,9) 38,363
A% +3,5%(49,0+4,3) 186,550
A% +2*3,25%(7*1,0) 45,500
WV Soucet 270,413
48 K 311361821 Vyztuz nosnych zdi betonafskou oceli 10 505 ot 16,415 49 460,60 811 895,75
W +0,840 0,840
w +1,3534+4,022 5,375
W Mezisoucet 6,215
A% "KB bloky - cca 20kg/m2"+10,2 10,200
W Mezisoucet 10,200
A% Soucet 16,415
49| K 317168011 Preklad keramicky plochy § 115 mm dl 1000 mm kus 4,000 337,40 1 349,60
50 K 317168012 Preklad keramicky plochy & 115 mm dI 1250 mm kus 5,000 447,00 2 235,00
51| K |317168013 Preklad keramicky plochy § 115 mm dl 1500 mm kus 1,000 506,10 506,10
52 K 317168052 Preklad keramicky vysoky v 238 mm dl 1250 mm kus 6,000 612,90 3677,40
53| K |317168059 Preklad keramicky vysoky v 238 mm dl 3000 mm kus 3,000 1802,50 5 407,50
54 K 342151112 :\)"aon“;ﬁ;;z':s;igﬂi”b‘:fdec';’/"\)'ﬂ; k1°2' ze sendvicovych m2 905,400 346,10 313 358,94
A% "vychod"+7,85%29,7+7,25*13,5 331,020
A% "zapad"+4,7*43,65+0,45*2,5 206,280
A% "iih"+7,4*26,0-2,0*2,2-1,9*2,2-1,0*2,2-2,1*2,2-1,0*2,2-2,4*4,5 164,000
A% "sever"+7,85*26,0 204,100
A% Soucet 905,400
55| M 5531001 Izolacni fasédni panel tl 200 mm m2 914,454 2496,10| 2282 568,63 |
A% 905,4*1,01 "Prepoctené koeficientem mnozstvi 914,454
‘ 56 ‘ K ‘342244111 |131r|50I::r: cihel dérovanych do P10 na maltu M5 tloustky ‘ m2 241,175‘ 950,30‘ 229 188,60‘
A% "INP"
A% +3,25%(1,8+2*6,2+2*2,2)-0,9*2,0-0,8*2,0*2-0,7*2,0*2 52,650
+3,25%(2,3+0,6+2*3,7+2*0,5+2*6,0+2*2,2+3,1+1,3+2,1)-
W 0,7%2,0*3-0,8*2,0*4 100,550
A% +3,25%(11,4+5,5+2*2,2) 69,225
A% +3,25%(2,0+2*0,5) 9,750
A% +2,25%(2*2,0) 9,000
WV Soucet 241,175
57 K 346271114 Plizdivky z cihel betonovych tl 140 mm - m2 179,030 1358,40) 243194,35
A% "W3"+3,5%(49,3) 172,550
A% "Sachty"+0,9%(2*1,4+1,0+1,4+2%1,0) 6,480
W Soucet 179,030
58 K 346272226 Plizdivka z porobetonovych tvarnic tl 75 mm  m2 28,753 793,10, 22 804,00
A% "106"+3,25*0,9 2,925
A% "109"+3,25*0,9 2,925
W "113"+2,25%4,15 9,338
A% "115"+2,25*3,2 7,200
W "123"+1,45%1,7 2,465
A% "124"+3,25*1,2 3,900
(A% Soucet 28,753
D 4 Vodorovné konstrukce 4 665 274,90
159 K 411321616 ‘Stropy deskové ze ZB tf. C 30/37 - m3 110,576 4 539,40 501 948,69
+0,25%(2,1*5,7+11,6*8,0+13,0*6,2+1,4*2,0+9,2*26,0-2,75*7,7-
A% 2.13+2,55) 100,191
A% +0,16*(2,13*2,55) 0,869
A% +0,20*%(7,86,1) 9,516
W Soucet 110,576
‘ 60 ‘ K ‘41 1351011 ‘ggjggr'nt;esgsn' stropli deskovych tl do 25 cm bez ‘ m2 453,775‘ 685,00‘ 310 835,88‘
A% +(2,1*5,7+11,6*8,0+13,0*6,2+1,4*2,0+9,2*26,0-2,75*7,7) 406,195
w +(7,8*6,1) 47,580
A% Soucet 453,775
61 K 411351012 S:;;Z';:"Il;ed”e”' stropdi deskovych tl do 25 cm bez m2 453,775 144,20 65 434,36
62| K 1411354313 ggzem podpérné konstrukce stropt vysky do 4 m tl do 25 m2 453,775 100,90 45785.90
63| K 1411354314 (?:;tsra:nt—;‘m podpérné konstrukce stropu vysky do 4 m tl m2 453,775 43,30 19 64846
64 K 411359111 Priplatek k cenam bednéni stropll za pohledovy beton m2 635,035 180,30 114 496,81
A% 453,775+181,26 635,035

Strana 15z 48



PC Typ Kaéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
65 K 411361821 Vyztuz stropi betonaiskou oceli 10 505 ot 16,660 49 460,60 824 013,60
A% +15,4977 15,498
w +1,1616 1,162
Y Soucet 16,660
66 K 413321616 Nosniky ze ZB . C 30/37 - m3 8,991 453940 40 813,75
W +0,24*0,50%(5,7) 0,684
w +0,24*0,25*(4,45*2) 0,534
WY +0,25*0,25%(6,15*2+4,5*3+5,05+1,3+1,4+1,5*2) 2,284
wW +0,25*0,50%(5,63+4,08+7,1+2*2,25+3*1,4) 3,189
W +0,25%0,23*(2,5*4) 0,575
W Mezisoucet 7,266
W "atika"+0,25*0,25*(2*6,0+2*7,8) 1,725
W Mezisoucet 1,725
WY Soucet 8,991
‘ 67 ‘ K ‘413351 11 3;;3”&:‘2%%9;;”05””‘“ a praviakd bez podpémé kce ‘ m2 93,855‘ 901,30 84 591,51
A% +(0,24+2%0,50)*(5,7) 7,068
W +(0,24+2*0,25)*(4,45*2) 6,586
A% +(0,25+2%0,25)*(6,15*2+4,5*3+5,05+1,3+1,4+1,5*2) 27,413
W +(0,25+2*0,50)*(5,63+4,08+7,1+2*2,25+3*1,4) 31,888
w +(0,25+2%0,23)*(2,5*4) 7,100
W Mezisoucet 80,055
A% "atika"+2*0,25*(2*6,0+2*7,8) 13,800
W Mezisoucet 13,800
W Soucet 93,855
68| K 413351112 kofesf/r\?glfv”égﬁ%%egr'nnosn'k” apraviakti bez podpéme m2 93,855 144,20 13 533,89
69 K 413352111 frzi’:;%%iﬁ”\fvgzcztg“:‘gg 2;3””‘“ vysky podeprenido ., 21,520 807,50 17 377,40
w +0,24*(5,7) 1,368
w +0,24%(4,45*2) 2,136
W +0,25%(6,15*2+4,5*3+5,05+1,3+1,4+1,5*2) 9,138
wW +0,25%(5,63+4,08+7,1+2*2,25+3*1,4) 6,378
W +0,25%(2,5*4) 2,500
w Soucet 21,520
70 K 413352112 Odstranéni podpérné konstrukce nosnikd vysky m2 21,520 274,00 5 896,48
podepreni do 4 m pro nosnik vy$ky do 100 cm
71| K 413361821 ::;’f;ﬂzb”e‘t’s:;krgkza"zz‘;: t;g";gsnem praviakli volnych t 1,079 49 460,60 53 367,99
A% 8,991*120/1000 1,079
wW Soucet 1,079
72| K 417321414 Ztuzuiici pésy a vénce ze ZB tf. C 20/25 - m3 0481 5047,00 242761
W +0,25*0,25*7,7 0,481
73] K 417351115 Ztizeni bednéni ztuzujicich vénca m2 3,850 901,30 3470,01)
Y\ +2*0,25*7,7 3,850
74 K 417351116 Odstranéni bednéni ztuzujicich véncl m2 3,850 144,20 555,17
75| K 1417361821 \S/ggtuz ztuzujicich pasu a véncl betonafskou oceli 10 t 0,058 49 460,60 286871
W 0,481*120/1000 0,058
wW Soucet 0,058
76| K 430321515 Schodistova konstrukce a rampa ze ZB . C 20/25 - m3 64,242, 5 071,50 325 803,30
W "podesta"+0,25*(1,8+0,96)*39,75 27,428
A% "rameno"+0,25*1,8*39,75 17,888
A% "stupné"
A% +0,9*0,47/2*39,75 8,407
W +0,6*0,4*39,75 9,540
A% +0,30%0,16/2*(12*1,5+12*1,9) 0,979
WY Soucet 64,242
‘ 77 K 1430361821 ;/géltﬁ;glagdlstove konstrukce a rampy betonarskou t 7,709 50 902,60 392 408,14
W 64,242*120/1000 7,709
W Soucet 7,709
‘ 78 ‘ K ‘431351121 ggie;' bednéni podest schodiSt a ramp primocarych v ‘ m2 181,260‘ 1 269,00 230 018,94
W "podesta"+(1,8+0,96)*39,75 109,710
A% "rameno"+1,8*39,75 71,550
WY Soucet 181,260
79| K 1431351122 \(l)gztr‘la;em bednéni podest schodist’ a ramp pfimocarych m2 181,260 144,20 26 137,69
80 K 434351141 ZFizeni bednéni stupnii pfimocarych schodist m2 43,893 1 319,40 57 912,42
A% "stupné"
A% +0,47*39,75*2 37,365
W +0,16*(12*1,5+12%1,9) 6,528
W Soucet 43,893
81 K 434351142 Odstranéni bednéni stuprit pfimoc¢arych schodist m2 43,893 317,20 13 922,86
82| K 43512442 montaz schodistovych ramen s podestou budova v do 12 Kus 1,000 3258.90 3258.90
83| M 1593721 rameno schodistové R1 kus 1,000 95 574,30 95 574,30
84 K 444171112 Montaﬂzvkrytmy oce}ovych stfech z tvarovanych ocelovych m2 1144.680 201,90 231 110,89
plechl Sroubovanych budov v do 12 m
W +43,65*26,2-3,1*4,5 1 129,680
wW +3,0*5,0 15,000
Y Soucet 1 144,680
‘ 85 ‘ M ‘1548413 plech trapézovy 55/250 tl 0,88mm - vé& povrchové Upravy m2 1 259,148‘ 871,00 1096 717,91

(bily nétér)
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PC Typ Kaéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
A% 1144,68*1,1 "Pfepoctené koeficientem mnozstvi 1 259,148
186 K 45157311 LoZe a obsyp potrubi z pisku Com3 43,840 1946,70 85 343,33
wW "kanalizace"
wW +0,8*0,4%(5,0+7,0+2,0+22,0+5,0+27,0+24,0+32,0+3*3,0+2*2,0) 43,840
D 5 Komunikace pozemni 19 864,54
87| K |56420111 Podklad nebo podsyp ze $térkopisku SP tl 20 mm m2 6,820 43,30 295,31
Kladeni betonové dlazby komunikaci pro pési do loze z
88| K |596811120 kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2 m2 6,820 475,90 324564
W "R06"+6,82 6,820
189 M |592453 dlazba betonové tl 50mm C om2 | 6,888 778,70 5363,69
W 6,82*1,01 "Prepoctené koeficientem mnozZstvi 6,888
190 K 5991001 Dopravni znagen - d8lici &ary - nastiik - D+M Com 35,000 274,00 9590,00|
W +7*5,0 35,000
|91 K |5991002 Dopravni znagent - piktogram invalida - néstfik - D+M | kus | 1,000 1369,90 1369,90)
D 6 Upravy povrcht, podlahy a osazovani vyplni 3 824 582,97
92 K 612321111 Vapenocementova omitka hrubd jednovrstva zatfena m2 403,425 317,20 127 966,41
vnitfnich stén nanasena ru¢né - pod obklady ]
93 K 612321141 Valpenocgfnen’toveva cimltka Stukova dvouvrstva vnitfnich m2 377.017 418,20 157 668,51
stén nanasena ru¢né
W “INP"
w "103"+(2*11,6+1,3)*2,55 62,475
wW -0,9*2,0-0,8*2,0*2 -5,000
w "104"+(2*3,2+2*5,9)*2,8 50,960
wW -0,8*2,0*2-2,6*0,75 -5,150
wW +0,26%(2,6+2*0,75) 1,066
\4Y "107"+(2*3,2+2*5,9)"2,8 50,960
WY -0,8*2,0*2-2,6*0,75 -5,150
\4Y +0,26%(2,6+2*0,75) 1,066
w "110"+(2*2,0+2*5,3)2,8-7,8 33,080
wW -0,9"2,0 -1,800
w "122"+(2*5,8+2*2,6)*2,8 47,040
wW -0,7*2,0-0,9*2,7-1,95%0,75 -5,293
(A% +0,25%(1,95+2*0,75) 0,863
\4Y Mezisoucet 225117
wW "2NP"
\4Y "201"+7,0%(3,0+2*7,6)+6,0%(2*2,5) 157,400
w -1,1%2,5%2 -5,500
\4Y Mezisoucet 151,900
W Soucet 377,017
‘ 94‘ K ‘61232901 Doplnéni omitky na zazdivky otvord - Stukova dvouvrstva -, ‘ 23,712‘ 418,20 9916,36
vnitfnich stén nanasena ru¢né
W “INP"
wW +0,6*1,53*4 3,672
wW +0,6*0,65*2 0,780
w +1,2%0,6*2 1,440
w "“INP"
wW +0,8*2,1 1,680
\4Y +1,12*2,0*2 4,480
w +1,25*1,9 2,375
w “INP"
w +2,15*2,11 4,537
wW +2,25*2,11 4,748
W Soucet 23,712
Kontaktni zateplovaci fasadni systém ETICS — izolant
Mineralni desky s podélnym viaknem, AD=0,036W/mK tl
95| K [6211001 250 mm - D+M v¢ vSech systémovych detail( (penetrace, m2 103,725 2 405,30 249 489,74
kotveni, lepeni, pfestérkovani, sitovina, systémové listy,
apod)
wW "Wo04"
\4Y +3,45%(13,0+23,65) 126,443
(A% -(3,95%0,75*2+1,15*1,7+4,0*0,75*3+1,95*0,75+1,75*2,5) -22,718
W Soucet 103,725
Kontaktni zateplovaci fasadni systém ETICS — izolant
9 K 6211002 XPS, AD=0,038W/mK 1 250 mm - D+M vC véech m2 18,325 2584,10 47 353,63
systémovych detail(l (penetrace, kotveni, lepeni,
prestérkovani. sitovina, systémové listv. apod)
wW "Wo7"
W +0,5%(13,0+23,65) 18,325
Kontaktni zateplovaci fasadni systém ETICS — izolant
Mineralni desky s podélnym viaknem, AD=0,036W/mK tl
97 | K |6211003 150 mm - D+M v¢€ v8ech systémovych detailt (penetrace, m2 37,350 1665,50 62 206,43
kotveni, lepeni, pfestérkovani, sitovina, systémové listy,
apod)
wW "W08"
A% +3,0*3,0*2+3,3*4,5+1,04,5 37,350
98| K 6212001 Probarvena tenkovrstva omitka silikatova, zmitost 1,5 | m2 | 149,725 504,70 75566,21)
wW +103,725+37,35 141,075
"osténi"+0,2*(2*3,95+4*0,75+1,15+2*2,0+3*4,0+1,95+1,75+8*0,
wW 75+2+2.75) 8,650
W Soucet 149,725
‘ 99‘ K ‘6212002 Probarvena tenkovrstva omitka soklova silikatova, ‘ m2 ‘ 18,325‘ 749,80‘ 13 740’09‘

zrnitost 1,5
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100‘ K ‘629991011 Zalfr)’ftl Yyplnl otvord a svislych ploch félii pfilepenou ‘ m2 23,500‘ 64,90‘ 152515
lepici paskou
W +(3,95%0,75*2+1,15*2,0+4,0*0,75*3+1,95*0,75+1,75*2,75) 23,500
‘ 101‘ K ‘63131 1112 ‘M,aza'?'”a tl do 80 mm 2 betonu prostého bez zvySenych ‘ m3 1,750‘ 4 210,60‘ 7 368,55‘
naroku na prostredi tf. C 8/10 - drenaz
W +0,05*0,25*140,0 1,750
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvy$enych ‘ ‘ ‘ ‘
‘102‘ K ‘631311113 nérokt na prostredi tF. C 12/15 - podkladni m3 102,967 4 499,00 463 248,53
W +0,070*(11,5*8,0+2,2*6,6+13,06,0+1,7*2,4+2,0*0,3+26,0*9,3+4 101.749
0,1*25,5) )
W "zesileni"+0,12*0,5%(13,8+5,0+1,5) 1,218
W Soucet 102,967
103 K 631319171 Piplatek k mazaniné tl do 80 mm za strzeni povrchu m3 99,203 428,30 42 488,64
spodni vrstvy pfed vloZzenim vyztuze
104, K /631362021 Vyztuz mazanin svarovanymi sitémi Kari t 4,677 49 460,60 231 327,23
W ;:9],(;03*(11,5*6,1+13,0*6,0+1,7*2,4+2,0"0,3+26,0*9,3+40,1*25,5 4677
105 K 632451023 Ochranny potér tl do 40 mm z MC 15 provedeny v pasu | m2 19,600 343,20, 6726,72|
W "stav opérka"+0,4*49,0 19,600
106 K 632451024 Podkladni potér tl do 50 mm z MC 15 provedeny v pasu | m2 14,700 392,20 576534
Y\ "stav opérka"+0,3*49,0 14,700
107 K 632451032 Ochranny potér tl do 30 mm z MC 15 provedeny v plose | m2 1453,550, 287,00 417 168,85
~ ;11,5"8,0+2,2*6,6+13,0*6,0+1,7*2,4+2,0*0,3+26,0*9,3+40,1*25, 1453550
108 K 632451034 Ochranny potér tl do 50 mm z MC 15 provedeny v plose | m2 6,820 333,10, 2271,74)
W "R06"+6,82 6,820
‘109‘ K ‘63245123 Lity cementovy potér, CT-C25-F5, dilatacni celky max. 40 m2 830,670‘ 651,80‘ 541 430’71‘
m2 - t| 65mm
W "P01"+830,67 830,670
‘ 110‘ K ‘63245124 ‘thy cementovy potér, CT-C25-F5, dilatani celky max. 40| 595,120‘ 672,00‘ 399 920,64‘
m2 - tl 70mm
A% "P02"+405,88 405,880
W "P04"+189,24 189,240
W Soucet 595,120
‘111‘ K ‘63245125 Lity cementovy potér, CT-C25-F5, dilatacni celky max. 40 m2 123,670‘ 667,60‘ 82 562,09‘
m2 - t| 68mm
W "P03"+116,13 116,130
w "PO7"+7,54 7,540
WY Soucet 123,670
Lity cementovy potér, CT-C25-F5, obj. hmotnost min. ‘ ‘ ‘ ‘
‘112‘ K ‘63245126 2100 ka/m3 - tl 100mm m2 43,320 909,90 39 416,87
W "P05"+43,32 43,320
113 K 6324519 Vyztuz potéra svafovanymi sitémi Kari ot 3,027 49 460,60 149 717,24
wW "P01"+0,003*830,67*1,1 2,741
W "P05"+2*0,003*43,32*1,1 0,286
W Soucet 3,027
114 K 63245201 Vyrovnavaci samonivelaéni stérka l 3mm, v& penetrace | m2 1019,910, 230,70 23529324
wW "P01"+830,67 830,670
W "P04"+189,24 189,240
W Soucet 1019,910
115 K 63245202 Vyrovnavaci samonivelaéni stérka l 5mm, v& penetrace | m2 405,880 259,60 105 366,45
W "P02"+405,88 405,880
116 K 63245203 Vyrovnavaci stérka tl 15mm, v& penetrace  m2 17,130 411,00 704043
w "P08"+17,13 17,130
117 K 63245301 \Vyspraveni stav podkladu po vybourani dlazby  m2 17,130 184,60 3162,20|
w "P08"+17,13 17,130
‘118‘ K ‘63381 1111 ‘B“?”S?T' nerovnosti betonovych podiah do 2 mm - ‘ m2 873,990‘ 34,60‘ 30 240,05‘
strzeni Slemu
W "P01"+830,67 830,670
A% "P05"+43,32 43,320
WY Soucet 873,990
119 K 163631112 Klader'u dlazbyz' betonovych dlazdic 50x50cm na sucho m2 12,450 648,90 807881
na ter€e z umélé hmoty
Vysokopevnostni vibrolisovana dvouvrstva betonova
120/ M 15924601 diazba 500x500x50mm m2 12,699 435,50 5 530,41
W 12,45%1,02 "Pfepoctené koeficientem mnozstvi 12,699
121 K 642942611 Osazovani z,avru’bmv nebo ramu dvefnich kovovych do 2,5 Kus 20,000 2753.20 55 064,00
m2 na montazni pénu
122 M 5533002 i:’ar;uben ocelova oblozkova 900/2750 mm - § osténi 250 Kus 5,000 9013,90 45 069,50
123 M 5533004 i:’ar;uben ocelova obloZkova 700/2750 mm - § osténi 250 Kus 1,000 8 936,10 8 936,10
124 M 5533003 i:’ar;uben ocelova obloZkova 800/2000 mm - § osténi 270 Kus 2,000 7 798,30 15 596,60
125 M 15532001 i:’ar;uben ocelova obloZkova 800/2000 mm - § osténi 150 Kus 6,000 7 146,60 42 879,60
126/ M | 5532002 i:’ar;uben ocelova oblozZkova 700/2000 mm - § osténi 150 Kus 5,000 7 111,90 35 559,50
127 M 5532003 i:’ar;uben ocelova obloZkova 900/2000 mm - § osténi 150 Kus 1,000 7 178,30 7 178,30
128 K 642942721 Osazovani z,avru’bmv nebo ramu dvefnich kovovych do 4 Kus 3,000 2753.20 8 259,60
m2 na montazni pénu
129 M 15533001 zzrgli):n: ocelova oblozkova 1650/2750 mm - § osténi Kus 2,000 10 767,40 21 534,80
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130 M 5533005 ;asigjf):nr; ocelova oblozkova 1100/2500 mm - § osténi Kus 1,000 9057,40 9.057,40
131 K 642945111 Osazovani protipozamich nebo protiplynovych zarubni kus 1,000 2 753,20 2 753,20
dvefi jednokfidlovych do 2,5 m2
132 M |5534001 zart{b’en ocelova oblozkova pozarni 900/2750 mm - § Kus 1,000 9013,90 9013,90
osténi 250 mm
133 K 1642945112 Osavz'ovanl Q'rotlpc?zarnlch nebo protiplynovych zarubni Kus 3,000 275320 8 259,60
dvefi dvoukfidlovych do 6,5 m2
134 M 5534002 zart{b’en ocelova oblozZkova pozarni 1650/2000 mm - § Kus 3,000 8623,20 25 869,60
osténi 250 mm
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 535 183,40
135 K 9491011 LeSeni fasadni - monta, pronajem, demontaz  m2 1198,250 165,10 197 831,08
wW "parkovisté"+3,0%(12,5+23,5) 108,000
W "vychod"+10,0%45,7-3,7*13,5 407,050
w "zapad"+6,0*45,7 274,200
\4Y "sever"+9,0*18,5+8,0*4,5+5,5*7,0 241,000
wW "jih"+6,0*28,0 168,000
wW Soucet 1198,250
LeSeni pomocné pro objekty pozemnich staveb s
136 K |949101111 leSefiovou podlahou v do 1,9 m zatizeni do 150 ka/m2 m2 600,000 1Y 43080,00
137 K 94910112 'agﬁfgrltg;“mm"e - Pojizdne véze - montaz, prondjem, < o 1,000 51912,00 51 912,00
138 K 952001111 ng::g”&obzdn‘:" bytové a obCanske vystavby pri vysce m2 679,410 137,60 93 486,82
wW "INP"+11,2*5,8+3,3*5,0+13,0*7,9+2,0*5,3+9,0*25,5+4,5*39,7 602,910
\4Y "2NP"+3,0*25,5 76,500
W Soucet 679,410
139 K 95290122 Vycisténi budov pfi jakékoliv vySce podlazi - hala m2 831,000 137,60 114 345,60
140l K 1953312112 Vlozky do svislych dilatacnich spar z polystyrénovych m2 63,500 135,40 8 597,90
desek tl 20 mm
wW "zaklad"
\4Y +2,0*(14,0+2,9) 33,800
wW +0,6%(49,5) 29,700
W Soucet 63,500
‘141‘ K ‘953312115 Vlozky do svislych dilatadnich spar z polystyrénovych ‘ m2 173,820‘ 121,10‘ 21 049,60‘
desek tl 50 mm
wW "pasy"+1,5%(3,8+2,2+3*0,6) 11,700
\4Y "sous obj"+4,2%(13,6+0,3+11,4+2,5+5,7+2,2+2,9) 162,120
W Soucet 173,820
‘142‘ K ‘953921 111 ‘gfjﬁécset;if\';‘_"gﬁmxwo mm kladene na sucho na ‘ kus 84,000‘ 58,10‘ 4 880,40‘
D 998 Pfesun hmot 1 352 082,96
143 K 998018002 Presun hmot ruéni pro budovy v do 12 m ot 3755,786 360,00 1352 082,96
p PSV Prace a dodavky PSV 39 398 271,67
D 711 Izolace proti vodé, vihkosti a plynim 2 224 891,50
‘144‘ K ‘711111001 ‘Provedem,lzvolace proti zemni vihkosti vodorovné za ‘ m2 ‘ 1 453’550‘ 14,60‘ 21 221,83‘
studena natérem penetraénim
W ;11,5 8,0+2,2*6,6+13,0*6,0+1,7*2,4+2,0*0,3+26,0*9,3+40,1*25, 1453550
145 M 11163150 lak penetracni asfaltovy B 0,436 83578,30| 36 440,14 |
WY 1453,55*0,0003 "Pfrepoctené koeficientem mnozstvi 0,436
‘146‘ K ‘711112001 Pfoyedem |zo|ac<ve proti zemni vihkosti svislé za studena ‘ m2 ‘ 310,150‘ 31,70‘ 9 831,76‘
natérem penetraénim
wW +0,7%(13,6+13,6+2%0,4+8,5+2,2) 27,090
\4Y +0,7%(23,8) 16,660
(A% +4,0%(49,0) 196,000
\4Y +3,5%(0,8+4,0) 16,800
w +1,2%(2,0+22,0) 28,800
\4Y +0,3*(30,0+6,0) 10,800
wW +0,7%(8,0) 5,600
\4Y "Sachty"+1,0*(2*0,9+2*1,2)*2 8,400
W Soucet 310,150
147 M | 11163150 lak penetracni asfaltovy ot 0,109 | 83 578,30 9110,03
W 310,15*0,00035 "Prepoctené koeficientem mnozstvi 0,109
Provedeni izolace proti zemni vihkosti pasy pfitavenim
148 K 711141559 vodorovné NAIP - v¢ vSech systémovych detaill (rohy, m2 2 834,360 147,10 416 934,36
kouty, dilatace, zpétny spoi, opracovani prostupt, apod)
A% +1417,18*2 2 834,360
pas asfaltovy natavitelny modifikovany SBS t/ 4,0mm s
149 M 162853004 vloZkou ze sklenéné tkaniny a spalitelnou PE félii nebo m2 1671,583 213,40 356 715,81
iemnozrnny mineralnim posypem na hornim povrchu
W 1453,55*1,15 "Prepoctené koeficientem mnozstvi 1671,583
pas asfaltovy natavitelny modifikovany SBS tl 4,0mm s
150| M 62855001 vloZkou z polyesterové rohozZe a spalitelnou PE folii nebo m2 1671,583 240,80 402 517,19
Jjemnozrnny mineralnim posypem na hornim povrchu
W 1453,55*1,15 "Prepoctené koeficientem mnozstvi 1671,583
Provedeni izolace proti zemni vihkosti pasy pfitavenim
151 K 711142559 svislé NAIP - v¢ vSech systémovych detailll (rohy, kouty, m2 620,300 168,70 104 644,61
dilatace, zpétny spoi, opracovani prostupt, apod)
\4Y% +310,15*2 620,300
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pas asfaltovy natavitelny modifikovany SBS t/ 4,0mm s
152| M 162853004 vloZkou ze sklenéné tkaniny a spalitelnou PE félii nebo m2 372,180 213,40 79 423,21
iemnozrnny mineralnim posypem na hornim povrchu
W 310,15*1,2 "Prepoctené koeficientem mnozstvi 372,180
pas asfaltovy natavitelny modifikovany SBS tl 4,0mm s
153| M 62855001 vloZkou z polyesterové rohozZe a spalitelnou PE folii nebo m2 372,180 240,80 89 620,94
Jjemnozrnny mineralnim posypem na hornim povrchu
W 310,15*1,2 "Prepoctené koeficientem mnozstvi 372,180
154 K 1711491171 \Ij’rrsot\czd::c;lllz:cljitl’:e proti tlakové vodé vodorovné z textilii m2 1453550 62,30 90 556,17
155/ M 1283230 kluzna folie PE m2 1671,583 84,90 141 917,40
W 1453,55*1,15 "Prepoctené koeficientem mnozstvi 1671,583
156 K 711491172 Provedeni |zola'ce proti tlakové vodé vodorovné z textilii m2 1453550 76,10 110 615,16
vrstva ochranna
157 M 169311175 geotextilie 500g/m2 m2 1671,583 58,70 98 121,92
W 1453,55*1,15 "Prepoctené koeficientem mnozstvi 1671,583
‘158‘ K ‘711491271 ‘E;z\l/de:;:; izolace proti tlakové vodé svislé z textilii vrstva ‘ m2 58,800‘ 112,60‘ 6 620,88‘
A% "stav opérka"+49,0*1,2 58,800
159 M 69311172 geotextilie 300g/m2  m2 67,620 3520 2380,22|
A% 58,8*1,15 "Prepoctené koeficientem mnozstvi 67,620
‘160‘ K ‘711491272 Provedefu izolace proti tlakové vodé svislé z textilii vrstva ‘ m2 172,550‘ 133,40‘ 23 018,17‘
ochranna
W "W3"+3,5*(49,3) 172,550
161 M 6931118 Ochranna geotextilie s integrovanou Kluznou PE foli | m2 207,060 94,00 19463,64 |
A% 172,55%1,2 "Pfepoctené koeficientem mnozstvi 207,060
Stérka hydroizolacni vodorovna, v¢ svislého vytaZeni -
162 K 171141001 D+M v€ vSech systémovych detaild - vyméra = ptidorysna m2 166,990 519,10 86 684,51
plocha
wW "P03"+116,13 116,130
wW "P05"+43,32 43,320
wW "PO7"+7,54 7,540
W Soucet 166,990
‘163‘ K ‘71141002 ch;T;I;E hydroizolaéni svisla - D+M v& véech systémovych ‘ m2 80,575‘ 519.10 4182648
W “INP"
W "05"+2,75*(4,9+2*0,9) 18,425
\4Y "108"+2,75%(4,9+2*0,9) 18,425
w "17"+2,75%(4,7+2*0,9) 17,875
\4Y "120"+2,75%(4,7+2*0,9) 17,875
w "123"+2,75*(0,9+2*1,0) 7,975
W Soucet 80,575
‘ 164‘ K ‘71 1491273 Provedeni izolace proti tlakové vodé svislé z nopové folie ‘ m2 58,800‘ 82,00‘ 4 821 ,60‘
W "stav opérka"+49,0%1,2 58,800
165 M | 2832300 6lie profilovana (nopové) - m2 67,620 49,30 333367
W 58,8*1,15 "Prepoctené koeficientem mnozZstvi 67,620
‘166‘ K ‘998711202 ‘Prgsun hmot pro izolace proti vod&, vihkosti a plyntim v ‘ kpl 1’000‘ 69 071,80‘ 69 071,80‘
objektech vdo 12 m
D 712 Povlakové krytiny 3030 903,53
‘167‘ K ‘712311101 Provedeni povlvak'ove krytiny strech do 10° za studena ‘ m2 355,940‘ 37,50‘ 13 347’75‘
lakem penetraénim nebo asfaltovym
wW "R0O2"
\4Y% +3,5*23,7+16,5*2,7+18,5*4,6+1,8*0,4+7,2*5,8+2,0*0,8 256,680
W "svisle"+0,4%(3,0+3,0+23,7+15,0+7,2+25,7+2*0,3+5,7+5,2+0,8) 35,960
\4Y% Mezisoucet 292,640
wW "R0O3"
wW +2,0°22,5 45,000
w "svisle"+0,4*(22,5) 9,000
\4Y Mezisoucet 54,000
wW "R06"
wW +2,2°3,1 6,820
wW "svisle"+0,4*(2*3,1) 2,480
\4Y Mezisoucet 9,300
W Soucet 355,940
168 M | 11163150 lak penetracni asfaltovy ot 0,107 | 83852,30 897220
W 355,94*0,0003 "Prepoctené koeficientem mnozZstvi 0,107
‘169‘ K ‘712321 132 ‘E;‘t’(;’zdrsgs‘?;’l‘t’fm‘q’e krytiny stfech do 10° za horka ‘ m2 ‘ 6,820‘ 64,90‘ 442,62‘
W "R06"+6,82 6,820
170 M 11163153 emulze asfaltova penetracni it 0,010 77,90 078
A% 6,82*0,0015 "Prepoctené koeficientem mnozstvi 0,010
‘171‘ K ‘712331111 Provedeni poviakové krytiny strech do 10° podkladni ‘ m2 ‘ 1 161,270‘ 141,30‘ 164 087,45‘
vrstvy pasy na sucho samolepici
wW "RO1"
\4Y +43,0*25,3-3,0*5,0 1 072,900
wW "svisle"+0,5%(2*43,0+2*25,3+2*3,0) 71,300
wW Mezisoucet 1 144,200
wW "R0O5"
wW +12,45 12,450
(A% "svisle"+0,3%(2*3,1+2%4,6) 4,620
\4Y Mezisoucet 17,070
w Soucet 1161,270
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172‘ M ‘6283201 modifikovana samolepici parotésna zébrana na ‘ m2 ‘ 1 335,461 ‘ 232,20 ‘ 310 094,04
trapézovy plech
A% 1161,27*1,15 "Prepoctené koeficientem mnozstvi 1 335,461
‘ 173‘ K ‘712341559 Provedeni povlakove kiytiny stfech do 107 pasy NAIP ‘ m2 ‘ 374,540‘ 266,80‘ 99 927,27
pritavenim v plné ploSe
WY "R02"
wW +3,5%23,7+16,5*2,7+18,5*4,6+1,8*0,4+7,2*5,8+2,0*0,8 256,680
wW "svisle"+0,4*(3,0+3,0+23,7+15,0+7,2+25,7+2*0,3+5,7+5,2+0,8) 35,960
W Mezisoucet 292,640
W "R03"
W +2,0%22,5 45,000
W "svisle"+0,4*(22,5) 9,000
W Mezisoucet 54,000
W "R06"
wW +2,2*3,1*3 20,460
W "svisle"+0,4%(2*3,1)*3 7,440
W Mezisoucet 27,900
Y Soucet 374,540
pas asfaltovy natavitelny modifikovany SBS t/ 4,0mm s
174) M 162853004 vloZkou ze sklenéné tkaniny a spalitelnou PE félii nebo m2 430,721 229,30 98 764,33
iemnozrnny mineralnim posypem na hornim povrchu
W 374,54*1,15 "Prepoctené koeficientem mnozstvi 430,721
Provedeni povlakové krytiny stfech do 10° folii se
175 K 71236171 svarovanymi spoji - pritizend - v€ vSech systémovyeh 451,480 415,30 187 499,64
detailt (rohy, kouty, dilatace, zpétny spoj,svislé vytazeni,
opracovani prostupd. apod)
vy "RO2"
W +3,56%23,7+16,5*2,7+18,5*4,6+1,8*0,4+7,2*5,8+2,0*0,8 256,680
w "svisle"+0,8"(3,0+3,0+23,7+15,047,2+25,7+2°0,3+5,7+5,2+0,8) 71,920
\4Y% Mezisoucet 328,600
W "RO3"
wW +2,0°22,5 45,000
w "svisle"+0,4*(22,5) 9,000
\4Y Mezisoucet 54,000
W "RO4"
wW +7,4*5,7 42,180
w "svisle"+0,25*(2*7,4+2*5,7) 6,550
W Mezisoucet 48,730
W "RO5"
W +12,45 12,450
(A% "svisle"+0,5%(2*3,1+2%4,6) 7,700
\4Y Mezisoucet 20,150
W Soucet 451,480
‘ 176‘ M ‘ 28343012 fovlll?vhyc,irmzolacn/ strefn{ mP\{C uréené ke stabilizaci ‘ m2 519,202 ‘ 346,10 179 695,81
pritizenim a do vegetacnich stfech tl 1,5mm
A% 451,48%1,15 "Prepoctené koeficientem mnozstvi 519,202
Provedeni povlakové krytiny stfech do 10° folii se
177 K 71236172 svarovanymi spoji - kotvena - v vSech systémovych 1) 1201,700 415,30 499 066,01
detaild (rohy, kouty, dilatace, zpétny spoj,svislé vytazeni,
opracovani prostupd, apod)
WY "RO1"
wW +43,0*25,3-3,0*5,0 1 072,900
W "atika"+1,0*(2*43,6)+0,8*(2*26,0) 128,800
w Souget 1201,700
‘178‘ M ‘28322012 goléfnfrrgc;reo(;zolacn/ stfesni mPVC mechanicky kotvena tl ‘ m2 1381,955 ‘ 331.70 458 394,47
A% 1!201 ,7*1,15 "Prepoctené koeficientem mnozstvi 1381,955
‘179 M 550111 kotevni systém m2 1 201,700 209,10 251 275,47
‘ 180 K 712391171 Zﬁﬁﬁ?j:;ts\‘/""akm’e krytiny stfech do 10° podkladni m2 451,480 38,90 17 562,57
\4Y% "R02"+328,6 328,600
(A% "R03"+54,0 54,000
W "R04"+48,73 48,730
(A% "R05"+20,15 20,150
WY Soucet 451,480
181 M 69311172 geotextilie 300g/m2  m2 519,202 54,80 28452,27 |
A% 451,48%1,15 "Prepoctené koeficientem mnozstvi 519,202
‘ 182‘ K ‘712391 172 ;ﬁ;ﬁ?sps'ts\‘/""akm’e krytiny stfech do 10° ochranné ‘ m2 458,300‘ 38,90‘ 17 827,87‘
(A% "R02"+328,6 328,600
W "R03"+54,0 54,000
(A% "R04"+48,73 48,730
W "R05"+20,15 20,150
W Mezisoucet 451,480
W "R06"+6,82 6,820
W Mezisoucet 6,820
WY Soucet 458,300
183 M 69311172 geotextilie 300g/m2  m2 519,202 54,80 28452,27 |
A% 451,48%1,15 "Prepoctené koeficientem mnozZstvi 519,202
184) M 69311175 geotextilie 500g/m2  m2 7,843 85,10 667,44
A% 6,82*1,15 "Prepoctené koeficientem mnozstvi 7,843
‘185‘ K ‘71239118 5:;://$denl povlakové krytiny stfech do 10° filtradni textilni ‘ m2 256,680‘ 38,90‘ 9 984,85‘
W "R02"+256,68 256,680
186 M 69311169 geotextilie 200g/m2 - m2 295,182 34,60 10213,30 |
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W 256,68*1,15 "Prepoctené koeficientem mnozstvi 295,182
‘187‘ K ‘71239119 \Ij’rrsot\xdem povlakové krytiny stfech do 10° drenazni ‘ m2 263,500‘ 64.90 17 101,15
\4Y "R02"+256,68 256,680
wW "R06"+6,82 6,820
wW Soucet 263,500
félie profilovana (nopova) perforovana HDPE s
188 M 169334152 hydroakumulacni a drenazni funkci do vegetacnich m2 295,182 243,70 71935,85
stiech s vvskou nopl 20mm
W 256,68*1,15 "Prepoctené koeficientem mnozstvi 295,182
189 M |69331044 rohoz drenézni PE nelaminovang 900g/m2 - m2 7,843 223,50 | 1752,91]
W 6,82*1,15 "Prepoctené koeficientem mnozZstvi 7,843
‘190‘ K ‘71239128 Provedeni povlakové krytiny stfech do 10° - kagirek tl do ‘ m2 42,180‘ 718,10‘ 30 289,46‘
100 mm - D+M
W "R04"+42,18 42,180
‘191‘ K ‘71239129 Su?strét pro extenzivni zelefi s pfevazuijici anorganickou ‘ m2 256,680‘ 709,50‘ 182 114,46‘
sloZkou tl 150 mm - D+M
W "R02"+256,68 256,680
Provedeni povlakové krytiny stfech do 10° -
192 K 71239131 Pfedpéstovanéa vegetacni rohoz se smési extenzivnich m2 256,680 1 046,90 268 718,29
rostlin - D+M
Vv "R02"+256,68 256,680
‘ 193‘ K ‘998712202 ‘Pfesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m ‘ kpl 1,000‘ 74 263,00‘ 74 263,00‘
D 713 Izolace tepelné 4 844 350,98
‘194‘ K ‘713121111 ‘M'ontéi'iz.olace tepglné podiah volné kladenymi rohozemi, . 1 549,460‘ 32’70‘ 50 667,34‘
pasy, dilci, deskami 1 vrstva
wW "EPS 150 tl 170mm"
wW "P01"+830,67 830,670
\4Y "P02"+405,88 405,880
(A% "P03"+116,13 116,130
wW "PO7"+7,54 7,540
W Mezisoucet 1360,220
wW "EPS 150 tl 80mm"
wW "P04"+189,24 189,240
\4Y Mezisoucet 189,240
W Soucet 1549,460
‘195‘ M ‘283759921 ‘;‘;S’r‘r‘;” ,fp S 150 do plochych strech a podiah A=0,035 tl ‘ m2 1 428,231 ‘ 660,30 ‘ 943 060,93 ‘
A% 1360,22*1,05 "Prepoctené koeficientem mnozstvi 1428,231
‘196‘ M ‘28375912 ggifl(; EPS 150 do plochych stfech a podlah A=0,035 t/ ‘ m2 198,702 ‘ 322.90 ‘ 64 160,88 ‘
W 189,24*1,05 "Prepoctené koeficientem mnozstvi 198,702
‘197‘ K ‘713121121 ‘M'ontéi'iz.olace tepglné podlah voIn& kladenymi rohozemi, m2 43’320‘ 76,40‘ 3 309,65‘
pasy, dilci, deskami 2 vrstvy
A% "P05"+43,32 43,320
‘198‘ M ‘28375911 c;gifl(; EPS 150 do plochych stfech a podlah A=0,035 t/ ‘ m2 45,486 ‘ 322.90 ‘ 14 68743 ‘
W 43,32*1,05 "Prepoctené koeficientem mnoZstvi 45,486
Krocejova izolace, desky z mineréalnich vidken, pro uzitné
199 M 6314143 zatizeni 5 kN/m2, dynamicka tuhost <17 MN/m3 - tI m2 45,486 617,80 28 101,25
40mm
A% 43,32*1,05 "Prepoctené koeficientem mnoZstvi 45,486
‘200‘ K ‘713121211 Montaz izolace tepelné podiah voiné kladenymi ‘ m ‘ 697,600‘ 24,20‘ 16 881 ,92‘
okrajovymi pasky
wW "INP"
w "101,102"+(2"12,6+2"8,0) 41,200
w "103"+(2*11,6+2*1,3) 25,800
w "104"+(2+3,2+2*5,9) 18,200
w "105"+(2%2,1+2*4,9) 14,000
w "106"+(2+2,0+2*0,9) 5,800
w "107"+(2*3,2+2*5,9) 18,200
w "108"+(2+2,1+2*4,9) 14,000
w "109"+(2*2,0+2*0,9) 5,800
w "110"+(2+2,0+2*5,3) 14,600
w "111"+(2%25,6+2*2,8) 56,800
w "112"+(2+2,042*3,7+2"0,5) 12,400
w "113"+(2*3,7+2*4,2) 15,800
w "114"+(2+2,042*3,7+2"0,5) 12,400
w "115"+(2*3,7+2*3,7) 14,800
w "116"+(2'5,8+2*3,4) 18,400
w "A17"+(2%4,7+2*2,2) 13,800
w "118"+(2+2,2+2*0,9) 6,200
w "119"+(2*5,8+2*3,4) 18,400
w "120"+(2+4,742*2,2) 13,800
w "121"+(2%2,2+2*0,9) 6,200
\4Y "122"+(2*5,8+2*2,6) 16,800
w "123"+(2*3,1+2*3,0) 12,200
wW "124"+(2*1,2+2*1,8) 6,000
w "125"+(2*39,7+2*20,7-2*4,7) 111,400
\4Y "126"+(2*9,7+2*4,0+2*1,0) 29,400
w "27"+(4,7+2*4,3) 13,300
\4Y% "128"+(2*9,7+2*4,0+2*1,0+2*0,5) 30,400
w "129"+(4,7+2*4,3) 13,300
\4Y "130"+(2*9,7+2%4,0+2*1,0) 29,400
w "131"+(2%2,5+2*2,9) 10,800
\4Y Mezisoucet 619,600
wW "2NP"
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wW "201"+(2*9,8+2*2,7) 25,000
w "203"+(2*4,8+2*3,0) 15,600
w "204"+(2%2,3+2*3,0) 10,600
w "205"+(2*5,6+2*3,0) 17,200
w "206"+2*1,8+2*3,0) 9,600
W Mezisoucet 78,000
W Soucet 697,600
‘ 2 1‘ M ‘ 63140274 ;1);3(;:-: r:lt(lrzjgr\;);;zolacn/ minerélini plovoucich podlah § ‘ m ‘ 732,480 ‘ 35,50 ‘ 26 003,04 ‘
A% 697,6%1,05 "Prepoctené koeficientem mnozstvi 732,480
‘202‘ K ‘713131 121 E,”é‘;"ﬂtaéiliﬁ'ajjstjfe'”e stén prichycenim draty rohozi, ‘ m2 ‘ 247,900‘ 109,40‘ 27 120,26‘
W +6,0°20,7-1,0°0.5 123,700
w +6,020.7 124,200
W Soucet 247,900
203 M |6314801 deska izolani mineraini tl 30mm C m2 | 260,295 199,00 51798,71
A% 247,9%1,05 "Prepoctené koeficientem mnozstvi 260,295
‘204‘ K ‘713131141 \r“f,ﬂﬁﬁz,',ﬂicﬁ.fﬁﬁeéliie” zakladu lepenim celoplosné ‘ m2 ‘ 273,460‘ 235,00‘ 64 263,10‘
W "W3'3,54493) 172,550
w "osa A"™+1,0*29,7 29,700
w "osa 1"+1,2°23,5 28,200
w "osa A/B"+1,213,0 15,600
w "osa 3/4"+1,6'5,8 9,280
w "osa 11"+3,7%(4,0+0,9) 18,130
w Soudet 273.460
205/ M | 2837638 (deska z polystyrénu XPS i 100mm Com2 | 287,133 475,60 136 560,45
wW 273,46*1,05 "Prepoctené koeficientem mnozstvi 287,133
Montaz izolace tepelné stén a zakladu lepenim
206/ K 713131143 celoplo$né v kombinaci s mechanickym kotvenim rohozi, m2 84,360 299,90 25 299,56
pas, dilcl. desek
wW "sever §tit"
w +3,70(0,5+21,8+2°0,25) 84,360
207 M | 28376450 (deska z polystyrénu XPS tl 180mm Com2 | 88,578 951,10 84 246,54
A% 84,36%1,05 "Prepoctené koeficientem mnozstvi 88,578
208 K 7131312 Montaz izolace tepelné stén a zakladu - na stav oplérce m 49,000 86,50 4 238,50
209 M 28376301 polystyrén XPS m3 3,756 6 835,10 25 672,64
W +49,0(0,2°0,15+0,08"0,35+0,05°0,3)"1,05 3,756
Montaz izolace tepelné stfech plochych lepené asfaltem ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘210‘ K ‘713141111 ‘pmé s yrata rohozl, pést dlich. desek m2 6,820 237,90 1622,48
W "R06"™+6,82 6,820
‘21 1‘ M ‘63482267 Zﬁf;‘fy’j’:g’gi Zg’gg’;’ ; fgg;‘;fho skla bez povrchové ‘ m2 ‘ 7,161 ‘ 2 155,80 ‘ 15 437,68 ‘
W 6,82*1,05 "P’Fepoéte’né koeficientem mnozZstvi 7,161
‘212‘ K ‘713141 151 ‘\')’:;”J:Zrc';‘c’)';fi;i%e'gﬁcz"zceigfc"V°h kladené volné 1 ‘ m2 ‘ 54,630‘ 173,00‘ 9 450,99‘
W 'RO4+4218 42,180
W "R05"+12,45 12,450
w Soudet 54,630
I v S I T
A% 42,18*1,05 "Prepoctené koeficientem mnozZstvi 44,289
‘214‘ M ‘2837563 gz;’;‘z fép ;i,zfi/‘ios’é{%%%yrﬁ'% strech a podlah 1=0,035 - ‘ m2 ‘ 13,073 ‘ 1 463,60 ‘ 19 133,64 ‘
A% 12,45%1,05 "Prepoctené koeficientem mnozstvi 13,073
‘215‘ K ‘713141152 \'\,’:‘S’tnvtsZr;f]z'z""ici;i‘gje':j‘;cztrz‘;::f‘:hyCh Kladené voiné 2 ‘ m2 ‘ 1 374,580‘ 190,30‘ 261 582,57‘
W "R01"+1072,9 1 072,900
w "R02"+256,68 256,680
w "R03"+45,0 45,000
w Soudet 1374580
‘216‘ M ‘63151475 ‘;fsst’;: ?gf,i’;i’fg’gg’;{ (’)"(’)’g ‘;";’8%’;’;:}’ ch strech spodni ‘ m2 ‘ 1 126,545 ‘ 1 245,90 ‘ 1403 562,42 ‘
W 1072,9%1,05 "Pfepo,étené Iéoeficientem mnozZstvi 1 126,545
‘217‘ M ‘63151500 ‘;f:‘t"jz ;eé’;’i’;el\fglgggi 6"")’;‘3 ‘;"I";’O‘r’:r’;hy ch strech vrchni ‘ m2 ‘ 1 126,545 ‘ 692,20 ‘ 779 794,45 ‘
A% 1072,9%1,05 "Pfepo,(:tené k’oeficientem mnozZstvi 1 126,545
‘218‘ M ‘28375991 c;g(s)l;mePS 150 do plochych stfech a podlah A=0,035 t/ ‘ m2 ‘ 316,764 ‘ 801,80 ‘ 253 981,38 ‘
W "R02"+256,68*1,05 269,514
w "R03"+45,0*1,05 47,250
W Soucet 316,764
‘219‘ M ‘2837561 gz;’;‘z fép /Z,Zf()tldzoo%%%,r}; ch strech a podiah 4=0,035 - ‘ m2 ‘ 316,764 ‘ 259,60 ‘ 82 231,93 ‘
W "R02"+256,68"1,05 260,514
w "R03"+45,0*1,05 47,250
w Soudet 316,764
‘220‘ K ‘71314121 L/Ig;taz izolace tepelné stfech plochych - atika stfecha ‘ m ‘ 85,800‘ 112’50‘ 9 652,50‘
W +(3,0+3,5+23 ,5+13,0)+(6,0)+(26,0+8,0+2,0+2°0,4) 85,800
221 M | 2837202 deska EPS 150  m3 2,027 | 571030 11574,78
"R02"+(3,0+3,5+23,5+13,0+6,0+26,0+8,0+2,0+2*0,4)(0,10°0,12
v +0,35°0,03)1,05 2,021
‘222‘ K ‘71314122 gg:taz izolace tepelné stfech plochych - atika stfecha ‘ m ‘ 149,800‘ 112’50‘ 16 852,50‘
W +(2°26,0+243,65-45) 134,800
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W +(2*4,5+2*3,0) 15,000
WY Soucet 149,800
223 M | 2837202 deska EPS 150 - m3 15,020 5710,30 85 768,71
W +(2*26,0+2*43,65-4,5)*0,03*0,45*1,05 1,911
wW +(2*26,0+2*43,65-4,5)*0,08*0,25*1,05 2,831
W +((2*26,0-4,5)*0,10*0,40+(2*43,65)*0,10*0,75)*1,05 8,870
W +((4,5+2*3,0)*0,30*0,30+(4,5+2*3,0)*0,10*0,15)*1,05 1,158
W +(4,5*0,03*0,60+4,5*0,10*0,35)*1,05 0,250
W Soucet 15,020
204 K 171314123 Z?er::ﬁz :glgce tepelné stfech plochych - sténa atiky m 3,500 180,30 631,05
225 M 28376382 deska z polystyrénu XPS tl 100mm m2 1,470 677,70 996,22
W +0,4*3,5%1,05 1,470
‘226‘ K ‘713191132 I\P/Ié)ntaz izolace tepelné podlah pFekryti separacni folii z ‘ m2 1 592,780‘ 13,70 21 821,09
\4Y "P01"+830,67 830,670
(A% "P02"+405,88 405,880
W "P03"+116,13 116,130
w "P04"+189,24 189,240
W "P05"+43,32 43,320
w "P07"+7,54 7,540
WY Soucet 1 592,780
‘227‘ M ‘28323053 félie PE (500 kg/m3) separacni podiahové oddélujici ‘ m2 1 752,058‘ 59,60‘ 104 422,66‘
tepelnou izolaci tl 0,6mm
W 1592,78*1,1 "Pfepoctené koeficientem mnozstvi 1752,058
228 K 71319121 Montaz izolace tepelné stén f6lii z PE C m2 247,900 110,60 27 417,74
wW +6,0*20,7-1,0*0,5 123,700
wW +6,0%20,7 124,200
W Soucet 247,900
229 M 5907107 élie interiér Gerna om 260,295 115,50 30 064,07
A% 247,9%1,05 "Prepoctené koeficientem mnozstvi 260,295
‘230‘ K ‘998713202 ‘Pfesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m ‘ kpl 1,000‘ 119 289,50‘ 119 289,50‘
D 762 Konstrukce tesarské 322 538,57
‘231‘ K ‘7623401 ?Scirll\ﬁm na atiku z desek OSB tl 18 mm na pero a drazku‘ m2 112,305‘ 1 429,00‘ 160 483,85‘
wW "R01"+0,45%(2*26,0+2%43,65)+0,30*(2*3,0+4,5) 65,835
W "R02"+0,60*(3,0+3,5+23,5+13,0)+0,48*(6,0)+0,30%(26,0+8,0+2, 39,720
0+2*0,4)
w "R04"+0,25%(2*7,5+2*6,0) 6,750
Y Soucet 112,305
‘232‘ K ‘7623402 Bednéni stény atiky z desek OSB l 18 mm na pero a ‘ m2 127,800‘ 1 146,40‘ 146 509,92‘
drazku - D+M
w "R0O1"+1,0%(2*43,0)+0,7*(2*26,0) 122,400
W "tram 2.07"+1,2*4,5 5,400
Y\ Soucet 127,800
‘233‘ K ‘998762202 PFesun hmot pro kce tesarské v objektech v do 12 m ‘ kpl 1,000‘ 15 544,80‘ 15 544,80‘
D 763 Konstrukce suché vystavby 3653 477,24
‘234‘ K ‘763131511 SDK p’odhled d(_eska 1xA 12,5 bez izolace jednovrstva ‘ m2 203,620‘ 1 355,50‘ 276 006,91 ‘
spodni kce profil CD+UD
W 4121; +12,27+18,85+18,75+15,25+10,38+68,96+19,55+19,55+1 198,220
W "éNP"+5,4 5,400
W Soucet 203,620
‘235‘ K 763131551 SDK p’odhled dgska 1xH2 12,5 bez izolace jednovrstva m2 98,210‘ 1 418,90‘ 139 350’17‘
spodni kce profil CD+UD
W "INP"+10,37+1,93+10,37+1,93+7,04+14,32+7,04+12,36+10,11 98.210
+1,94+10,11+2,03+6,32+2,34 |
236 K 763131721 SDK podhled skokova zména v do 0,5 m Com 2,750 605,60 166540
W "INP"+2,75 2,750
‘237‘ K ‘7639001 Akusticky podhled z mineraini viny - 1200/600mm -l 40 ‘ m2 806,400‘ 3 583,40‘ 2889 653,76‘
mm - D+M v€ v8ech systémovych detaild
Y\ +4,2*24,0*8 806,400
‘238‘ K ‘998763402 ‘\'?::L:; ?nmot pro sadrokartonové konstrukce v objektech ‘ kpl 1'000‘ 346 801,00‘ 346 801,00‘
D 764 Konstrukce klempifské 508 664,46
K/01 - Oplechovani atiky tepelné izolacnich panell - ocel
poplastovany plech - r§ 750 mm - D+M v¢ v8ech
239 K 7641001 systémovych detailti a povrchové Upravy - podrobny popis m 132,500 1431,90 189 726,75
- SPECIFIKACE PRVKU STAVBY - KLEMPIRSKE
VYROBKY
K/02 - Oplechovani atiky tepelné izolacnich panell - ocel
poplastovany plech - r§ 950 mm - D+M v¢ vSech
240 K |7641002 systémovych detail(i a povrchové Upravy - podrobny popis m 5,100 1812,60 9 244,26
- SPECIFIKACE PRVKU STAVBY - KLEMPIRSKE
VYROBKY
K/03 - Oplechovani atiky tepelné izolacnich panell - ocel
poplastovany plech - r§ 470 mm - D+M v€ vSech
241 K |7641003 systémovych detailti a povrchové Upravy - podrobny popis m 9,500 898,40 8 534,80
- SPECIFIKACE PRVKU STAVBY - KLEMPIRSKE
VYROBKY
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K/04 - Oplechovani atiky pfizemni ¢asti - ocel
poplastovany plech - r§ 350 mm - D+M v€ vSech
242/ K |7641004 systémovych detailti a povrchové Upravy - podrobny popis m 99,700 667,60 66 559,72
- SPECIFIKACE PRVKU STAVBY - KLEMPIRSKE
VYROBKY

K/05 - Oplechovani atiky vstupu - ocel poplastovany plech
-r$ 420 mm - D+M v¢ v8ech systémovych detailt a
povrchové Upravy - podrobny popis - SPECIFIKACE
PRVKU STAVBY - KLEMPIRSKE VYROBKY

243| K |7641005 m 20,000 801,80 16 036,00

K/06 - Dilatace atik vstupu - ocel poplastovany plech - r§
300 mm - D+M v¢ vSech systémovych detailt a
povrchové Upravy - podrobny popis - SPECIFIKACE
PRVKU STAVBY - KLEMPIRSKE VYROBKY

244, K |7641006 m 6,200 628,70 3 897,94

K/07 - Ukoncovaci lista na tepelné izolacnim panelu -
ocel poplastovany plech - r§ 120 mm - D+M v¢& vSech
245 K 7641007 systémovych detail(l a povrchové Upravy - podrobny popis m 37,500 295,60 11 085,00
- SPECIFIKACE PRVKU STAVBY - KLEMPIRSKE
VYROBKY

K/08 - Ukoncovaci lista na stavajici budové - ocel
poplastovany plech - r§ 120 mm - D+M v€ vSech
246/ K |7641008 systémovych detailti a povrchové Upravy - podrobny popis m 36,200 295,60 10 700,72
- SPECIFIKACE PRVKU STAVBY - KLEMPIRSKE
VYROBKY

K/09 - Pojistny chrli¢ - PVC - dn 50 mm - dl 450 mm -
D+M v¢ v8ech systémovych detaildl a povrchové Upravy -
podrobny popis - SPECIFIKACE PRVKU STAVBY -
KLEMPIRSKE VYROBKY

247| K |7641009 kus 6,000 3 021,00 18 126,00

K/10 - Pojistny chrli¢ - PVC - dn 25 mm - dl 275 mm -
D+M v€ vSech systémovych detaild a povrchové upravy -
podrobny popis - SPECIFIKACE PRVKU STAVBY -
KLEMPIRSKE VYROBKY

248 K |7641010 kus 1,000 2 458,60 2 458,60

K/11 - Pfechod stav svodu do svilého potrubi - koleno -
médény plech - D+M v¢ v§ech systémovych detailt a
povrchové Upravy - podrobny popis - SPECIFIKACE
PRVKU STAVBY - KLEMPIRSKE VYROBKY

249/ K |7641011 kus 4,000 927,20 3 708,80

K/12 - Nadprazi okennich otvoru - ocel poplastovany
plech - r§ 420 mm - D+M v¢ vSech systémovych detailt a
povrchové Upravy - podrobny popis - SPECIFIKACE
PRVKU STAVBY - KLEMPIRSKE VYROBKY

250 K |7641012 m 75,000 860,90 64 567,50

K/13 - Ukoncovaci lista u zateplovaciho systému - ocel
poplastovany plech - r§ 120 mm - D+M v¢ vSech

251 K |7641013 systémovych detail(l a povrchové Upravy - podrobny popis m 10,800 295,60 3192,48
- SPECIFIKACE PRVKU STAVBY - KLEMPIRSKE
VYROBKY

K/14 - Oplechovani betonového soklu - ocel poplastovany
plech - r§ 520 mm - D+M v¢ vSech systémovych detailt a
povrchové Upravy - podrobny popis - SPECIFIKACE
PRVKU STAVBY - KLEMPIRSKE VYROBKY

252/ K |7641014 m 22,500 1116,10 25112,25

K/15 - Mfizka vydechu VZT - ocel pozink plech - dn 125
mm - D+M v¢ v8ech systémovych detailt a povrchové
Gpravy - podrobny popis - SPECIFIKACE PRVKU
STAVBY - KLEMPIRSKE VYROBKY

253| K |76410151 kus 1,000 2 458,60 2 458,60

K/15 - MFizka vydechu VZT - ocel pozink plech - dn 150
mm - D+M v¢ v8ech systémovych detailC a povrchové
Gpravy - podrobny popis - SPECIFIKACE PRVKU
STAVBY - KLEMPIRSKE VYROBKY

254/ K 76410152 kus 3,000 3413,20 10 239,60

K/16 - Vertikalni spara osténi oken - ocel poplastovany
plech - r§ 80 mm - D+M v¢& vSech systémovych detailt a
povrchové Upravy - podrobny popis - SPECIFIKACE
PRVKU STAVBY - KLEMPIRSKE VYROBKY

255/ K |7641016 m 16,500 223,50 3 687,75

K/17 - Oplechovani prahu terasyVZT - ocel poplastovany
plech - r§ 370 mm - D+M v¢ vSech systémovych detailt a
povrchové Upravy - podrobny popis - SPECIFIKACE
PRVKU STAVBY - KLEMPIRSKE VYROBKY

256/ K |7641017 m 4,500 1062,80 4782,60

K/18 - Parapety oken - ocel poplastovany plech - r§ 270
mm - D+M v¢ v8ech systémovych detailt a povrchové
Upravy - podrobny popis - SPECIFIKACE PRVKU
STAVBY - KLEMPIRSKE VYROBKY

257| K |7641018 m 21,500 762,80 16 400,20

K/19 - Parapety meziokennich vlozek - ocel poplastovany
plech - r§ 150 mm - D+M v¢ vSech systémovych detail a
povrchové Upravy - podrobny popis - SPECIFIKACE
PRVKU STAVBY - KLEMPIRSKE VYROBKY

258/ K |7641019 m 7,800 425,40 3318,12

K/20 - Kryci lista nadprazi hl vchodu - ocel poplastovany
plech - r§ 80 mm - D+M v¢& vSech systémovych detailt a
povrchové Upravy - podrobny popis - SPECIFIKACE
PRVKU STAVBY - KLEMPIRSKE VYROBKY

259| K |7641020 m 5,700 236,50 1.348,05

K/21 - Mfizka VZT v zateplovacim systému - ocel pozink
plech - D+M v¢ vS§ech systémovych detailt a povrchové
Gpravy - podrobny popis - SPECIFIKACE PRVKU
STAVBY - KLEMPIRSKE VYROBKY

260, K 7641021 kus 2,000 4 155,80 8 311,60
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261

7641022

K/22 - Styk nového s plivodni konstrukci - ocel
poplastovany plech - r§ 80 mm - D+M v¢ vSech
systémovych detailti a povrchové Upravy - podrobny popis
- SPECIFIKACE PRVKU STAVBY - KLEMPIRSKE
VYROBKY

11,000

236,50

2601,50

262

7641023

K/23 - Kryt stoupacky UT,EL - ocel plech - r§ 350 mm -
D+M v¢ v8ech systémovych detaildl a povrchové Upravy -
podrobny popis - SPECIFIKACE PRVKU STAVBY -
KLEMPIRSKE VYROBKY

3,000

794,50

2 383,50

263

7641024

K/24 - Olemovani otvoru VZT - ocel poplastovany plech -
r§ 270 mm - D+M v€ vSech systémovych detaild a
povrchové Upravy - podrobny popis - SPECIFIKACE
PRVKU STAVBY - KLEMPIRSKE VYROBKY

5,000

635,90

3179,50

264

7641025

K/25 - Ukonceni tepelné izolacnich panelu u terénu - ocel
poplastovany plech - r§ 180 mm - D+M v¢ vSech
systémovych detail(l a povrchové Upravy - podrobny popis
- SPECIFIKACE PRVKU STAVBY - KLEMPIRSKE
VYROBKY

4,300

399,40

1717,42

265

998764202

PFesun hmot pro konstrukce klempifské v objektech v do
12m

kpl

1,000

15 285,20

15 285,20

766

Konstrukce truhlarské

3655 038,42

266

7661001

01/L - Dvere do haly s okénkem + nadsvétlik - difevéné

2kF pIné - 1650/2750 mm - D+M v¢ vSech systémovych

detaill, oblozky, kovani a povrchové upravy - podrobny
popis - SPECIFIKACE PRVKU STAVBY - DVERE

kus

2,000

36 021,20

72 042,40

267

7661002

02/L - Dvefe do Saten a umyvaren + nadsvétlik - dfevéné
1kf pIné - 800/2750 mm - D+M v€ vS§ech systémovych
detaild, kovani a povrchové Upravy - podrobny popis -
SPECIFIKACE PRVKU STAVBY - DVERE

kus

5,000

12 199,30

60 996,50

268

562401

mfizka hlinik 400/160 mm

kus

2,000

2119,70

4 239,40

269

7661003

03/L - Dvefe na umyvarny - dfevéné 1kf plné - 800/2000
mm - D+M v¢ v8ech systémovych detaill, kovani a
povrchové Upravy - podrobny popis - SPECIFIKACE
PRVKU STAVBY - DVERE

kus

6,000

12 271,40

73 628,40

270

562401

mfizka hlinik 400/160 mm

kus

6,000

2119,70

1271820

271

7661005

05/P - Dvefe do Saten - dfevéné 1kF plné - 800/2000 mm -
D+M v¢ vSech systémovych detaild, kovani a povrchové
Upravy - podrobny popis - SPECIFIKACE PRVKU
STAVBY - DVERE

kus

2,000

11 377,40

22 754,80

272

7661007

07/P - Dvere na WC - dfevéné 1kf pIné - 700/2000 mm -
D+M v¢ v8ech systémovych detaild, kovani a povrchové
Gpravy - podrobny popis - SPECIFIKACE PRVKU
STAVBY - DVERE

kus

5,000

11 377,40

56 887,00

273

562402

mfizka hlinik 300/160 mm

kus

1,000

1845,80

1845,80

274

7661008

08/P - Dvere na toaletu + nadsvétlik - drevéné 1kf plné -
700/2750 mm - D+M v¢ vSech systémovych detaill,
kovani a povrchové upravy - podrobny popis -
SPECIFIKACE PRVKU STAVBY - DVERE

kus

1,000

11 463,90

11 463,90

275

7661009

09/P - Dvefe do Uklidové mistnosti - dfevéné 1kf piné -
900/2000 mm - D+M v¢ v8ech systémovych detaill,
kovani a povrchové Upravy - podrobny popis -
SPECIFIKACE PRVKU STAVBY - DVERE

kus

1,000

11 305,30

11 305,30

276

7661010

10/P - Dvefe do skladu + nadsvétlik - dfevéné 1kf piné
pozarni EW 45 DP2-C - 900/2750 mm - D+M v¢ vSech
systémovych detaill, kovani a povrchové upravy -
podrobny popis - SPECIFIKACE PRVKU STAVBY -
DVERE

kus

1,000

125 795,80

125 795,80

277

562501

samozavirac se stavécem

kus

1,000

1,40

1,40

278

7661011

11/P - Dvefe do naradovny - dfevéné 2ki plné pozarni
EW 45 DP2-CK - 1650/2000 mm - D+M v¢ vSech
systémovych detaill, kovani a povrchové upravy -
podrobny popis - SPECIFIKACE PRVKU STAVBY -
DVERE

kus

3,000

175 999,00

527 997,00

279

562501

samozavirac se stavécem

kus

3,000

1,40

4,20

280

7661012

12/P - Dvefe na tribunu - dfevéné 1kf piné - 1100/2500
mm - D+M v¢ v8ech systémovych detaill, kovani a
povrchové Upravy - podrobny popis - SPECIFIKACE
PRVKU STAVBY - DVERE

kus

1,000

25 653,20

25 653,20

281

7661101

Montaz mfizky do stav dvefniho kfidla, v€ vyfiznuti

kus

4,000

1283,40

5 133,60

282/ M

562401

mfizka hlinik 400/160 mm

kus

4,000

3263,20

13 052,80

283

7661201

Systém generalniho klice

soubor

1,000

50 470,00

50 470,00

284

76630011

T/01 - Dfevény obklad v hale - OBKLAD DESKOU -
plny/perforovany - bukova preklizka tl 18 mm - D+M v¢&
rostu, vSech systémovych detailC a povrchové Upravy -
podrobny popis - SPECIFIKACE PRVKU STAVBY -
TRUHLARSKE PRVKY

m2

246,632

1802,50

444 554,18

vV
vV
\AY
\AY

+2,75%(20,7-1,75*2)+0,9*12,3+1,0"8,4-1,3"0,65
+2,75*20,7+0,9%12,3+1,0*8,4
+2,23*3,3%4-1,65"2,0*4

+2,75*39,65-4,7*2,23*2
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PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
W Soucet 246,632
T/01 - Drevény obklad v hale - OBKLAD PASY -
plny/perforovany - bukova preklizka tl 18 mm - D+M v¢&
285 K 76630012 rostu, vSech systémovych detailC a povrchové Upravy - m2 247,900 2 379,30 589 828,47
podrobny popis - SPECIFIKACE PRVKU STAVBY -
TRUHLARSKE PRVKY
wW +6,0*20,7-1,0*0,5 123,700
\4Y +6,0*20,7 124,200
W Soucet 247,900
T/02 - Skfifi v nice - D+M v¢ vSech systémovych detailt a
286 K |7663002 povrchové Upravy - podrobny popis - SPECIFIKACE soubor 1,000 18 000,00 18 000,00
PRVKU STAVBY - TRUHLARSKE PRVKY
T/03a - Lavice v $atné z LTD desky tl. 25mm - dl 3000
mm - D+M v¢ konzol, vech systémovych detailll a
287| K 76630031 povrchové Upravy - podrobny popis - SPECIFIKACE kus 2,000 SR 9000,00
PRVKU STAVBY - TRUHLARSKE PRVKY
T/03b - Lavice v §atné z LTD desky tl. 25mm - dl 3500
mm - D+M v¢ konzol, vSech systémovych detailll a
288 K 76630032 povrchové tipravy - podrobny popis - SPECIFIKACE kus 2,000 5 500,00 11 000,00
PRVKU STAVBY - TRUHLARSKE PRVKY
T/03c - Lavice v $atné z LTD desky tl. 25mm - dI 5750
mm - D+M v¢ konzol, vech systémovych detailll a
289 K 76630033 povrchové tipravy - podrobny popis - SPECIFIKACE kus 2,000 8 500,00 17 000,00
PRVKU STAVBY - TRUHLARSKE PRVKY
T/03d - Lavice v §atné z LTD desky tl. 25mm - dl 5895
mm - D+M vé konzol, v8ech systémovych detailli a
290, K 76630034 povrchové tipravy - podrobny popis - SPECIFIKACE kus 2,000 8 600,00 17 200,00
PRVKU STAVBY - TRUHLARSKE PRVKY
T/04 - Lavice u vstupu s boky z LTD desky tl. 25mm - dl
2000 mm - D+M v¢ kostry, vSech systémovych detaill a
291 K 7663004 povrchové Upravy - podrobny popis - SPECIFIKACE kus 4,000 L 14 000,00
PRVKU STAVBY - TRUHLARSKE PRVKY
T/05a - Vnitfni parapet z LTD desky 260/18 mm - dl 2600
mm - D+M v¢ v8ech systémovych detailC a povrchové
292 K 76630051 tpravy - podrobny popis - SPECIFIKACE PRVKU kus 2,000 2 667,70 5 335,40
STAVBY - TRUHLARSKE PRVKY
T/05b - Vnitini parapet z LTD desky 260/18 mm - dl 2650
mm - D+M v¢ v§ech systémovych detailC a povrchové
293 K 76630052 tpravy - podrobny popis - SPECIFIKACE PRVKU kus 2,000 2739,80 5 479,60
STAVBY - TRUHLARSKE PRVKY
T/05c¢ - Vnitfni parapet z LTD desky 260/18 mm - dl 2000
mm - D+M v¢ v8ech systémovych detailC a povrchové
294, K 76630053 tpravy - podrobny popis - SPECIFIKACE PRVKU kus 1,000 2 090,90 2 090,90
STAVBY - TRUHLARSKE PRVKY
T/06 - Venkovni dfevéna terasa - modrin - D+M v¢ rostu,
tercu, vech systémovych detailll a povrchové UGpravy -
295 K |7663006 podrobny popis - SPECIFIKACE PRVKU STAVBY - m2 43,600 5 479,60 238 910,56
TRUHLARSKE PRVKY
T/07 - Obklad fasady latémi - modfin - D+M v¢ rostu,
v8ech systémovych detailll a povrchové Gpravy -
296 K |7663007 podrobny popis - SPECIFIKACE PRVKU STAVBY - m2 468,320 2 465,80 1154 783,46
TRUHLARSKE PRVKY
W v
wW +10,4*1,2+11,3*1,5+8,6*2,1+13,6*4,6 110,050
wW -1,5%1,0-1,5*0,5 -2,250
wW "yz"
\4Y +26,2*4,6+0,95*2,3 122,705
wW "sz"
\4Y +4,6*7,6 34,960
w "Sv"
\4Y +4,6*43,8+0,55*2,5 202,855
W Soucet 468,320
T/08 - Dokonceni obkladu chodby - D+M v¢ vSech
systémovych detailti a povrchové Upravy - podrobny popis
297) K |7663008 - SPECIFIKACE PRVKU STAVBY - TRUHLARSKE m2 14,040 O 14374.15
PRVKY
W "1.32"+1,2%(2*5,3+2*0,3+2*0,25) 14,040
‘298‘ K ‘998766202 I:;e:qun hmot pro konstrukce truhlafské v objektech v do ‘ kpl ‘ 1'000‘ 37 492'00‘ 37 492100‘
D 767 Konstrukce zamecnické 16 432 576,26
‘299‘ K ‘7671001 Ocelova konstrukce haly - D+M ve vSech systémovych ‘ kg ‘ 87 740,619‘ 103,80‘ 9107 476,25‘
detaill a povrchové Upravy (bily natér)
(A% "sloupy HEA 260"+150,0*68,2 10 230,000
\4Y "sloupy HEB 240"+140,0%83,2 11 648,000
(A% "vaznice IPE 180"+528,018,8 9 926,400
\4Y "$tit vaznik HEB 180"+78,0*51,2 3 993,600
W "pfiéna vazba HEB 180"+26,0*7*51,2 9 318,400
\4Y "pfi¢na vazba HEB 140"+26,0*7*33,7 6 133,400
W "pfiéna vazba HEB 120"+17,0*7*26,7 3177,300
\4Y "pfi¢na vazba HEB 100"+30,0*7*20,4 4 284,000
A% "sténové ztuzeni HEB 160"+29,0*42,6 1 235,400
\4Y% "sténové ztuzeni HEB 140"+81,0*33,7 2729,700
(A% "pfiéné ztuzeni TR 108/6,3"+170,0*15,8 2 686,000
\4Y "podélné ztuzeni TR 76/4,5"+192,0*8,76 1681,920
wW "ztuzeni JAKL 120/100/6"+10,0*18,31 183,100
wW "sloupek JAKL 120/100/6"+20,0%18,31 366,200
W "pazdik JAKL 120/100/6"+447,0*18,31 8 184,570
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"mezistrop IPE 240"+6,0*30,7
"mezistrop HEA 100"+20,0*16,7
Mezisoucet

"profez, spoj mat - 15%"
76296,19*0,15

Soucet

184,200
334,000
76 296,190

11 444,429
87 740,619

300/ K

7675001

0O/01 - Fasadni panel proskleny - hlinik - 3sklo
bezpecnostni - 1250/2750 mm - D+M v¢ v§ech
systémovych detailti, kovani a povrchové Upravy -
podrobny popis - SPECIFIKACE PRVKU STAVBY -
OKNA

kus

19,000

48 350,30

918 655,70

301 K

7675002

0/02 - Fasadni panel proskleny s vétracim oknem - hlinik
- 3sklo bezpeénostni - 1250/2750 mm - D+M v¢& vSech
systémovych detaill, kovani a povrchové upravy -
podrobny popis - SPECIFIKACE PRVKU STAVBY -
OKNA

kus

2,000

63 002,40

126 004,80

302 K

7675003

0O/03 - Fasadni panel proskleny zizeny - hlinik - 3sklo
bezpecnostni - 1075/2750 mm - D+M v¢ v§ech
systémovych detailli, kovani a povrchové Upravy -
podrobny popis - SPECIFIKACE PRVKU STAVBY -
OKNA

kus

1,000

43 955,00

43 955,00

303 K

7675004

0/04 - DvoukFidlé dvefe unikové - hlinik - 3sklo
bezpecnostni - 2300/2750 mm - D+M v¢ vSech
systémovych detaill, kovani a povrchové upravy -
podrobny popis - SPECIFIKACE PRVKU STAVBY -
OKNA

kus

1,000

135 043,30

135 043,30

304/ K

7675005

0O/05 - DvoukFidlé dvefe unikové - hlinik - 3sklo
bezpecnostni - 2350/2500 mm - D+M v¢ v§ech
systémovych detaill, kovani a povrchové Upravy -
podrobny popis - SPECIFIKACE PRVKU STAVBY -
OKNA

kus

1,000

139 016,00

139 016,00

305 K

7675006

0/06 - Fasadni panel proskleny - hlinik - 3sklo
bezpecnostni - 1250/2500 mm - D+M v¢ v§ech
systémovych detaill, kovani a povrchové upravy -
podrobny popis - SPECIFIKACE PRVKU STAVBY -
OKNA

kus

29,000

42 436,60

1230 661,40

306/ K

7675007

O/07 - Fasadni panel proskleny s vétracim oknem - hlinik
- 3sklo bezpecnostni - 1250/2500 mm - D+M v¢ vSech
systémovych detailti, kovani a povrchové Upravy -
podrobny popis - SPECIFIKACE PRVKU STAVBY -
OKNA

kus

3,000

62 926,00

188 778,00

307 K

7675008

0/08 - Fasadni panel proskleny rohovy - hlinik - 3sklo
bezpecnostni - 735/2500 mm - D+M v¢ vSech
systémovych detaill, kovani a povrchové upravy -
podrobny popis - SPECIFIKACE PRVKU STAVBY -
OKNA

kus

1,000

36 583,50

36 583,50

308 K

7675009

0O/09 - Fasadni panel proskleny rohovy - hlinik - 3sklo
bezpecnostni - 580/2500 mm - D+M v¢ vSech
systémovych detailti, kovani a povrchové Upravy -
podrobny popis - SPECIFIKACE PRVKU STAVBY -
OKNA

kus

1,000

29 266,80

29 266,80

309 K

7675010

0/10 - Jednokfidlé dvefe unikové - hlinik - 3sklo
bezpecnostni - 1220/2500 mm - D+M v¢ v8ech
systémovych detaill, kovani a povrchové upravy -
podrobny popis - SPECIFIKACE PRVKU STAVBY -
OKNA

kus

1,000

85 099,60

85 099,60

310 K

7675011

0O/11 - Vstupni dvefe do spojovaci haly - hlinik - 3sklo
bezpecnostni - 5560/2750 mm - D+M v¢ v§ech
systémovych detailt, kovani a povrchové Upravy -
podrobny popis - SPECIFIKACE PRVKU STAVBY -
OKNA

kus

1,000

398 841,30

398 841,30

311 K

7675012

0/12 - Vnitfni prosklené dvere - hlinik - 2sklo
bezpecnostni - 5610/2750 mm - D+M v¢ vSech
systémovych detaill, kovani a povrchové upravy -
podrobny popis - SPECIFIKACE PRVKU STAVBY -
OKNA

kus

1,000

368 226,20

368 226,20

312 K

7675013

0O/13 - Vnitfni prosklené dvefe do chodby haly - hlinik -
2sklo bezpecnostni - 2750/2750 mm - D+M v¢ vSech
systémovych detailli, kovani a povrchové Upravy -
podrobny popis - SPECIFIKACE PRVKU STAVBY -
OKNA

kus

1,000

138 577,60

138 577,60

313 K

7675014

0O/14 - Vnitfni prosklené dvere do $koly - hlinik - pozarni
EW 30 DP1-CK - 2700/2750 mm - D+M v¢ v8ech
systémovych detaill, kovani a povrchové upravy -
podrobny popis - SPECIFIKACE PRVKU STAVBY -
OKNA

kus

1,000

165 002,30

165 002,30

314| K

7675015

0/15 - Venkovni dvefe 2kf do skladu - hlinik - pIné s
nadsvétlikem - 1700/2750 mm - D+M v¢ v§ech
systémovych detailti, kovani a povrchové Upravy -
podrobny popis - SPECIFIKACE PRVKU STAVBY -
OKNA

kus

1,000

109 638,10

109 638,10

315 K

7675016

0/16 - Okno do kabinetu - pev/otev/sklop - hlinik - 3sklo -
2000/750 mm - D+M v¢ vSech systémovych detaild,
kovani a povrchové upravy - podrobny popis -
SPECIFIKACE PRVKU STAVBY - OKNA

kus

1,000

35 764,50

35 764,50
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316| K

7675017

0O/17 - Okno do Saten a umyvaren - pev/otev/sklop - hlinik
- 3sklo - 3950/750 mm - D+M v¢ v8ech systémovych
detaild, kovani a povrchové Upravy - podrobny popis -
SPECIFIKACE PRVKU STAVBY - OKNA

kus

1,000

66 598,80

66 598,80

317 K

7675018

0/18 - Okno do $aten a umyvaren - pev/otev/sklop - hlinik
- 3sklo - 3950/750 mm - D+M v¢ vSech systémovych
detailt, kovani a povrchové upravy - podrobny popis -
SPECIFIKACE PRVKU STAVBY - OKNA

kus

1,000

66 598,80

66 598,80

318 K

7675019

0/19 - Okno do Saten a umyvaren - pev/otev/sklop - hlinik
- 3sklo - 3950/750 mm - D+M v¢ v8ech systémovych
detaild, kovani a povrchové Upravy - podrobny popis -
SPECIFIKACE PRVKU STAVBY - OKNA

kus

1,000

66 598,80

66 598,80

319 K

7675020

0/20 - Boc¢ni vstup - 1kF dvere pIné - hlinik - 1400/2000
mm - D+M v¢ v8ech systémovych detaill, kovani a
povrchové Upravy - podrobny popis - SPECIFIKACE
PRVKU STAVBY - OKNA

kus

1,000

64 545,40

64 545,40

320/ K

7675021

0O/21 - Okno do Saten a umyvaren - pev/otev/sklop - hlinik
- 3sklo - 3950/750 mm - D+M v¢ v8ech systémovych
detaild, kovani a povrchové Upravy - podrobny popis -
SPECIFIKACE PRVKU STAVBY - OKNA

kus

1,000

66 598,80

66 598,80

321 K

7675022

0/22 - Okno do $aten a umyvaren - pev/otev/sklop - hlinik
- 3sklo - 3950/750 mm - D+M v¢ vSech systémovych
detailt, kovani a povrchové upravy - podrobny popis -
SPECIFIKACE PRVKU STAVBY - OKNA

kus

1,000

66 598,80

66 598,80

322 K

7675023

0/23 - Dvere do technické mistnosti 2kF pIné - hlinik -
1960/2240 mm - D+M v€ vSech systémovych detaild,
kovani a povrchové Upravy - podrobny popis -
SPECIFIKACE PRVKU STAVBY - OKNA

kus

1,000

103 531,30

103 531,30

323 K

7675024

0/24 - Dvere do technické mistnosti 1kf pIné - hlinik -
1110/2260 mm - D+M v¢ v8ech systémovych detaild,
kovani a povrchové upravy - podrobny popis -
SPECIFIKACE PRVKU STAVBY - OKNA

kus

1,000

65 550,40

65 550,40

324 K

7675025

0/25 - Dvere do technické mistnosti 2kF pIné - hlinik -
2160/2160 mm - D+M v€ vSech systémovych detaild,
kovani a povrchové Upravy - podrobny popis -
SPECIFIKACE PRVKU STAVBY - OKNA

kus

1,000

107 367,00

107 367,00

325 K

7675026

0/26 - Dvere do technické mistnosti 1kF pIné - hlinik -
1060/2240 mm - D+M v¢ v8ech systémovych detaild,
kovani a povrchové upravy - podrobny popis -
SPECIFIKACE PRVKU STAVBY - OKNA

kus

1,000

63 639,80

63 639,80

326| K

7675027

O/27 - Vnitfni prosklené dvere - hlinik - 2sklo
bezpecnostni - 1330/2500 mm - D+M v¢ v§ech
systémovych detailti, kovani a povrchové Upravy -
podrobny popis - SPECIFIKACE PRVKU STAVBY -
OKNA

kus

1,000

64 793,40

64 793,40

327 K

7676001

Z/01 - Zabradli tribuna - ocelové - vypli nerez sit - D+M
v¢& vSech systémovych detailll a povrchové Upravy -
podrobny popis - SPECIFIKACE PRVKU STAVBY -
ZAMECNICKE PRVKY

39,550

12 257,00

484 764,35

328 K

76760011

Z/01 - Priprava pro kotveni Zebfin - ocel profil 50/30 mm -
D+M v€ vSech systémovych detaild a povrchové Upravy -
podrobny popis - SPECIFIKACE PRVKU STAVBY -
ZAMECNICKE PRVKY

14,000

3 028,20

42 394,80

329 K

7676002

Z/02 - Lavice na tribuné s kovovou podnozi a sedakem z
prken D+M v¢ vSech systémovych detailli a povrchové
Upravy - podrobny popis - SPECIFIKACE PRVKU
STAVBY - ZAMECNICKE PRVKY

kus

72,000

937,30

67 485,60

330 K

7676003

Z/03 - Zabradli tribuna - schodisté v prostoru - ocelové -
D+M v€ vSech systémovych detaild a povrchové Upravy -
podrobny popis - SPECIFIKACE PRVKU STAVBY -
ZAMECNICKE PRVKY

kus

2,000

8 075,20

16 150,40

331 K

7676004

Z/04 - Zabradli tribuna - madlo bo¢niho prostoru -
ocelové - D+M v¢ v8ech systémovych detaild a povrchové
tpravy - podrobny popis - SPECIFIKACE PRVKU
STAVBY - ZAMECNICKE PRVKY

kus

2,000

3749,20

7 498,40

332 K

7676005

Z/05 - Zabradli tribuna - za sedadly - ocelové - vyplii
nerez sit - D+M v€ v§ech systémovych detailt a
povrchové Upravy - podrobny popis - SPECIFIKACE
PRVKU STAVBY - ZAMECNICKE PRVKY

30,000

12 473,30

374 199,00

333 K

7676006

Z/06 - Zabradli venkovni - ocelové - vypli nerez sit -
D+M v¢ v8ech systémovych detaildl a povrchové Upravy -
podrobny popis - SPECIFIKACE PRVKU STAVBY -
ZAMECNICKE PRVKY

58,200

12 516,60

728 466,12

334 K

7676008

Z/08 - Zabradli schodisté - ocelové - vypli nerez sit -
D+M v¢ vSech systémovych detaild a povrchové Upravy -
podrobny popis - SPECIFIKACE PRVKU STAVBY -
ZAMECNICKE PRVKY

9,300

13 626,90

126 730,17

335 K

7676009

Z/09 - Madlo schodisté - ocelové - D+M v¢ vSech
systémovych detailti a povrchové Upravy - podrobny popis
- SPECIFIKACE PRVKU STAVBY - ZAMECNICKE
PRVKY

8,100

648,90

5 256,09
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336| K

7676010

Z/10 - L profil 200/200/10 - D+M v¢ v§ech systémovych
detailt a povrchové Upravy - podrobny popis -
SPECIFIKACE PRVKU STAVBY - ZAMECNICKE

24,160

5768,00

139 354,88

337 K

7676011

Z/11 - Stupinek na terase - ocel konstr - D+M v¢ vSech
systémovych detail(l a povrchové Upravy - podrobny popis
- SPECIFIKACE PRVKU STAVBY - ZAMECNICKE
PRVKY

soubor

1,000

5 047,00

5 047,00

338 K

7676012

Z/12 - Zebfik na stfechu - ocelovy - dl 3820 mm - D+M v¢
v8ech systémovych detailll a povrchové Upravy -
podrobny popis - SPECIFIKACE PRVKU STAVBY -
ZAMECNICKE PRVKY

kus

1,000

17 304,00

17 304,00

339 K

7676013

Z/13 - Preklad L 50/50/5 - dl 1012 mm - D+M v€ v8ech
systémovych detail(l a povrchové Upravy - podrobny popis
- SPECIFIKACE PRVKU STAVBY - ZAMECNICKE
PRVKY

kus

2,000

1297,80

2 595,60

340/ K

7676014

Z/14 - Podstavec chladici jednotky - 950/350 mm - D+M
v¢ v8ech systémovych detailt a povrchové Upravy -
podrobny popis - SPECIFIKACE PRVKU STAVBY -
ZAMECNICKE PRVKY

kus

2,000

6 056,40

12 112,80

341 K

7676015

Z/15 - Preklad U 140/60/10 - dl 2750 mm - D+M v¢ vSech
systémovych detail(l a povrchové Upravy - podrobny popis
- SPECIFIKACE PRVKU STAVBY - ZAMECNICKE
PRVKY

kus

1,000

3172,40

3172,40

342 K

7676016

Z/16 - Dvitka hydrantové skfiné - 650/650 mm - D+M v¢
v8ech systémovych detailll a povrchové Upravy -
podrobny popis - SPECIFIKACE PRVKU STAVBY -
ZAMECNICKE PRVKY

kus

2,000

9 949,80

19 899,60

343 K

7676019

Z/19 - Svod z betonové stfechy vstupu - tr 125mm - dI
3270 mm - D+M v¢ v8ech systémovych detailll a
povrchové Upravy - podrobny popis - SPECIFIKACE
PRVKU STAVBY - ZAMECNICKE PRVKY

kus

1,000

5 047,00

5 047,00

344/ K

7676020

Z/20 - Ukoncovaci L profil 100/50/5 - D+M v¢ vSech
systémovych detailti a povrchové Upravy - podrobny popis
- SPECIFIKACE PRVKU STAVBY - ZAMECNICKE
PRVKY

7,000

1586,20

11 103,40

345 K

7676021

Z/21 - Poklop revizni $achty - 900/600 mm - D+M v¢
vSech systémovych detailll a povrchové Gpravy -
podrobny popis - SPECIFIKACE PRVKU STAVBY -
ZAMECNICKE PRVKY

kus

3,000

6 489,00

19 467,00

Z/22 - Konstrukce otvrou VZT - D+M v€. VSech
systémovych detail(l a provrchové Upravy - podrobny
popis - SPECIFIKACE PRVKU STAVBY - ZAMECNICKE
PRVKY

kus

1,000

10 815,00

10 815,00

346| K

998767202

PFesun hmot pro zamecnické konstrukce v objektech v do
12m

kpl

1,000

274 701,00

274 701,00

771

Podlahy z dlazdic

187 365,70

‘347‘ K

771474113

Montaz sokll z dlazdic keramickych rovnych flexibilni
lepidlo v do 120 mm

56,650

178,80

10 129,02

A%
vV
A%
vV
A%
wW
A%
wW

"INP"
"131"+(2*2,5+2*2,9)-1,75+2*0,25
"2NP"

"203"+(2*4,8+2*3,0)-1,8
"204"+(2*2,3+2*3,0)-1,0
"205"+(2*5,6+2*3,0)-2,1
"206"+(2*1,8+2*3,0)-1,0

Soucet

9,550

13,800
9,600
15,100
8,600
56,650

‘348‘ M

5976131

Rektifikovana keramicka dlazba slinuta 300x300 mm,
R9/A

m2

6,232 ‘

235,00 ‘

1464,52 ‘

Vv

+56,65"0,1*1,1

6,232

‘349‘ K

771574112

Montaz podlah keramickych hladkych lepenych flexibilnim
lepidlem do 12 ks/ m2

m2

50,860‘

663,30‘

33 735,44‘

vV
A%
vV
A%
vV

"P0O5"
"2NP"+14,34+7,2+16,38+5,4
"PO7"

"INP"+7,54

Soucet

43,320

7,540
50,860

‘350‘ M

5976131

Rektifikovana keramicka dlazba slinuta 300x300 mm,
R9/A

m2

55,946 ‘

235,00 ‘

13 147,31 ‘

vV

50,86*1,1 "Prepoctené koeficientem mnozstvi

55,946

‘351‘ K

771574115

Montaz podlah keramickych hladkych lepenych flexibilnim
lepidlem do 25 ks/m2

m2

116,130‘

712,30‘

82 719,40‘

A%

A%

"PO3"
"INP"+10,37+1,93+10,37+1,93+10,38+7,04+14,32+7,04+12,36
+10,11+1,94+10,11+2,03+6,32+2,34+7,54

116,130

‘352‘ M

5976132

Rektifikovana keramicka dlazba slinuta 200x200 mm,
RIYA

m2

127,743 ‘

235,00 ‘

30 019,61‘

A%

116,13*1,1 "Pfepoctené koeficientem mnozstvi

127,743

‘353‘ K

998771202

‘Pfesun hmot pro podlahy z dlazdic v objektech v do 12 m

kpl

1,000‘

16 150,40‘

16 150,40‘

773

Podlahy z litého teraca

120 529,57

354/ K

77351001

Podlahy z pfirodniho litého teraca tl 20 mm - D+M v¢
v8ech systémovych detailll a vytaZeni na sokl 100 mm
(vvméra = pudorysna plocha)

m2

17,130

6 489,00

111 156,57

A%

"P08"+17,13
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355‘ K ‘998773202 I:;e;un hmot pro podlahy teracové lité v objektech v do ‘ kpl 1’000‘ 9 373’00‘ 9373,00
D 776 Podlahy povlakoveé 1719 042,09
356 K 77624111 Lepeni pési z vinylu  m2 500,470 288,40 144 335,55
W "PO2"
"NP"+12,27+61,92+15,25+18,85+18,75+68,96+19,55+19,55+1
W 4,66+38,6+20,21+38,5+20,21+38,6 405,880
W Mezisoucet 405,880
w "PO4"
w "ONP"+7,19+87 4 94,590
W Mezisoucet 94,590
W Soucet 500,470
357 M | 2841001 Vinylové heterogeni podiaha tl 2mm - m2 550,517 360,00 | 198 186,12
W 500,47*1,1 "Pfepoctené koeficientem mnozstvi 550,517
‘358‘ K ‘776251311 ll_eiri);r;r:asu z pFirodniho linolea (marmolea) 2-slozkovym‘ m2 830,670‘ 490’30‘ 407 277’50‘
W "P01"+830,67 830,670
359 M| 2841101 Sportovni pfirodni linoleurn tl 3mm - m2 913,737 420,00 383 769,54
A% 830,67*1,1 "Prepoctené koeficientem mnozstvi 913,737
360 K 77625132 Lepeni podiozky o m2 830,670 288,40 239 565,23
W "P01"+830,67 830,670
361 M | 284201 Elastomerova podiozka, zété2 2¢m? tl 7mm  m2 913,737 350,00 319807,95
A% 830,67*1,1 "Prepoctené koeficientem mnozstvi 913,737
‘362‘ K ‘998776202 ‘E‘resun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 12 ‘ kpl 1’000‘ 2 100’20‘ 2 100’20‘
D 777 Podlahy lité 569 909,67
363/ K 7771001 PUR natér na sportovni marmoleum m2 830,670 360,50 299 456,54
364 K |7771002 PUR natér - pfiplatek na barevné lajnovani soubor 1,000 56 238,00 56 238,00
365 K 777111111 Vysati podkladu pfed provedenim lité podlahy m2 830,670 17,30 14 370,59
366 K |777111123 Strojni brouseni podkladu pfed provedenim lité podlahy m2 830,670 93,70 77 833,78
367 K 7776001 Polyuretanovy natér betonove podiahy - 2slozkovy, m2 155,224 749,80 116 386,96
matny, protiskluzny
W "2NP"
w +2,4739,7-1,5°0,6"4-1,9%0,6"4 87,120
w +0,25%39,7 9,925
w +0,45(4*11,0+2*10,95) 29,655
wW "schudky"
w +1,5%0,6°4+1,9%0,6°4+0,16*(1,5°6*2+1,9%6*2) 14,688
w +0,3%0,16/246 0,576
W Mezisoucet 141,964
w "schodi&té 1NP/2NP"
w +0,46*1,222+1,2:0,93 13,260
W Mezisoucet 13,260
w Souget 155,224
‘368‘ K ‘998777202 ‘Pfesun hmot pro podlahy lité v objektech v do 12 m ‘ kpl ‘ 1,000‘ 5 623,80‘ b5 623,80‘
D 781 Dokoncovaci prace - obklady 665 336,68
369 K 781111011 ‘Ometeni (opraseni) stény pfi pripravé podkladu Com2 403,425 9,20 371151)
W "INP"
"105"+(2*2,1+2*4,9)2,75-0,7+2,0-0,82,0-
W 1.2°0,75+0,25%(1,2+2*0,75) 35275
w "106"+(2+2,0+2+0,0)2,75-0,7*2,0 14,550
"108"+(2*2,1+2°4,9)2,75-0,7*2,0-0,82,0-
W 1.2°0,75+0,25%(1,2+2+0,75) 35275
w "109"+(2+2,0+2+0,0)2,75-0,7*2,0 14,550
w "110"+2,0°3,9 7,800
w "112"4(242,0+2*3,7+2°0,5)°2,75-0,8"2,0°2 30,900
"113"42,75%(23,6+4,2)+2,0%(4,2+2*1,8)-0,8°2,0-
W 1,1°0,75+0,25%(1,1+2°0,75) 48,175
w "114"4(242,0+2+3,7+2°0,5)"2,75-0,8"2,0°2 30,900
"115"42,75%(2°3,6+3,7)+2,0%(3,2+2*1,8)-0,8°2,0-
W 2,740,75+0,25(2,7+2°0,75) 41,000
"{17"4(2%4,7+2+2,2)2,75-0,82,0-0,7°2,0-
W 1,2°0,75+0,25%(1,2+2+0,75) 34,725
w "118"4(2+2,2+2*0,0)2,75-0,7°2,0 15,650
"120"+(2%4,7+2+2,2)2,75-0,8*2,0-0,7°2,0-
W 1,2°0,75+0,25%(1,2+2+0,75) 34,725
w "121"4(2+2,2+2*0,0)2,75-0,7°2,0 15,650
w "123"4(2+3,1+2*3,0)2,75-0,7*2,0 32,150
w "124"+(2*1,2+2*1,8)2,75-0,7°2,0 15,100
W Soucet 403,425
370 K |781121011 Natér penetra&ni na sténu Com2 403,425 70,20 28 320,44
W "INP"
"105"+(2*2,1+2*4,9)2,75-0,7*2,0-0,82,0-
W 1.2°0,75+0,25%(1,2+2+0,75) 35275
w "106"+(2+2,0+2+0,0)2,75-0,7*2,0 14,550
"108"+(2°2,1+2°4,9)2,75-0,7*2,0-0,82,0-
W 1.2°0,75+0,25%(1,2+2+0,75) 35275
w "109"+(2+2,0+2+0,0)2,75-0,7*2,0 14,550
w "110"+2,0°3,9 7,800

Strana 31z 48



PC Typ Kaéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
w "112"+(2*2,042*3,7+2°0,5)"2,75-0,8"2,0*2 30,900
1113"4+2,75%(2*3,6+4,2)+2,0%(4,2+21,8)-0,8"2,0-
W 1,1°0,75+0,25%(1,1+2°0,75) 48,175
w "114"+(2+2,042*3,7+2°0,5)"2,75-0,8"2,0*2 30,900
"115"+2,75%(2+3,6+3,7)+2,0%(3,2+21,8)-0,8"2,0-
W 2,740,75+0,25(2,7+2°0,75) 41,000
"M17"+(2*4,7+2*2,2)"2,75-0,8"2,0-0,7*2,0-
VvV
1,240,75+0,25%(1,2+2%0,75) 34,725
w "118"+(2+2,242*0,9)*2,75-0,7*2,0 15,650
"120"+(2*4,7+2*2,2)"2,75-0,8"2,0-0,7*2,0-
vV
1,2%0,75+0,25%(1,2+2%0,75) 34,725
w "121"+(2+2,242%0,9)*2,75-0,7*2,0 15,650
w "123"+(2*3,1+2*3,0)"2,75-0,7"2,0 32,150
w "124"+(2+1,242*1,8)*2,75-0,7*2,0 15,100
W Soucet 403,425
I1zol klad natérem n térkou ve dv
‘371‘ K ‘781131112 olace pod obklad natérem nebo stérkou ve dvou ‘ m2 403,425‘ 530,70 214 097,65
vrstvach
W “INP"
"105"+(2*2,1+2*4,9)"2,75-0,7*2,0-0,8"2,0-
VvV
1,240,75+0,25%(1,2+2%0,75) 35,275
w "106"+(2+2,042+0,9)*2,75-0,7*2,0 14,550
"108"+(2*2,1+2*4,9)"2,75-0,7*2,0-0,8"2,0-
VvV
1,2%0,75+0,25%(1,2+2%0,75) 35,275
w "109"+(2+2,042*0,9)*2,75-0,7*2,0 14,550
w "110"+2,0"3,9 7,800
w "112"+(2+2,042*3,7+2%0,5)*2,75-0,8"2,0*2 30,900
"113"4+2,75%(2*3,6+4,2)+2,0%(4,2+21,8)-0,8"2,0-
VvV
1,1%0,75+0,25%(1,1+2*0,75) 45,175
w "114"+(2+2,042*3,7+2°0,5)*2,75-0,8"2,0*2 30,900
"115"4+2,75%(2*3,6+3,7)+2,0%(3,2+21,8)-0,8"2,0-
VvV
2,770,75+0,25%(2,7+20,75) 41,000
"17"+(2¢4,742%2,2)°2,75-0,8"2,0-0,7*2,0-
W 1.2°0,75+0,25%(1,2+2+0,75) 34,725
w "118"+(2*2,2+2*0,9)"2,75-0,7"2,0 15,650
"120"+(2+4,7+2*2,2)°2,75-0,8*2,0-0,7*2,0-
W 1.2°0,75+0,25%(1,2+2+0,75) 34,725
w "121"+(2*2,2+2*0,9)"2,75-0,7"2,0 15,650
w "123"+(2*3,142*3,0)*2,75-0,7*2,0 32,150
w "124"+(2*1,242*1,8)"2,75-0,7*2,0 15,100
w Souet 403,425
‘372‘ K ‘7814741 15 Montaz obkladl vnitrnich keramickych hiadkych do 25 ‘ m2 403,425‘ 648,90 261 782,48
ks/m2 lepenych flexibilnim lepidlem
o NP
"105"+(2*2,1+2%4,9)°2,75-0,7*2,0-0,8*2,0-
W 1.2°0,75+0,25%(1,2+2*0,75) 35275
w "106"+(2*2,042+0,9)"2,75-0,7"2,0 14,550
"108"+(2*2,1+2*4,9)"2,75-0,7*2,0-0,8*2,0-
W 1.2°0,75+0,25%(1,2+2*0,75) 35275
w "109"+(2*2,042*0,9)"2,75-0,7"2,0 14,550
w "110"+2,0*3,9 7,800
w "112"+(2*2,042*3,7+2°0,5)"2,75-0,8"2,0*2 30,900
1113"+2,75%(2*3,6+4,2)+2,0%(4,2+21,8)-0,8"2,0-
W 1,1°0,75+0,25%(1,1+2°0,75) 48,175
w "114"+(2+2,042*3,7+2*0,5)*2,75-0,8"2,0*2 30,900
"115"+2,75%(2+3,6+3,7)+2,0%(3,2+21,8)-0,8"2,0-
\AY
2,7%0,75+0,25%(2,7+20,75) 41,000
"M17"+(2*4,7+2*2,2)"2,75-0,8"2,0-0,7*2,0-
VvV
1,240,75+0,25%(1,2+2%0,75) 34,725
w "118"+(2+2,242%0,9)*2,75-0,7*2,0 15,650
"120"+(2*4,7+2*2,2)"2,75-0,8"2,0-0,7*2,0-
vV
1,2%0,75+0,25%(1,2+2%0,75) 34,725
w "121"+(2+2,242%0,9)*2,75-0,7*2,0 15,650
w "123"+(2*3,1+2*3,0)"2,75-0,7"2,0 32,150
w "124"+(2+1,242*1,8)*2,75-0,7*2,0 15,100
W Soucet 403,425
373 M | 597621 obklad keramicky 200/200 mm - m2 443,768 250,00 110 942,00
W 403,425*1,1 "Prepoétené koeficientem mnoZstvi 443,768
374) M 597629 ukoncujici a rohové listy soubor 1,000 10 000,00 10 000,00
375 K |7814742 Doplnéni keramického obkladu ve stav objektu v nutném m2 10,000 1225,70 12 257,00
rozsahu - D+M - odhad
376 K 998781202 PFesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 12 kpl 1,000 24 225,60 24 225,60
D 783 Dokoncovaci prace - natéry 99 710,19
377 K 7831001 Natér hydrofobni transparentni - stény  m2 782,075 64,90 50 756,67
o NP
w "101"+(2*2,25)%2,75 12,375
w "102"+(2*10,4+2*8,0-5,65-2,75-2,3)"3,0 78,300
w 1,4*2,0-1,33"2,0 5,460
w "11"+(2*25,6+2,8)+2,75 56,750
w -0,8%2,7%4-0,9°2,7%2-0,7*2,7-1,75*2,7*2 24,840
w "116"+(2*5,8+2*3,4)"2,75 50,600
w -0,8*2,7-0,8"2,0-2,6"0,75 5,710
w +0,25%(2,6+2"0,75) 1,025
w "119"+(2+5,8+2+3,4)*2,75 50,600
w -0,8%2,7-0,8"2,0-2,6"0,75 5,710
w +0,25%(2,6+2"0,75) 1,025
w "126"+(2*9,7+2*4,0421,0)"3,0 88,200
w 1,65°2,0 -3,300
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wW "127"+(4,7+2*1,0)*3,0+0,80,8*2+0,8/2*1,6*2 22,660
w "128"+(2*9,7+2*4,0+2*1,0+2*0,5)*3,0 91,200
w -1,652,0 -3,300
w "129"+(4,7+2*1,0)*3,0+0,8*0,8*2+0,8/2*1,6*2 22,660
w "130"+(2%9,7+2*4,0+2*1,0)*3,0 88,200
w -1,65*2,0 -3,300
w "131"+(2%2,5+2*2,9)*3,0 32,400
w 1,75*2,75 -4.813
w +0,25%(1,75+2*2,75) 1,813
W Mezisoucet 541,375
w "2NP"

w "205,206"+3,0%(2*3,0)+6,0*(3,0+7,6) 81,600
w "203"+3,2*(3,0+2*2,5)+6,0%(3,0+2,4)+3,0*3,0 67,000
w "204"+3,2%(2*3,0+2,3) 26,560
W Mezisoucet 175,160
W "exterier"
w +6,2*(3,7+0,25)+5,8*3,25-4,02,7+3,25*(7,7+0,5)+0,5*(7,1+5,6) 65,540
W Mezisoucet 65,540
W Soucet 782,075
378 K |7831002 Natér hydrofobni transparentni - stropy Com2 150,950 86,50 13057,18
wW "INP"
w +61,92+18,85+18,75+7,54 107,060
W "exterier"
w +7,7°5,7 43,890
W Soucet 150,950
379 K |78311001 Sokl - Natér hydrofobni matny v 100 mm om 429,850 36,10 15 517,59
wW "INP"
w "101,102"+(2*12,6+2*8,0)-5,6-2,75-2,3-1,3-1,4 27,850
w "103"+(2*11,6+2*1,3)-1,3-0,9*3 21,800
w "104"+(2*3,2+2*5,9)-0,8*2 16,600
w "07"+(2*3,2+2*5,9)-0,8*2 16,600
w "111"+(2°25,6+2*2,8)-2,75-0,9%4-0,8-1,02-1,75*2 44,150
w "116"+(2*5,8+2*3,4)-0,8*2 16,800
w "119"+(2*5,8+2*3,4)-0,8*2 16,800
w "122"+(2*5,8+2*2,6)-0,9-0,7 15,200
w "125"+(2*39,7+2*20,7-2*4,7)-1,75*2 107,900
w "126"+(2*9,7+2*4,0+2*1,0)-1,65 27,750
w "127"+(4,7+2*4,3)-1,65*2 10,000
w "128"+(2%9,7+2*4,0+2*1,0+2°0,5)-1,65 28,750
w "129"+(4,7+2*4,3)-1,65*2 10,000
w "130"+(2%9,7+2*4,0+2*1,0)-1,65-1,0 26,750
\4Y Mezisoucet 386,950
w "2NP"
w "202"+(39,7+2°2,2)-1,2 42,900
W Mezisoucet 42,900
w Soutet 429,850
380 K 7833001 Natér zarubni ocelovych o om 148,750 137,00 20 378,75
wW +6,4°6 38,400
w +6,2*1 6,200
w +4,8*8 38,400
W, +4,7°5 23,500
w +4,9*1 4,900
W +7,15*2 14,300
w +6,1*1 6,100
w +5,65*3 16,950
w Soutet 148,750
D 784 Dokonc€ovaci prace - malby a tapety 94 038,16
‘381‘ K ‘784111001 ggga;em (ometeni ) podkladu v mistnostech vysky do ‘ m2 ‘ 803,745 7.30 5867.34
W "podhledy”
w +203,62+98,21 301,830
W "stény"
w "INP"
w "103"+(2*11,6+1,3)"2,55 62,475
w "104"+(2*3,2+2*5,9)°2,8 50,960
w "107"+(2*3,2+2*5,9)°2,8 50,960
w "110"+(2*2,0+2*5,3)*2,8-7,8 33,080
w "122"+(2*5,8+2"2,6)"2,8 47,040
W Mezisoucet 546,345
w "2NP"
w "201"+7,0%(3,0+2*7,6)+6,0%(2*2,5) 157,400
\4Y Mezisoucet 157,400
W "dopInéni ve stav objektu"
w +100,0 100,000
W Soucet 803,745
‘382‘ K ‘784181011 Dvojnasobné pacokovani v mistnostech vysky do 3,80 m ‘ m2 ‘ 803,745‘ 40,50 32 551,67
W "podhledy”
w +203,62+98,21 301,830
W "stény"
w "INP"
w "103"+(2*11,6+1,3)"2,55 62,475
w "104"+(2*3,2+2*5,9)°2,8 50,960
w "107"+(2*3,2+2*5,9)°2,8 50,960
w "110"+(2*2,0+2*5,3)*2,8-7,8 33,080
w "122"+(2*5,8+2"2,6)°2,8 47,040
W Mezisoucet 546,345
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wW "2NP"
\4Y "201"+7,0%(3,0+2*7,6)+6,0*(2*2,5) 157,400
W Mezisoucet 157,400
A% "doplnéni ve stav objektu"
wW +100,0 100,000
A% Soucet 803,745
‘383‘ K ‘784181121 Hioubkova jednonasobna penetrace podkladu v ‘ m2 ‘ 803,745‘ 23,10 18 566,51
mistnostech vysky do 3,80 m
A% "podhledy"
\4Y +203,62+98,21 301,830
A% "stény"
W "INP"
W "103"+(2*11,6+1,3)*2,55 62,475
\4Y "104"+(2*3,2+2*5,9)*2,8 50,960
W "107"+(2*3,2+2*5,9)*2,8 50,960
\4Y "110"+(2*2,0+2*5,3)*2,8-7,8 33,080
Vv "122"+(2*5,8+2*2,6)*2,8 47,040
\4Y Mezisoucet 546,345
wW "2NP"
\4Y "201"+7,0%(3,0+2*7,6)+6,0*(2*2,5) 157,400
W Mezisoucet 157,400
A% "doplnéni ve stav objektu"
wW +100,0 100,000
A% Soucet 803,745
‘384‘ K ‘78421 1101 Dvojnasobné bilé malby ze smési za mokra vyborné ‘ m2 ‘ 803,745‘ 46,10 37 052,64
otéruvzdornych v mistnostech vysSky do 3,80 m
A% "podhledy"
\4Y +203,62+98,21 301,830
A% "stény"
w “INP"
W "103"+(2*11,6+1,3)*2,55 62,475
\4Y "104"+(2*3,2+2*5,9)*2,8 50,960
W "107"+(2*3,2+2*5,9)*2,8 50,960
\4Y "110"+(2*2,0+2*5,3)*2,8-7,8 33,080
Vv "122"+(2*5,8+2*2,6)*2,8 47,040
\4Y Mezisoucet 546,345
wW "2NP"
\4Y "201"+7,0%(3,0+2*7,6)+6,0*(2*2,5) 157,400
W Mezisoucet 157,400
A% "doplnéni ve stav objektu"
wW +100,0 100,000
A% Soucet 803,745
D 790 Vnitfni vybaveni - té€locvicna 795 179,65
OV/01 - Stahovaci basketbalovy ko$ - D+M v¢ v§ech
385/ K 790001 systémovych detailt - podrobny popis - SPECIFIKACE soubor 2,000 163 342,00 326 684,00
PRVKU INTERIERU - OSTATNI
OV/02 - Basketbalovy ko$ nasténny - D+M v¢ v8ech
386/ K 790002 systémovych detailti - podrobny popis - SPECIFIKACE soubor 2,000 32 972,00 65 944,00
PRVKU INTERIERU - OSTATNI
OV/03 - Hrazda - D+M v¢ v$ech systémovych detaill -
387/ K |790003 podrobny popis - SPECIFIKACE PRVKU INTERIERU - soubor 1,000 19 284,00 19 284,00
OSTATNI
OV/04 - Splhaci ty¢ - D+M v¢ vSech systémovych detaill -
388 K |790004 podrobny popis - SPECIFIKACE PRVKU INTERIERU - soubor 1,000 17 170,65 17 170,65
OSTATNI
OV/05 - Branka na hazenou - D+M v¢ vSech systémovych
389 K |790005 detailti - podrobny popis - SPECIFIKACE PRVKU soubor 2,000 10 769,00 21 538,00
INTERIERU - OSTATNI
OV/06 - Délici opona - D+M v¢& vSech systémovych
390 K |790006 detailti - podrobny popis - SPECIFIKACE PRVKU soubor 1,000 155 400,00 155 400,00
INTERIERU - OSTATNI
OV/07 - Zebfiny - D+M v¢ vSech systémovych detaill -
391 K |790007 podrobny popis - SPECIFIKACE PRVKU INTERIERU - kus 14,000 8 020,35 112 284,90
OSTATNI
OV/08 - Gymnastické kruhy - D+M v¢ vSech systémovych
392/ K |790008 detailti - podrobny popis - SPECIFIKACE PRVKU soubor 1,000 21284,10 21 284,10
INTERIERU - OSTATNI
OV/15 - Volejbalovy sloupek - D+M v¢ vSech
393/ K 7900151 systémovych detailti - podrobny popis - SPECIFIKACE soubor 4,000 9 421,00 37 684,00
PRVKU INTERIERU - OSTATNI
OV/15 - Volejbalova sit - D+M v¢ vSech systémovych
394 K |7900152 detailti - podrobny popis - SPECIFIKACE PRVKU kus 2,000 1 253,00 2 506,00
INTERIERU - OSTATNI
OV/20 - Ochrana sloupu - D+M v¢& vS§ech systémovych
395 K 790020 detailti - podrobny popis - SPECIFIKACE PRVKU soubor 7,000 2 200,00 15 400,00
INTERIERU - OSTATNI
D 791 Vnitfni vybaveni - socialni zazemi 275 085,00
396/ K [791-001 Vnitfni vybaveni - socialni zazemi - montaz soubor 1,000 20 000,00 20 000,00
OV/09 - Sanitarni pricka WC chlapci - komplet dodavka
397 M 7911009 vC vSech systémovych detailll - podrobny popis - soubor 1,000 35 880,00 35 880,00
SPECIFIKACE PRVKU INTERIERU - OSTATNI
OV/10 - Sanitarni pricka WC divky - komplet dodavka v¢
398/ M 7911010 v8ech systémovych detailti - podrobny popis - soubor 1,000 59 070,00 59 070,00
SPECIFIKACE PRVKU INTERIERU - OSTATNI

Strana 34 z 48



PC Typ

Kod

Popis

MJ

Mnozstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

399 M

79110111

OV/11a - Zrcadlo WC - 2400/1200 mm - komplet
dodavka v¢ v8ech systémovych detailti - podrobny popis -
SPECIFIKACE PRVKU INTERIERU - OSTATNI

kus

2,000

2 600,00

5 200,00

400\ M

79110112

OV/11b - Zrcadlo sprchy - 800/1200 mm - komplet
dodavka v¢ v8ech systémovych detailt - podrobny popis -
SPECIFIKACE PRVKU INTERIERU - OSTATNI

kus

6,000

950,00

5 700,00

401 M

79110121

OV/12a - WC doplriky - drzék na toaletni papir - komplet
dodavka v¢ v8ech systémovych detailti - podrobny popis -
SPECIFIKACE PRVKU INTERIERU - OSTATNI

kus

9,000

1 531,00

13 779,00

402| M

79110122

OV/12b - WC doplriky - davkovac na tekuté mydilo -
komplet dodavka v¢ v8ech systémovych detailt -
podrobny popis - SPECIFIKACE PRVKU INTERIERU -
OSTATNI

kus

12,000

1299,00

15 588,00

403| M

79110123

OV/12c - WC doplriky - vysous¢ rukou - komplet dodavka
vC vSech systémovych detailli - podrobny popis -
SPECIFIKACE PRVKU INTERIERU - OSTATNI

kus

4,000

1118,00

4472,00

404| M

79110124

OV/12d - WC doplriky - zasobnik na papirové rucniky -
komplet dodavka v¢ vsech systémovych detail( -
podrobny popis - SPECIFIKACE PRVKU INTERIERU -
OSTATNI

kus

9,000

1 646,00

14 814,00

405 M

79110125

OV/12e - WC doplriky - odpadkovy kos na papirové
rucniky - komplet dodavka v¢ vsech systémovych detaill -
podrobny popis - SPECIFIKACE PRVKU INTERIERU -
OSTATNI

kus

9,000

2 656,00

23 904,00

406| M

79110131

OV/13a - Madla invalidni WC - madlo k umyvadlu -
komplet dodavka v¢é vsech systémovych detail( -
podrobny popis - SPECIFIKACE PRVKU INTERIERU -
OSTATNI

kus

2,000

2 000,00

4 000,00

407\ M

79110132

OV/13b - Madla invalidni WC - madlo k toaleté - komplet
dodavka v¢ véech systémovych detailti - podrobny popis -
SPECIFIKACE PRVKU INTERIERU - OSTATNI

kus

2,000

2 285,00

4 570,00

408 M

79110133

OV/13c - Madla invalidni WC - madlo k sedaku ve sprse -
komplet dodavka v¢ vsech systémovych detail( -
podrobny popis - SPECIFIKACE PRVKU INTERIERU -
OSTATNI

kus

2,000

2 000,00

4 000,00

409| M

79110134

OV/13d - Madla invalidni WC - sedak do sprchy -
komplet dodavka v¢ v8ech systémovych detailt -
podrobny popis - SPECIFIKACE PRVKU INTERIERU -
OSTATNI

kus

1,000

3 500,00

3 500,00

410 M

7911014

OV/14 - Hacek v satné - komplet dodavka v¢ vsech
systémovych detail(i - podrobny popis - SPECIFIKACE
PRVKU INTERIERU - OSTATNI

kus

124,000

232,00

28 768,00

411 M

7911019

OV/19 - Sanitarni zasténa sprchy - komplet dodavka vé
v8ech systémovych detailti - podrobny popis -
SPECIFIKACE PRVKU INTERIERU - OSTATNI

kus

4,000

7 960,00

31 840,00

792

Ostatni vyrobky

199 634,00

412 K

792-001

Ostatni vyrobky - montaz

soubor

1,000

20 000,00

20 000,00

413| M

7921016

OV/16 - Vystrazné znacky - komplet dodavka v¢ vdech
systémovych detail(i - podrobny popis - SPECIFIKACE
PRVKU INTERIERU - OSTATNI

soubor

1,000

2 000,00

2 000,00

414 M

7921017

OV/17 - Hydrantova skfiri - komplet dodavka vé vSech
systémovych detail(i - podrobny popis - SPECIFIKACE
PRVKU INTERIERU - OSTATNI

soubor

4,000

2 500,00

10 000,00

415\ M

7921018

OV/18 - Vétraci mfizka dveri ve Skole - komplet dodavka
vC vSech systémovych detailli - podrobny popis -
SPECIFIKACE PRVKU INTERIERU - OSTATNI

kus

4,000

650,00

2 600,00

416 M

7921022

OV/22 - Cistici zona vnitfni - v§ivana rohoz - 5445/1975
mm - komplet dodavka v¢ vdech systémovych detailt -
podrobny popis - SPECIFIKACE PRVKU INTERIERU -
OSTATNI

kus

1,000

20 753,00

20 753,00

417\ M

7921023

OV/23 - Cistici zona venkovni - hlinikovo gumova rohoz -
1310/1000 mm - komplet dodavka v¢ v8ech systémovych
detailti - podrobny popis - SPECIFIKACE PRVKU
INTERIERU - OSTATNI

kus

1,000

10 112,00

10 112,00

418/ M

7921024

OV/24 - Cistici zona vnitfni - v§ivana rohoz - 1310/1000
mm - komplet dodavka v¢ v8ech systémovych detailt -
podrobny popis - SPECIFIKACE PRVKU INTERIERU -
OSTATNI

kus

1,000

3674,00

3 674,00

419| M

79210251

OV/25a - Revizni dvirka v obkladu - plech - 200/200 mm -
komplet dodavka v¢ v8ech systémovych detailti -
podrobny popis - SPECIFIKACE PRVKU INTERIERU -
OSTATNI

kus

10,000

400,00

4 000,00

420 M

79210252

OV/25b - Revizni dvirka v omitce - plech - 200/200 mm -
komplet dodavka v¢ vsech systémovych detail( -
podrobny popis - SPECIFIKACE PRVKU INTERIERU -
OSTATNI

kus

5,000

400,00

2 000,00

421\ M

7921026

OV/26 - Revizni dvitka v podhledu - SDK - 400/400 mm -
komplet dodavka v¢ v8ech systémovych detailt -
podrobny popis - SPECIFIKACE PRVKU INTERIERU -
OSTATNI

kus

8,000

950,00

7 600,00

422\ M

7921027

OV/27 - Vétraci mrizka v podhledu - plech - 300/100 mm -
komplet dodavka v¢ vsech systémovych detail( -
podrobny popis - SPECIFIKACE PRVKU INTERIERU -
OSTATNI

kus

7,000

700,00

4 900,00
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PC Typ Kaéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
OV/28 - Zachytny systém - komplet dodavka v¢ véech

423 M 7921028 systémovych detailti - podrobny popis - SPECIFIKACE soubor 1,000 99 995,00 99 995,00
PRVKU INTERIERU - OSTATNI

424) M 7922001 préskovy hasici pristroj ABC PG6 kus 8,000 1 500,00 12 000,00
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
PRISTAVBA BUDOVY TELOCVICNY pfi Zakladni $kole v Cerhovicich
Objekt:
04 - PROFESE
KSO: 801 51 CC-Cz:
Misto: k.u. Cerhovice Datum: 17.7.2020
Zadavatel: IC:
Méstys Cerhovice DIC:
Uchaze¢: IC: Vyplfi tdaj
Vyplii udaj DIC: Vyplii idaj
Projektant: IC:
desk architekti s.r.o. DIC:
Zpracovatel: IC:
Vladimir Mrazek DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 12 769 524,80
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 12 769 524,80 21,00% 2 681 600,21
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CzZK 15 451 125,01
Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
PRISTAVBA BUDOVY TELOCVICNY pfi Zakladni $kole v Cerhovicich
Objekt:
04 - PROFESE
Misto: k.4. Cerhovice Datum: 17.7.2020
Zadavatel: Méstys Cerhovice Projektant: :?S: architek
Uchaze¢: Vypli udaj Zpracovatel: Vladimir Mrazek
Kad dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 12 769 524,80
PSV - Prace a dodavky PSV 12 769 524,80
710 - Profese 12 769 524,80

Strana 38 z 48



SOUPIS PRACI

Stavba:
PRISTAVBA BUDOVY TELOCVICNY pii Zakladni $kole v Cerhovicich
Objekt:
04 - PROFESE
Misto: k.u. Cerhovice Datum: 17.7.2020
Zadavatel: Méstys Cerhovice Projektant: :?S: architek
Uchaze¢: Vypli udaj Zpracovatel: Vladimir Mrazek
PC Typ Kaéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 12 769 524,80
p PSV Prace a dodavky PSV 12 769 524,80
D 710 Profese ) 12 769 524,80
1 K 710-1011 ;Tﬂ'o'hg)o MOVNI KANALIZACE (polozkovy rozpoget -viz )\ 1,000 999 764,40 999 764,40
2 K 710-1012 ig;llc;hg)o MOVNI VODOVOD (polazkovy rozpodet - viz soubor 1,000 1002 729,90 1002 729,90
3 K 710-1013 ;Tﬂ'o'hi?R'ZOVACi PREDMETY (poloZkovy rozpocet - viz| 1,000 192 928,00 192 928,00
4| K 7101014 ig;llc;hg)o MOVNI PLYNOVOD (polozkovy rozpocet -viz | (o 1,000 150 055,10 150 055,10
5 K 710-1015 ;Tﬂ'o'hZ;ENKOVNi KANALIZACE (polozkovy rozpocet - viz o 1,000 2 491 005,60 2 491 005,60
6 K 710-104 VZDUCHOTECHNIKA (polozkovy rozpoget - viz priloha) ~ soubor 1,000 2323 200,00 2323 200,00
7 K 710-105 VYTAPENI (polozkovy rozpoget - viz pfiloha) soubor 1,000 2251 638,00 2251 638,00
8 K 710-106 a!_r;gshz)oum ELEKTRONIKA (polozkovyrozpocet - | o 1,000 2 436 515,60 2 436 515,60
9 K 710-107 \'fi';igoig)’\"o"'; KOMUNIKACE (polozkovy rozpocet - () - 1,000 921 688,20 921 688,20
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
PRISTAVBA BUDOVY TELOCVICNY pfi Zakladni $kole v Cerhovicich
Objekt:
05 - EXTERIER
KSO: 801 51 CC-Cz:
Misto: k.u. Cerhovice Datum: 17.7.2020
Zadavatel: IC:
Méstys Cerhovice DIC:
Uchaze¢: IC: Vyplfi tdaj
Vyplii udaj DIC: Vyplii idaj
Projektant: IC:
desk architekti s.r.o. DIC:
Zpracovatel: IC:
Vladimir Mrazek DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 6 126 953,18
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 6 126 953,18 21,00% 1286 660,17
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CzZK 7 413 613,35
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

e PRISTAVBA BUDOVY TELOCVICNY pfi Zakladni $kole v Cerhovicich
Objekt:
05 - EXTERIER
Misto: k.a. Cerhovice Datum: 17.7.2020
Zadavatel: Méstys Cerhovice Projektant: SP;S: architekli
Uchazec: Vypli udaj Zpracovatel: Vladimir Mrazek
Kad dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 6 126 953,18
HSV - Prace a dodavky HSV 3 837 969,66
1 - Zemni prace 808 609,74
2 - Zakladani 1475 913,71
4 - Vodorovné konstrukce 284 290,20
5 - Komunikace pozemni 1038 800,17
6 - Upravy povrcht, podlahy a osazovani vypini 20 405,84
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 91 961,26
998 - Pfesun hmot 117 988,74
PSV - Prace a dodavky PSV 2 288 983,52
767 - Konstrukce zamecnické 2 188 876,92
792 - Ostatni vyrobky 100 106,60
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SOUPIS PRACI

Stavba:
PRISTAVBA BUDOVY TELOCVICNY pii Zakladni $kole v Cerhovicich
Objekt:
05 - EXTERIER
Misto: k.u. Cerhovice Datum: 17.7.2020
Zadavatel: Méstys Cerhovice Projektant: SP;S: architekli
Uchazec: Vypli udaj Zpracovatel: Vladimir Mrazek
PC Typ Kaod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 6 126 953,18
p HSV Prace a dodavky HSV 3 837 969,66
D 1 Zemni prace 808 609,74
Odkopavky a prokopavky nezapazené v horniné tfidy
1| K |122151106 téZitelnosti |, skupiny 1 a 2 obiem do 5000 m3 strojné m3 1657,000 e 13719960
A% "parkovisté"
wW +1,2*15,0*15,0 270,000
\AY +1,5%(11,0*7,0+9,0*5,0) 183,000
wW Mezisoucet 453,000
W "sever §tit"
w +4,0711,0*17,0 748,000
\AY +2,0¥19,0%12,0 456,000
wW Mezisoucet 1204,000
W Soucet 1 657,000
Hloubeni ryh nezapazenych § do 2000 mm v horniné
2 | K 132151255 tridy tézZitelnosti |, skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 m3 40,690 249,50 10 152,16
stroiné
W "parkovisteé"
W +1,10*0,50%(7,5+5,0+16,0) 15,675
W +0,25*0,25/2*(7,5+3,0+16,0) 0,828
W +1,22%1,22/2*(4,0+8,0+6,0+14,5) 24,187
W Mezisoucet 40,690
3| K 162251102 Vodorovné premisténi do 50 m vykopku/sypaniny z m3 305,865 58,40 17 862,52
horniny tfidy téZitelnosti I, skupiny 1 az 3
w +55,25+250,615 305,865
4 K 162751117 Vodorovné premisténi do 10000 m vikopku/sypaniny z m3 | 1391825 130,00 180 937,25
horniny tfidy tézitelnosti I, skupiny 1 az 3
W +1657,0+40,69 1.697,690
W -305,865 -305,865
wW Soucet 1 391,825
5 K 167151111 Nvaklacvianl vykopku z hornin tfidy tézitelnosti I, skupiny 1 m3 305,865 65,60 20 064,74
az 3v pres 100 m3 i o ]
6 K 171151103 UIoze[u 'sypanlny z hornin soudrznych do nasypu m3 55250 171,60 9 480,90
zhutnénych
W "dorovnani terenu"
wW +0,5*8,5*13,0 55,250
7 | K 174151101 Zasypvja'm, Sachet ryh nebo kolem objektd sypaninou se m3 250,615 191,80 48 067,96
zhutnénim
A% "parkovisté"
\AY +0,25*0,25/2*(7,5+3,0+16,0) 0,828
wW +1,22%1,22/2*(4,0+8,0+6,0+14,5) 24,187
wW Mezisoucet 25,015
wW +1,2*1,0%18,0 21,600
w +1,0¥12,0*17,0 204,000
wW Mezisoucet 225,600
W Soucet 250,615
8 | K [171251201 UloZeni sypaniny na skladky nebo meziskladky m3 1 391,825 26,70 37 161,73
Poplatek za uloZeni zeminy a kameni na recyklacni
9 | K j1mamaz3 skladce (skladkovné) kéd odpadu 17 05 04 t 2 366,103 12900 295762,88
W +'1391 ,825%1,7 2 366,103
10 K 181951112 Uprava [1|al:le v horniné tfidy tézitelnosti |, skupiny 1 az 3 m2 800,000 64,90 51 920,00
se zhutnénim
D 2 Zakladani 1475913,71
11K 274321511 Zakladové pasy ze 7B . C 25/30-XC2 - m3 21,461 4203,40 90 209,17
A% "parkovisté"
\AY +1,15*0,25*(16,5+5,5+7,5) 8,481
wW Mezisoucet 8,481
W "sever §tit"
\AY +1,00*0,20%(5,3+8,0+9,5+10,1+2,8+9,5+14,5+3,7+1,5) 12,980
wW Mezisoucet 12,980
W Soucet 21,461
‘ 12 ‘ K ‘274361821 Vyztuz zakladovych pasu betonaiskou oceli 10 505 (R) ‘ t 2,575 50 902,60 131 074,20
WY, "predpoklad 120 kg/m3"
wW +21,461*0,120 2,575

Strana 42 z 48



PC Typ Kaéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
13 K 279322512 Zakladova zed ze 7B C 30/37-XC4, XF1 m3 | 54,032 4 824,90 260 699,00
W "parkoviste"
W +0,25*1,56*(16,5+5,5+7,5) 11,505
W Mezisoucet 11,505
W "sever §tit"
wW +0,20*3,70%(0,5+21,8) 16,502
W +0,20%1,41%(5,3) 1,495
W +0,20*1,30*(8,0+0,6) 2,236
W +0,20%1,80%(9,3+9,7+3,8) 8,208
wW +0,20%1,90%(9,3) 3,534
W +0,20%2,40%(12,8+3,8+2,0) 8,928
W +0,20%(1,2*1,6+1,2*1,1+1,2*0,6+1,4*1,6+1,2*1,1+1,0*0,6) 1,624
W Mezisoucet 42,527
wW Soucet 54,032
14 K 279351121 Zfizeni oboustranného bednéni zakladovych zdi m2 | 404,946 886,80 359 106,11
W "parkovisté"
W +2*1,56*(16,5+27,5+2*0,25) 138,840
W Mezisoucet 138,840
W "sever §tit"
wW +2*1,41%(5,3+2*0,25) 16,356
W +2*1,30%(8,0+0,6+2%0,25) 23,660
W +2*1,80%(9,3+9,7+3,8+0,25) 82,980
W +2*1,90%(9,3+0,25) 36,290
wW +2*2,40%(12,8+3,8+2,0) 89,280
W :22*(1,2*1,6+1,2*1,1+1,2*0,6+1,4*1,6+1,2*1,1+1,O*0,6)+O,25*2,6 17,540
wW Mezisoucet 266,106
W Soucet 404,946
15 K 1279351122 Odstranéni oboustranného bednéni zakladovych zdi m2 404,946 144,20 58 393,21
16 | K 1279351311 Zfizeni jednostranného bednéni zakladovych zdi m2 84,360 1 067,10 90 020,56
W "sever §tit"
W +3,70%(0,5+21,8+2*0,25) 84,360
17 | K 1279351312 Odstranéni jednostranného bednéni zakladovych zdi m2 84,360 144,20 12 164,71
18 K 279352231 Zrl’zenl kruhového oboustranného bednéni zakladovych m2 17,160 1384,30 23 754,59
zdirdo4m
W "parkoviste"
wW +2*1,56%(5,5) 17,160
19 K 279352232 O’dstrane’nl kruhoveho oboustranného bednéni m2 17.160 144,20 247447
zakladovych zdir do4 m
20| K 27935229 Bednéni prostupl kus 3,000 937,30 2811,90
21| K |2793529 Priplatek k cenam bednéni za pohledovy beton m2 238,260 317,20 75 576,07
A% "parkovisté"
\AY +1,0%(16,5+3,0+8,5) 28,000
wW Mezisoucet 28,000
W "sever §tit"
\AY +18,0*2,5+0,9*2,8+4,0%1,0*2 55,520
\AY +0,3*2,1+3,8%1,0+1,8*13,0 27,830
\AY +1,2%(5*9,5+4,0+2*9,3+2*8,6) 104,760
\AY +1,0*5,5+0,3*5,5 7,150
wW +1,0*7,5*2 15,000
wW Mezisoucet 210,260
W Soucet 238,260
‘ 22| K 1279361821 ;/ggtuz zakladovych zdi nosnych betonarskou oceli 10 t 6,484 50 902,60 330 052,46
W "pfedpoklad 120 kg/m3"
W +54,032*0,120 6,484
23 K 27936183 Nerez smykovy trn kiuzny - D+M kus 4,000 2 050,50 8 202,00
wW "parkovisté"+3 3,000
W "sever §tit"+1 1,000
wW Soucet 4,000
24| K 127936184 Kotveni stény u telcv)cvv|cny - nerfaz ko’fevm sys_t?m v rastru m2 77,700 403,80 31 375,26
1,5x1,5 m - D+M v¢ v8ech systémovych detaild
wW +21,0*3,7 77,700
D 4 Vodorovné konstrukce 284 290,20
25| K 43312112 Osazeni ZB prefa schodist vyrovnavacich kus 3,000 3 547,30 10 641,90
26 | M 5931001 7B prefa schodisté - § 1700 mm - 3 stupné kus 1,000 80 312,20 80 312,20
27 | M 15931002 7B prefa schodisté - § 1900 mm - 4 stupné kus 1,000 60 088,10 60 088,10
28 | M 5931003 7B prefa schodisté - § 1500 mm - 6 stupriti kus 1,000 49 388,50 49 388,50
29| K 43312113 Osazeni ZB prefa schodiété - rampa kus 1,000 3 547,30 3 547,30
30 M 5932001 £B prefa schodisté - rameno R2 - § 1700 mm - 13 kus 1,000 80 312,20 80 312,20
stupria
D 5 Komunikace pozemni 1038 800,17
31| K |564211112 Podklad nebo podsyp ze §térkopisku SP tl 60 mm m2 980,000 100,90 98 882,00
32| K |564851111 Podklad ze $térkodrté SD tl 150 mm m2 694,525 237,90 165 227,50
33| K |564861111 Podklad ze $térkodrté SD t 200 mm m2 285,475 317,20 90 552,67
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PC Typ Kaod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Kladeni betonové dlazby komunikaci do loZze z kameniva
34| K |59681112 vel do 0,09 m2 plochy do 300 m2 m2 980,000 475,90 466 382,00
A% "pochozi"
W "vstup"+150,0 150,000
W "rampa"+200,0 200,000
\AY "dvar"+450,0-285,475 164,525
wW "u opérky"+180,0 180,000
wW Mezisoucet 694,525
A% "pojezdna"
wW "dvar'+11,0¥21,25+13,5*3,6+2,5*2,5/2 285,475
wW Mezisoucet 285,475
W Soucet 980,000
135 M |592452 dlazba betonové tl 80mm m2 989,800 220,00 217 756,00
wW 980*1,01 "Prepoctené koeficientem mnozZstvi 989,800
D 6 Upravy povrch, podlahy a osazovani vyplni 20 405,84
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvySenych
‘ 36| K |631311113 narokl na prostredi tf. C 12/15 - podkladni m3 4,941 Y 20405,84
W "parkoviste"
wW +1,15*0,05*(16,5+5,5+7,5) 1,696
wW Mezisoucet 1,696
wW "sever §tit"
W +1,00*0,05*(5,3+8,0+9,5+10,1+2,8+9,5+14,5+3,7+1,5) 3,245
wW Mezisoucet 3,245
Y Soucet 4,941
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 91 961,26
37| K 916231213 Osa%eljl’ cljodnikovéljo obrubniku betqnového stojatého m 216,300 331,70 71 746,71
s bo¢ni opérou do loZe z betonu prostého
wW "vstup"+1,7+34,8+12,8 49,300
A% "rampa"+16,5+14,5+11,0+16,0 58,000
wW "dvir'+11,0+21,25+28,5+15,0+5,25+16,5+5,25+2,25+4,0 109,000
W Soucet 216,300
138 M |59217037 obrubnik betonovy prirodni 500x50x200mm m 218,463 86,50 18 897,05
WY, 216,3*1,01 "Prepoctené koeficientem mnoZstvi 218,463
‘ 39| K 1953312111 VlozZky do svislych dilatanich spar z polystyrénovych m2 3.810 345,80 1317.50
desek tl 10 mm
W "parkovisté"+0,25*1,56*3 1,170
wW "sever §tit"+0,20%(3,7*2+1,1+0,6+1,1+0,6+2,4) 2,640
wW Soucet 3,810
D 998 Presun hmot 117 988,74
40 K 998223011 Presun hmot pro pozemni komunikace s krytem t 522,768 225,70 117 988,74
dlazdénym
p PSV Prace a dodavky PSV 2288 983,52
D 767 Konstrukce zamecnické 2 188 876,92
Z/07 - Zabradli s hornim i spodnim madlem - samostatné
horni a spodni madlo - ocelové - D+M v¢ v8ech
41| K 76760071 systémovych detailll a povrchové Upravy - podrobny m 21,100 9 084,60 191 685,06
popis - SPECIFIKACE PRVKU STAVBY - ZAMECNICKE
PRVKY
Z/07 - Zabradli s hornim i spodnim madlem - pole: horni
a spodni madlo kotvené do obrubniku - ocelové - D+M v¢
42| K 76760072 vSech systémovych detailt a povrchové upravy - m 30,800 9 084,60 279 805,68
podrobny popis - SPECIFIKACE PRVKU STAVBY -
ZAMECNICKE PRVKY
Z/07 - Zabradli s hornim i spodnim madlem - pole: horni
a spodni madlo kotvené do zdi - ocelové - D+M v¢€ vSech
43| K 76760073 systémovych detailll a povrchové Upravy - podrobny m 99,000 9 084,60 899 375,40
popis - SPECIFIKACE PRVKU STAVBY - ZAMECNICKE
PRVKY
Z/07 - Zabradli s hornim i spodnim madlem - madio
kotvené do beton patky - ocelové - D+M v¢ vSech
44| K 76760074 systémovych detailll a povrchové Upravy - podrobny m 4,000 9 084,60 36 338,40
popis - SPECIFIKACE PRVKU STAVBY - ZAMECNICKE
PRVKY
Z/07 - Zabradli s hornim i spodnim madlem - pole: horni
a spodni madlo kotvené do beton zidky a obrubniku -
45| K 76760075 ocelové - D+M v¢ vSech systémovych detailll a m 10,200 9 084,60 92 662,92
povrchové Upravy - podrobny popis - SPECIFIKACE
PRVKU STAVBY - ZAMECNICKE PRVKY
Z/07 - Zabradli s hornim i spodnim madlem - svafenec s
ocel lankovou siti - ocelové - D+M v¢ vSech systémovych
46 K 76760076 detailC a povrchové Upravy - podrobny popis - m 5,100 12 257,00 62 510,70
SPECIFIKACE PRVKU STAVBY - ZAMECNICKE
PRVKY
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Kéd

Popis

MJ

Mnozstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

47 | K

7676017

Z/17 - Oploceni ve dvore - ocelové - D+M v¢ v§ech
systémovych detailll a povrchové Upravy - podrobny
popis - SPECIFIKACE PRVKU STAVBY - ZAMECNICKE
PRVKY

27,600

14 059,50

388 042,20

48| K

76760181

Z/18 - Oploceni - zadni vstup - ocelové - D+M v¢ vSech
systémovych detailll a povrchové Upravy - podrobny
popis - SPECIFIKACE PRVKU STAVBY - ZAMECNICKE
PRVKY

0,900

14 203,70

12 783,33

49| K

76760182

Z/18 - Oploceni na podezdivce - zadni vstup - ocelové -
D+M v¢ v§ech systémovych detailll a povrchové UGpravy -
podrobny popis - SPECIFIKACE PRVKU STAVBY -
ZAMECNICKE PRVKY

7,600

14 203,70

107 948,12

50| K

76760183

Z/18 - Vjezdova brana 2kf - zadni vstup - ocelové - D+M
v¢& vSech systémovych detailt a povrchové upravy -
podrobny popis - SPECIFIKACE PRVKU STAVBY -
ZAMECNICKE PRVKY

kus

1,000

50 470,00

50 470,00

51| K

76760184

Z/18 - Vsupni branka 2kf - zadni vstup - ocelové - D+M
v¢ vSech systémovych detailt a povrchové Upravy -
podrobny popis - SPECIFIKACE PRVKU STAVBY -
ZAMECNICKE PRVKY

kus

1,000

46 144,00

46 144,00

52| K

998767201

PFesun hmot procentni pro zamecnické konstrukce v
objektechvdo 6 m

%

11 111,110

1,90

21 111,11

792

Ostatni vyrobky

100 106,60

53| K

792-001

Ostatni vyrobky - montaz

soubor

1,000

7 210,00

7 210,00

54 M

7921021

OV/21 - Cistici zona venkovni - hlinikovo gumova rohoZ -
2000/2288 mm - komplet dodavka vé vSech
systémovych detailti - podrobny popis - SPECIFIKACE
PRVKU INTERIERU - OSTATNI

kus

2,000

46 448,30

92 896,60
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

PRISTAVBA BUDOVY TELOCVICNY pfi Zakladni $kole v Cerhovicich

Objekt:
06 - SADOVE UPRAVY

KSO: 801 51 CC-Cz:
Misto: k.u. Cerhovice Datum: 17.7.2020
Zadavatel: IC:
Méstys Cerhovice DIC:
Uchaze¢: IC: Vyplfi tdaj
Vyplii udaj DIC: Vyplii idaj
Projektant: IC:
desk architekti s.r.o. DIC:
Zpracovatel: IC:
Vladimir Mrazek DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 136 190,73
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 136 190,73 21,00% 28 600,05
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CzZK 164 790,78
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
PRISTAVBA BUDOVY TELOCVICNY pfi Zakladni $kole v Cerhovicich
Objekt:
06 - SADOVE UPRAVY
Misto: k.4. Cerhovice Datum: 17.7.2020
Zadavatel: Méstys Cerhovice Projektant: :?S: architek
Uchaze¢: Vypli udaj Zpracovatel: Vladimir Mrazek
Kad dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 136 190,73
HSV - Prace a dodavky HSV 136 190,73
1 - Zemni prace 136 190,73
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SOUPIS PRACI

Stavba:
PRISTAVBA BUDOVY TELOCVICNY pfi Zakladni $kole v Cerhovicich
Objekt:
06 - SADOVE UPRAVY
Misto: k.4. Cerhovice Datum: 17.7.2020
Zadavatel: Méstys Cerhovice Projektant: :?S: architekli
Uchaze¢: Vypli udaj Zpracovatel: Vladimir Mrazek
PC Typ Kaod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 136 190,73
p HSV Prace a dodavky HSV 136 190,73
D 1 Zemni prace 136 190,73
1 K 162751117 Vodorovné premisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z m3 72,750 99,00 7 202,25
horniny tfidy téZitelnosti |, _skuplnv 1 az 3 i i
5 | K 167151101 Nvakladanl vykopku z hornin tfidy tézitelnosti I, skupiny 1 m3 72,750 109,00 7 929,75
az 3 do 100 m3 . '
3 K 181311103 Rozprostre_nl orrjmfa tl vrstvy do 200 mm v roviné nebo ve m2 485,000 42,00 20 370,00
svahu do 1:5 ruéné
4 M 10371500 substrat pro travniky VL m3 72,750 930,00 67 657,50
W +485,0%0,15 72,750
5 | K 181411141 Zalozenllp?rteroveho travniku vysevem plochy do 1000 m2 485,000 25,00 12 125,00
m2 v roviné a ve svahu do 1:5
6 M 00572420 0sivo smés travni parkovéa okrasna kg 7,275 139,00 1011,23
A% 485*0,015 "Prepoctené koeficientem mnozZstvi 7,275
K 11842001 Vysadba stromu v¢& hloubeni jamek kus 3,000 1 190,00 3 570,00
M 10058002 Javor babyka (Acer campestre) kus 2,000 4 790,00 9 580,00
M 0058003 Javor mle¢ (Acer platanoides) kus 1,000 4 320,00 4 320,00
10 K 1849001 Udrzba po vysadbé (hnojeni, sedeni, zalivky, apod) m2 485,000 5,00 2425,00
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