Nazev zadavatele: HOROVICKA TEPLARENSKA, S.R.O.
Sidlo zadavatele: Vrbnovska 30/1, 268 01 Hofovice

1CO: 25793187

DIC: CZ25793187

Rekonstrukce rozvodii zasobovani teplem - sidliS§té Visnovka, Horovice

Véc: vysvétleni zadavaci dokumentace ¢.4 - odpovéd’ na dotazy ucastnika

1) Dotazy

Z4dame timto zadavatele o upfesnéni zadavaci dokumentace, a to :

Zalozka 222532-1a-stavebni ¢ast-vétev Vychod

Pol.65 - 341244811R1 -Vybourani podlahy v kotelné, opétné zasypani a zabetonovani v¢. vodorov.
Izolace — 1 kpl

Pol. 85 —988611101-Demontaz a podepteni schodisté u domu &.p. 1229 — 1 kpl

Pol. 86 — 988611102- Obnova schodisté¢ u domu ¢.p. 1229 — 1 kpl

Zalozka 222532-2b-technologie PIP-vétev Vychod

Pol.3 - 997221571-R - Vodorovna doprava vybouranych hmot bez nalozeni, ale se slozenim a s
hrubym urovnanim na skladku — 1 kpl

Podle vyhlasky €. 169/2016 Sb., plati ustanoveni § 6, kde je mimo jiné uvedeno, Ze polozka soupisu
stavebnich praci musi obsahovat pofadové Cislo polozky, oznaéeni cenové soustavy podle § 11, pokud
je pouzita a kod polozky podle cenové soustavy podle § 11, pokud byla cenova soustava podle § 11
pouzita atd. Pravni ptedpis tedy predpoklada, ze ne kazda polozka musi mit zattidéni dle cenové
soustavy, tj. ze mize byt pouzita polozka vlastni (dfive oznaCovana jako R-polozka). Pfitom vyhlaska
nijak neomezuje rozsah takovych R-polozek. Kombinace s jednou cenovou soustavou (tedy pouzit
polozek z cenové soustavy a R-polozek) je mozna bez omezeni. Zakladni podminkou vsak je, aby R-
polozky byly fadn¢ a srozumiteln€ popsany, aby nevznikly pochybnosti o jejich obsahu.

Polozka soupisu praci musi obsahovat:

> potadové Cislo polozky

> oznaceni cenové soustavy podle § 11 - ¢iselné zatiidéni polozky (pokud je mozné danou polozku
zatiidit)

> kod polozky podle cenové soustavy podle § 11, pokud byla cenova soustava podle § 11 pouzita
> dostatecny popis polozky jednozna¢né vymezujici druh a kvalitu praci (dodavky nebo sluzby) —
polozka nema obsahovat obchodni ndzvy materiald (vyrobki)

> mérnou jednotku

> mnozstvi

> vykaz vymér k uvedenému mnozstvi, s vyjimkou ptipadu, kdy neni vypocet pro stanoveni mnozstvi
polozky soupisu praci potfebny

Pol.31 - 42391659R - Systém ulozeni potrubi (tfmen, objimka, zavésna ty¢, kluzna podpéra, atd.) — 64
ks .
Zadame o specifikaci a upfesnéni /napiiklad kolik kusu, priméru a t.d/



Timto si Vas dovolujeme zdvofile pozadat o prodlouzeni terminu odevzdani nabidky z diivodu
narocnosti ptipravy dokladové i cenové ¢asti do 6.5.2024.

Odpovéd’ na dotazy:

Pol. C. 65 — 341 24-4811R1 Vybourani podlahy v kotelné, opétné zasypani a zabetonovani v<.
vodorovné izolace 1 kpl

Polozka nebyla blize specifikovana, jelikoZz nebylo mozné ovéfit jednotlivé skladby a tloustky, v¢.
hloubky uloZeni.
Polozka vSak predpoklada predevsim:
Bouréni konstrukci:  -vyfiznuti beton. podlahy
-vybourani beton. podlahové desky
-sejmuti izolace proti vodé
-vybourani podkladniho betonu
-vykopani zemitého (Stérkového) podkladu
-odklizeni a odvoz, vcetné likvidace prebytecného materidlu
Obnova konstrukeci: -obsyp PIP piskem a zasyp vykopanym materidlem
-zhutnéni
-podkladni beton
-vodorovna izolace — penetra¢ni nat. + natav.izol.pas

-nova betonova podlaha s doplnénim keramické dlazby

Vykaz vymeér je doplnén do Soupisu praci s tim, ze konkrétni skladba a uprava bude nutna navrhnout a

odsouhlasit s investorem v prabéhu realizace po odkryti topného kanalu.

V ramci doplnéni polozky o tento komentar a vykaz vymér si dovolujeme jesté doplnit komentar k feseni
KBV6-9, ktera jsou taktéz v PD oznaéena jako OBJEKTY NAPOJENE PODLAHOU. Napojeni bude
feSeno pomoci zakrytovych domeckd, které budou fesSeny obdobné jako stavajici. Stavajici zakrytové
domecky umisténé v rohu budovy bude nutné s opatrnosti demontovat a zlikvidovat. Nové zakrytové
domecky se predpokladaji z Cetris fasadnich desek na kovovych profilech s plechovou stiiskou s
oplechovanim. Desky Cetris se opatii povrchovou Upravou odpovidajici stavajici fasadé. Pfedpokladany

rozmér zakrytovych domecku se predpoklada 0,3x0,6 m o vysce cca 1,5 m.

Pol. C. 85988 61-1101 Demontaz a podepieni schodisté u domu ¢. p.1229 1 kpl

Predpoklada se podtaZeni potrubi pod schodistém, ztizena montdz potrubi, castecna demontdz
bezbariérové plosiny se zajisténim na urceném miste.



Pol. C. 86- 98861-1102 Obnova schodisté u domu ¢. p.1229 1 kpl

Ptedpokladéd se zpétné premisténi bezbariérové ploSiny a opétnd montaz bezbariérové ploSiny v¢.
drobnych staveb praci. Uprava terénu pred schodistém a v okoli dotcené ploSiny je nutno upravit do
ptvodniho stavu.

Pol.3 - 997221571-R - Vodorovna doprava vybouranych hmot bez naloZeni, ale se sloZenim a s
hrubym urovnanim na skladku — 1 kpl

Tato polozka fesi odvoz a uloZeni suti po jadrovych vrtech. Uklid a naloZeni obsahuje polozka
€.952902021 (prace pomocného dé€lnika).

Pol.31 - 42391659R - Systém uloZeni potrubi (tfmen, objimka, zavésna ty¢, kluzna podpéra, atd.)
— 64 ks

Ve specifikaci je uveden pocet 64 ks. Dimenze jsou ziejmé z vykresové ¢asti. Jedna se o DNS5O0.
Podrobné;jsi specifikace je zavisla na zvoleném dodavateli systému ulozeni. Vyrobcii je vice a zalezi
na uchazeci, kterého si vybere. Samoziejmé musi byt dodrzeny pozadavky vyrobce. Objimky, tirmeny
jsou obsazeny v polozce ¢. 733111118.

Neocenény rozpocet

Zadavatel zaroven s timto vysvétlenim dotazil zvefejituje novy neocenény rozpocet S ndzvem
Neoceneny rozpocet_ K NACENENI UCASTNIKEM_doplnene zneni.xIsx, ktery je doplnén o vyse
uvedené odpovédi - aktualizovana zalozka ,,222532-1a - Stavebni ¢ast - vétev Vychod*.

Zadavatel zada ucastniky, aby do svych nabidek nacenili tento posledni neocenény rozpodet.

Jistota

Zadavatel nad ramec vyse uvedeného Ucastniky upozoriiuje na pozadavek podle ¢l. 15.2. zadavaci
dokumentace, kde zadavatel v souladu s ust. § 41 ZZVZ pozaduje, aby castnici zadavaciho tizeni ve
lhaté pro podani nabidek poskytli jistotu.

Lhiita pro podani nabidek
Lhuta pro podani nabidek byla prodlouzena do 6.5.2024, 10:00 hod.

Piilohy:
Neoceneny rozpocet_ K NACENENI UCASTNIKEM_doplnene zneni.xIsx



