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A.1. Identifikacni idaje

A.1.1. Udaje o stavbé

A. 1. 1. a) Nazev stavby: HOROVICE — REVITALIZACE RYBNIKA LAZENSKY
A. 1. 1. b) Misto stavby:  k.d. Hofovice, rybnik Lazensky — mala vodni nadrz

A. 1. 1. ¢) PFedmét projektové dokumentace:

Celkova revitalizace malé vodni nadrZe — rybnik Lazensky zahrnujici:

Odbahnéni nadrze

Upravu svahovéni levého biehu

Upravu svahovéni pravého a zdpadniho biehu

Opravu betonovych konstrukci nadrze

s Wz

Revitalizaci pfitokové ¢asti

YV VYV VY

A.1.2. Udaje o 7adateli
Zadatel: Mésto Hofovice, Palackého namésti 2/2, 268 01 Hofovice, IC:
00233242, zastoupené Dr. Ing. Jifim Pefinou — starostou mésta

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace
Zpracovatel: InZenyrské a stavebni prace s. r. o.
U kastanu 4/1217
ICO: 250 78 941
Projektant: Ing. Jaroslav Frana, CKAIT 0004320




A.2. Seznam vstupnich podkladii

» Geodetické zaméteni feSeného tizemi (9/2020) — Ing. Ales Hanzélek, Na Petfinach
6, Praha, IC: 18650864
Vyjadfeni k existenci inZenyrskych siti spravct, vlastnikli a provozovatelt
technické infrastruktury
Zavazna stanoviska a stanoviska dotcenych organii statni spravy
Vodohospodaiska mapa 1 : 50 000
PoZzadavky objednatele na rozsahu feSeni
Pozadavky vyplyvajici z projednani s dotCenym orgény statni spravy
Mistni Setteni feSeného uzemi
Prohlizeci sluzba CUZK v programu ArcMap:
WMS CUZK Katastrdlni mapy

WMS CUZK Zékladni mapa 1 : 10 000
WMS CUZK ZABAGED

WMS CUZK Stétni mapa 1 : 5000 rastr
WMS CUZK Ortofoto

Y

V V V V VVVVVYVYVY

A.3. I’Jdaie 0 uzemi

A.3.a. Popis a posouzeni vychoziho stavu - Rozsah FeSeného tizemi
Nazev VD: rybnik Lazensky
1. Umisténi a popis vodniho dila:

Rybnik se nachdzi v intavildanu mésta Hofovice. Z levé strany je pfistup umoznén mistni
komunikaci Pod Nadrazim, na kterou se odbocuje z ulice TyrSova. Pravy bieh a hrdz jsou
pristupné mistni komunikaci Lazenskd, kterd tvoii spojnici mezi ulici TyrSova (proti
mostu u Spolecenského domu) a vlakovym nadrazim.

Levy bfeh rybnika je lemovan vzrostlymi topoly, mezi touto linii stromli a mistni
komunikaci je plocha s trvalym travnim porostem, ktery je pravidelné udrZovén. Siie
travni plochy mezi komunikaci a bfehovou hranou je 40 — 15 m smérem k hrézi rybnika.
Levy bieh rybnika je zpevnény v celé délce lomovym kamenem.

Pravy bieh rybnika je nezpevnény, pouze s obCasnymi dievinami.

Hraz rybnika je Celni. Navodni svah je opevnény betonovou dlazbou. Vypousténi rybnika
je zajisténo otevienym prefabrikovanym poZerdkem s dluzovou sténou.

Rybnik neni vybaven bezpe¢nostnim pielivem.

Pod hrazi rybnika se nachazi zastavéné uzemi s vyuzitim ploch pro sklady a vyrobu.



Napéjeni rybnika je zajisténo uméle vybudovanym korytem (Zaktv nahon), ktery odebird
vodu z toku Cerveného potoka v obci Osek. Samotny ndhon zajist'uje ptitok do nékolika
rybniki od obce Osek, pies intravildn mésta Horfovice. Koryto Zikova ndhonu pted
vtokem do rybnika a7 ksilniénimu mostu pies Cerveny potok ¢&. 114-005 je
s obdelnikovym profilem a v celém tomto useku betonové. Koryto se nachazi pii levé
nabiezni zdi koryta Cerveného potoka. Nébiezni zed’ tvoif zdroveir pravou hranu silnice
[I/114 v intravildnu mésta.

Piitok do rybnika je dan maximalni pritoénou kapacitou koryta Zakova ndhonu, kterd pfi
maximdlni hlading v koryté &ini 0,41 m?/s.

V koryté ndhonu je pod silniénim mostem ¢. 114-005 vybudovén rozdé€lovaci objekt
v podobé piicného stavidlového hrazeni, ktery umoZziuje zastaveni pritoku vody do
Lézetiského rybnika a svedeni pritoku z Zékova nahonu do koryta Cerveného potoka.

Rozd¢€lovaci objekt je tvofen piicnym stavidlem, které je ovldddno Snekovym
mechanismem. Pied timto stavidlem je pfi pravé strané koryta vybudovéana dluZové sténa
v ocelové drazce. V piipad¢ potieby jsou dluZze vyndany a soucasné je uzavien stavidlovy
uzavér, pii tomto stavu je veskerd voda svedena do koryta Cerveného potoka.

Zabahnéni rybnika je pomérné¢ znacné, v pruméru a ploSe zitopy rybnika je v mocnosti
sedimentl 0,9 m coz je jiz zabahnéni, které zplsobuje vysokou eutrofizaci nadrze, coz je
také patrné v letnich mésicich s viditelnou zelenou fasou. Prihlednost vody v rybnice je
max. 0,1 m — v letnich mésicich témér nulova.

2. Charakteristika a popis vodniho dila
Hraz

Hraz je Celni, ndvodni svah je se sklonem 1 : 2 a vcelé délce opevnény betonovou
dlazbou. Délka hraze je 112 m. Koruna hraze je tvofena mistni komunikaci s asfaltovym
povrchem. Koruna hréze slouzi jako spojnice mezi ulici TyrSova a vlakovym nadrazim
CD.

Niveleta hraze je pomérné vyskoveé diferencovana — nejnizs$i vyska koruny hraze je u
zavazani pravého biehu k hrazi a to 337,45 m. n. m., u vypusti je kéta hraze 337,65 m. n.
m.

Koruna hraze umoziuje pojezd vozidel, §itka koruny hrdze je 3 — 4 m. Hréaz je u navodni
strany ohranicena Zeleznym zabradlim v celé délce. Zabradli je vysoké 1 m. U vzduSniho
svahu je hrdz ohrani¢ena plechovou hradbou do vysky cca 2,5 m.

Na ndvodni stran¢ hraze je pro obsluhu lovisté u vypusti vybudovano betonové schodiste.



Vypustné zarizeni

Vypustné zafizeni je umisténo v ndvodnim svahu hrdze. Vypustny objekt je tvofen
otevienym prefabrikovanym poZerdkem s dluZovou sténou. Kéta koruny poZerdku je
337,85 m n. m.

Sitka dluZe na prelivu je 0,97 m. Vyska poZeriku od dna rybnika aZ ke korun& poZeriku
je 3,9 m. Odtok z poZerdku je zajiSt€én betonovym potrubim o vnitini svétlosti 1 m.
Odpadni potrubi ddle pokraCuje pod zastavénym uzemim. Nad dluzovou sténou je
osazena ocelovd miiZ pro zachyceni naplavenych pfedmétli z rybnika. MiiZ je pravidelné
¢isténa obsluhou rybnika.

Bezpecnostni preliv

Rybnik nemd vybudovany bezpeCnostni pieliv. VesSkery odtok zrybnika je pres
pozerdkovou vypust. Nejednd se o pritoénou nddrz, v piipadé obtokového napdjeni
vodou. nemusi byt tyto nddrze opatfeny bezpecnostnim pielivem.

Rozdélovaci objekt pired vtokem do rybnika

V koryt& Zakova nihonu je vybudovan rozdélovaci objekt, ktery v piipadé potieby slouzi
k odvedeni celého objemového prittoku ndhonem mimo rybnik a to do koryta Cerveného
potoka. Objekt je vybudovén pii levé nabiezni zdi koryta Cerveného potoka. NébieZni
zed’ tvoii zdroven téleso silnice 11/114.

Rozd€lovaci objekt tvofi pficny stavidlovy uzdvér v koryt€¢ nahonu. Stavidlo se ovlada
Snekovym mechanismem a je uzamceno proti manipulaci. Uzavienim tohoto stavidla je
veskery pratok Zakovym ndhonem sveden do koryta Cerveného potoka a to pomoci
vybudované dluzové stény v pravé strané ndhonu pied stavidlovym uzavérem. Dluzova
sténa je vysokd 0,5 m a je osazena do ocelovych drazek. V piipadé potieby se dluze

odstran{ a priitok Zakovym nahonem je odveden do koryta Cerveného potoka.
Pritok do rybnika

Piitok do rybnika zaji$tuje pritok Zdkovym ndhonem. P¥itok je zdvisly na odb&rmém
objektu z Cerveného potoka v obci Osek, konkrétné na pratoéném profilu mezi stavidlem
a korytem Zdkova nghonu. V piipadé nutnosti je mozné kontaktovat obsluhu stavidla na
odbérném objektu v obci Osek, aby posunem stavidlového uzdvéru byl pritocny profil
zvétSen. Pritok dédle zavisi na manipulaci s vodnimi nddrzemi, které jsou poloZené vyse
proti proudu Zakova nahonu (vypousténi, napousténi nadrzi).

Maximalni pritok betonovym korytem Zikova nihonu pfed vtokem do rybnika je pfi
maximalni vy$ce vody v koryté 0,5 m 0,41 m>.



Nadrz

Levy bieh rybnika je v celé délce opevnén lomovym kamenem proti bfehové abrazi. Od
bfehové hrany je ve vzdalenosti cca 2 m liniovy porost vzrostlych topolil po celé délce
levého biehu. Od této linie stromul je smérem k mistni komunikaci trvaly travni porost,
ktery je pravidelné udrZovany.

Pravy bieh nddrZe je nezpevnény, dochédzi zde k podemilani biehu a k abrazi, Pravy bieh
je zatravnény s obCasnym porostem keiti a vzrostlych vrb.

3. Specifikace a icel vodniho dila
Funkce VD: akumulacni

Retencni schopnost nddrZze v ndvaznosti na SirS$i Uzemi je zanedbatelnd, kdy nadrz je
napijena umélym korytem Zikova ndhonu s otevienym stavidlem s konstantnim
pratokovym profilem v zdvislosti na otevieni stavidla a pfitoky do rybnika jsou v zdsadé
umérné pratoénému profilu pod stavidlem, bez dalStho ovlivnéni. Nadrz nebude
vyuZzivana k intenzivnimu ani extenzivnimu chovu ryb. Vylouceno je také krmeni, hnojeni
¢i jiné obohacovani nddrze o Zivinové prvky. Rybi obsddku v nddrZi mlZe tvofit pouze
takovy pocet a druhovi skladba, kterd je stanovena AOPK CR pro Malé vodni nadrze.

4. Omezujici podminky pro manipulaci s vodou

Pro odtok z Lazenského rybnika je stanoven minimalni zistatkovy pratok 0,31 Us.
Pokud je piitok do rybnika nizsi, nezZ je minimdlni ztstatkovy pritok z rybnika, musi byt
tento pratok z rybnika zajiStén odpousténim hospodaiského prostoru rybnika. Odpousténi
bude provadéno postupnym odebiranim dluzi z poZerdkové vypusti.

5. Hydrologické udaje

5. 1. Zé&kladni hydrologické udaje

Pratok Zékovym ndhonem je din odbérem vody z Cerveného potoka nad jezem v obci
Osek, ktery zavisi na manipulaci se stavidlem na odbérném objektu v obci Osek.

Hydrologické tidaje 1ze uvést pro hodnoty Cerveného potoka v ORP Hofovice.

Eviden¢ni list hldsného profilu €. 202
Stanice Hofovice

Cislo hydrologického pofadi: 1-11-04-030
Plocha povodi 74,95 km?

Ri¢n{ kilometr 12,1 km
Priimérny roéni pritok 0,325 m*/s



Hodnoty N - letych prutokt

N — leté prutok
P Y Q1 Qs Qo |Qs0 |Qioo

3
(m°/s) 6.1 [192 277 [553 |71.0

Hydrologické tdaje maji vliv na pritok vody Zikovym ndhonem. Pii nizkych &i
minimalnich pritocich v koryté Cerveného potoka Ize odebirat pouze minimalni mnoZstvi
vody. Vzhledem k tomu, Ze Zaktv ndhon zajiit'uje piitok do n&kolika rybnikii, nestaéf pfi
obdobich sucha tento prutok pokryt potieby vSech rybniki. Pii obdobich sucha je nutné
zajistit minimalni zstatkovy pritok v koryté odpousténim hospodaiského prostoru z vyse
polozenych rybniki.

6. Rozdéleni prostoru rybnika

STAVAJCISTAV:

Koéta koruny hraze (nejnizsi) 337,45 m. n. m.

Koéta normalni hladiny 336,50 m n. m. (horni hrana dluZové stény)
Kéta sedimentu u vypusti 335,00 m n. m. (kéta zabahnéni)

Koéta hrany maximalni hladiny 336,75 m n. m. (+ vySka jedné dluze nad Hn)

Prostor stdlého nadrzeni (hladina normdlni) od dna rybnika do kéty 336,50 m n. m.
Objem 211502 m?

Zatopend plocha 1,898 ha

Celkovy ovladatelny objem rybnika 21 150,2 m?

Pozn. scelym objemem nddrze do hladiny H, lze manipulovat prostiednictvim
manipulace s dluzovou sténou.



NAVRZENY STAV:

Koéta koruny hraze (nejnizsi) 337,45 m. n. m.

Koéta normdlni hladiny 336,50 m n. m. (horni hrana dluZové stény)
Kéta dna u vypusti 333,95 m n. m. (kéta nivelety po odbahnéni)
Koéta hrany maximalni hladiny 336,75 m n. m. (+ vyska jedné dluze nad H,)

Prostor stalého nadrzeni (hladina normdlni) od dna rybnika do kéty 336,50 m n. m.
Objem 37 920,47 m*

Zatopena plocha 1,8237 ha

Celkovy ovladatelny objem rybnika 37 920,47 m?

Revitalizaci rybnika dojde k navysSeni objemu nadrze v prostoru stalého nadrzeni o
hodnotu 16770,27 m>.

Zduvodnéni potiebnosti navrzenvch opatieni

Dtivody zpracované dokumentace pro investi¢ni akci jsou stanoveny takto:
Nadmérna eutrofizace nadrze zpisobend usazenymi sedimenty — fosfor, dusik
Nadmérné zabahnéni nadrZe s primérnou mocnosti sedimentu 0,8 — 1,0 m
Spatna kvalita vody v zastavéném tzemi mésta

Potieba opravy ptivodnich betonovych konstrukei a opevnéni dlazby hraze
Uprava svahovani a opevnéni navétrného biehu nadrze

A=

Aktudlnost potieby odbahnéni nadrze:

Dle provedeného geodetického zaméieni a stanoveni objemové kubatury mnoZstvi
sedimentt je v prostoru nddrze usazen sediment o primérné mocnosti 0,9 m.

Podle mocnosti sedimenti je stanovena naléhavost potteby jeho tézeni (VRANA, 2005).
1. slupina pfedstavuje mocnost sedimentli do 20 cm a nepiedstavuje v soucasné dob¢
vyznamny problém. 2. skupina vyjadifuje mocnost od 20 do 40 cm s nutnosti tézby
v obdobf piiStich 7 — 15 let a 3. skupina ptedstavuje nejvyznamnéjsi skupinu s mocnosti
sedimentl nad 40 cm a s nutnosti okamZité tézby.

Dle provedenych vypoctii nalezi tato mala vodni nadrz do 3. skupiny, kdy je nutné

sedimenty zacit odtézovat.




Z nadrZe je dle provedeného zaméfeni nutné odtéZit 11602,98 m? coZ je jinak objem, ktery
by mohl slouzit k akumulaci vody v nadrzi zejména v letnich mésicich, kdy je ptitok vody
do nidrZe minimélni.

Objem vody v nadr#i se pfi hlading vody Hn zvy§i na hodnotu 35.737,8 m* a dojde tak ke
zvyseni objemu vody v nddrZi o 26.881,89 m? oproti stavajicimu stavu.

Dokoncené opatfeni musi stanovit zptsob vyuZivani nddrZe tj. prioritn¢ jako prvek pro
ochranu pifirody a krajiny sakumulaci vody v uzemi. Retencni schopnost néddrze
v ndvaznosti na SirSi izemi je zanedbatelnd, kdy nadrZ je napdjena umélym korytem
Z4kova néhonu s otevienym stavidlem s konstantnim pritokovym profilem v zévislosti na
otevieni stavidla a pfitoky do rybnika jsou v zdsadé¢ dimérné pritocnému profilu pod
stavidlem, bez dalStho ovlivnéni. Nadrz nebude vyuzivdna k intenzivnimu ani
extenzivnimu chovu ryb. Vylouceno je také krmeni, hnojeni ¢i jiné obohacovéni nadrze o
zivinové prvky. Rybi obsddku v nddrZi muze tvofit pouze takovy pocet a druhova skladba,
kters je stanovena AOPK CR pro Malé vodni nidrZe.

Posouzeni a popis moznych negativnich vliva v pribéhu realizace

Vzhledem k rozsahu predloZeného zdméru lze negativné vyhodnotit pouze fakt, Zze nadrz,
jakozto vodni biotop bude po dobu realizace vypustén a nebude tak mozné jej vyuziti pro
potieby fauny. Nicméné nutno podotknout, Ze v bezprostfedni blizkosti se nachdzi vodni
tok Cerveny potok, ktery lze vyuZit jako migra¢ni trasu k nddrzim umisténym na tomto
toku.

Vzhledem k pfinosu opatieni, 1ze toto doCasné omezeni akceptovat a nejsou tak znamé
Zadné negativni vlivy pfedloZeného zaméru.

Pro provadéni stavby je zpracovan — havarijni a povodnovy plén.

A.3.b. Dosavadni vyuziti a zastavénost tizemi

Stavajici mald vodni nadr? na umé&lém korytu Zékova nahonu je doposud vyuZivdna jako
vodni plocha k akumulaci vody a k chovu ryb. Zastavénost ploch dand vymezenim
obvodu nédrzZe je v této projektové dokumentaci navrzena dle stavajiciho stavu — zdtopa
nadrZe se nerozSifuje a nezasahuje se do novych ploch.

Vyuziti se neméni — vodni plocha umé¢la.

A.3.c. Udaje o ochrané tzemi podle jinych pravnich piedpisi

Resend plocha neni soudasti ochranného pdsma lesa. Dle poskytnutych tdaji z tizemnd
analytickych podkladit ORP Hotovice, neni zitopa rybnika soucasti zaplavového tzemi
s periodicitou Q100 Cerveny potok.

Dle platné tzemné planovaci dokumentace mésta Hofovice neni tato nadrZz soucasti
USES.
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A.3.e. Udaje o souladu s tizemné& plinovaci dokumentaci

Dle schvélené izemn¢ planovaci dokumentace mésta Hotovice, ktery nabyl ti¢innosti dne
22. 2. 2018, se fesené uzemi nachazi v plochich s vyuzitim dle ploch s rozdilnym
zpusobem vyuZiti jako vodni plochy stdvajici.

A.3.f. Udaje o dodrZeni obecnych pozadavki na vyuZiti dzemi
Vyuziti ploch se dle vyhl. ¢. 501/2006 Sb., navrzenym zdmérem neméni.

A.3.g. Udaje o splnéni pozadavkii dotéenych orgénii
K ptedloZené projektové dokumentaci se vyjadfili nasledujici dotCené organy, spravci a
provozovatelé inZenyrskych siti z hlediska ¢innosti v ochrannych pasmech.

1. Vyjadieni o existenci siti podzemni technické infrastruktury s uvedenim
vSeobecnych podminek

2. Zavazné stanovisko pfislusného orgdnu ochrany pfirody k zdsahu do vyznamného
krajinného prvku

3. Zavazné stanovisko z hlediska odpadového hospodaistvi

4. Zavazné stanovisko k uloZeni sedimentd na zemédélskou ptidu

A.3.h. Seznam vyjimek a alevovych reseni

Tato dokumentace a rozsah feSeni nepredpoklddd stanoveni vyjimek z obecnych
pozadavki na vystavbu.

A.3.k. Seznam souvisejicich a podminujicich investic

Veskeré investice nutné k zajiSténi realizace stavby, jsou navrZzeny a specifikovany v této
dokumentaci.

A.3.j. Seznam pozemKki a staveb dotéenych provadénim stavby

PozemKky dotcené samotnou stavbou:

Parcelni k.a Vlastnik pozemku Vyméra Druh pozemku
¢islo (m2)

1857/31 Hoftovice Me¢sto Hotovice 2 343 Ostatni plocha
1857/32 Hoftovice Meésto Hofovice 540 Ostatni plocha
1857/1 Hoftovice Mésto Hofovice 20 206 Vodni plocha
1857/29 Hoftovice Mésto Hotovice 1583 Vodni plocha
1856/8 Hoftovice Mésto Hofovice 392 Ostatni plocha
1857/5 Hoftovice Meésto Hofovice 143 Ostatni plocha
1857/33 Hofovice Mésto Hofovice 1028 Vodni plocha
1831/4 Hofovice Mésto Hofovice 169 Vodni plocha
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AA4. I’Jdaie o stavbé

A.4.a. Nova stavba nebo zména dokoncéené stavby

Rozsah feSeni obnovu ptivodniho stavu vodni nddrze, nové stavby — nové konstrukce
nejsou navrhovany.

Obnova puvodniho stavu, oprava:

Odbahnéni nadrze

Uprava svahovani biehti

Opevnéni kamenivem pravého biehu

Oprava betonovych konstrukci

YV VYV

A.4.b. Utel uZivini stavby

Mal4 vodni nddrz bude po dokonceni vyuZivand v téchto prioritach:
1. akumulace a retence povrchovych vod
2. ochrana pfirody a krajiny
3. rekreace a extenzivni chov ryb

N4drZ nebude vyuZzivana pro chov driibeZe a intenzivni chov ryb.

A.4.c. Trvala stavba
Jedna se o trvalou stavbu.

A.4.d. Udaje o ochrané stavby
Stavba je dle zdkona €. 114/1992 vyznamnym krajinnym prvkem. Stavba neni kulturni
pamatkou.

A.d.e. Udaje o dodrZeni technickych pozadavkii na stavby a bezbariérového uZivani
Stavba neni svym tcelem konkrétné specifikovdna vyhldskou ¢. 268/2009 Sb. NavrZzené

feSeni je v souladu s vyhlaSkou ¢. 225/2002 Sb. Rozsah feSeni a ucel uzivani stavby
nevyzZaduje bezbariérové feSeni dle vyhl. €. 398/2009 Sb.

A.4.f. Udaje o splnéni pozadavkii dotéenych orgénii
DodrZeni podminek dotéenych organti bylo vyhodnoceno v kapitole A.3.g.

A.4.h. Navrhované kapacity stavby a bilance stavby

Zakladni udaje o vodnim dile:

Vodni tok: Cerveny potok, obtokovy piitok — Zaktiv ndhon
Cislo listu VH mapy 1 : 50 000: 12 — 34 Hofovice

Cislo hydrologického pofadi: 1-11-04-030

Kategorie VD vyhl. ¢. 471/2001 Sb. IV.
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Obec: Hoftovice

Kraj: Sttedocesky

Vlastnik VD Meésto Horovice

Spravce vodniho toku a povodi Povodi Vltavy, zdvod Berounka, s. p.

STAVAJCI STAV:

Kéta koruny hraze (nejnizsi) 337,45 m. n. m.

Kéta normalni hladiny 336,50 m n. m. (horni hrana dluzové stény)
Kéta sedimentu u vypusti 335,00 m n. m. (kéta zabahnéni)

Koéta hrany maximalni hladiny 336,75 m n. m. (+ vyska jedné dluze nad H,)

Prostor stdlého nadrZeni (hladina normélni) od dna rybnika do kéty 336,50 m n. m.
Objem 21150,2 m?

Zatopena plocha 1,898 ha

Celkovy ovladatelny objem rybnika 21 150,2 m?

Pozn. scelym objemem nddrze do hladiny H. lze manipulovat prostrednictvim
manipulace s dluzovou sténou.

NAVRZENY STAV:

Koéta koruny hraze (nejnizsi) 337,45 m. n. m.

Kéta normalni hladiny 336,50 m n. m. (horni hrana dluzové stény)
Kéta dna u vypusti 333,95 m n. m. (kéta nivelety po odbahnéni)
Koéta hrany maximalni hladiny 336,75 m n. m. (+ vyska jedné dluze nad H,)

Prostor stalého nadrzeni (hladina normdlni) od dna rybnika do kéty 336,50 m n. m.

13



Objem 37 920,47 m*

Zatopend plocha 1,8237 ha

Celkovy ovladatelny objem rybnika 37 920,47 m?

Revitalizaci rybnika dojde k navySeni objemu nadrze v prostoru stalého nadrzeni o
hodnotu 16.770,27 m?3.

A.4.j. Zakladni predpoklady stavby — asové udaje

Vypusténi nadrze 09/2023
Stokovani, odvodnéni dna 03/2024
Uprava sedimentt do deponif 06/2024 — 10/2024
Odstranéni a odvoz sedimentil 06/2024 — 10/2024
Uprava bieht 07/2024

Oprava betonovych konstrukei 08/2024
Dokoncovaci prace, vyklizeni staveniSté

A.4.k. Orientacni naklady stavby
Predpoklddané ndklady na realizaci stavby jsou 7 000 000,- K¢ bez DPH.

Ing. Jaroslav Frana

14



Misto:
Stavebnik:

Stupeni:

Vypracoval:

HIP:

Akce: HOROVICE — REVITALIZACE RYBNiKA LAZENSKY

k.. Hofovice

Mésto HorFovice, Palackého namésti 2/2, 268 01 Horovice, IC: 00233242
Dokumentace pro provadeéni stavby DPS

InZenyrské a stavebql' prace s.r.o. U Kastanu 1217/4, 169 00 Praha 6
Ing. Jaroslav Frana, CKAIT: 0004320, obor méstské inZzenyrstvi

a vodohospodarské stavby

Ing. Jaroslav Frana

B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA




OBSAH

B.1.

B.1.a.
B.1.b.
B.1.c.
B.1.d.
B.1l.e.

B.1.f.
B.1.g.

B.1.h.

B.2.

B.2.1.
B.2.2.
B.2.3.
B.2.4.
B.2.5.
B.2.6.
B.2.7.
B.2.8.
B.2.9.
B.2.10.
B.2.11.

B.3.
B.4.
B.5.
B.6.
B.7.

B.8.
B.9.

Popis uzemi stavby

Charakteristika stavebniho pozemku

Vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozbor(

Stavajici ochranna a bezpecnostni pasma

Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému Uzemi

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry

Pozadavky na demolice a kaceni drevin

Pozadavky na maximalni zabory zemédélského pldniho fondu nebo

pozemkd PUPFL, uréenych k plnéni funkce lesa

Uzemné technické podminky napojeni na DI

Celkovy popis stavby

Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funk&nich jednotek
Celkové urbanistické a architektonické feseni

Dispozi¢ni a provozni feSeni, technologie vyroby
Bezbariérové uzivani stavby

Bezpeclnost pfi uzivani stavby

Zakladni technicky popis staveb

Technicka a technologicka zafizeni

Pozarné bezpecnostni reseni

Zasady hospodareni s energiemi

Hygienické poZadavky na stavby

Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostfr.

Pripojeni na technickou infrastrukturu

Dopravni feseni

Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tGprav
Popis vlivli stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana
Ochrana obyvatelstva

Zasady organizace vystavby

Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti



B.1. Popis Uzemi stavby

B.1.a. Charakteristika stavebniho pozemku

Rybnik se nachazi vintavildnu mésta Horovice. Z levé strany je pfistup umoznén mistni
komunikaci Pod Nadrazim, na kterou se odbocuje z ulice TyrSova. Pravy bfeh a hraz jsou
pfistupné mistni komunikaci Lazenska, kterd tvofi spojnici mezi ulici TyrSova (proti mostu u
Spolec¢enského domu) a vlakovym nadrazim.

Levy bfeh rybnika je lemovan vzrostlymi topoly, mezi touto linii stromd a mistni komunikaci
je plocha s trvalym travnim porostem, ktery je pravideln& udrzovan. Site travni plochy mezi
komunikaci a bfehovou hranou je 40 — 15 m smérem k hrazi rybnika. Levy breh rybnika je
zpevnény v celé délce lomovym kamenem.

Pravy breh rybnika je nezpevnény, pouze s obéasnymi dfevinami.

Hraz rybnika je celni. Navodni svah je opevnény betonovou dlazbou. Vypousténi rybnika je
zajisténo otevienym prefabrikovanym pozerakem s dluZzovou sténou.

Rybnik neni vybaven bezpecnostnim prelivem.
Pod hrazi rybnika se nachazi zastavéné uzemi s vyuzitim ploch pro sklady a vyrobu.

Napdjeni rybnika je zajiténo uméle vybudovanym korytem (ZakQv nahon), ktery odebird
vodu ztoku Cerveného potoka vobci Osek. Samotny ndhon zaji$tuje piitok do nékolika
rybnikG od obce Osek, pFes intravilan mésta Hofovice. Koryto Zakova ndhonu pred vtokem
do rybnika a7 k silni¢nimu mostu pres Cerveny potok ¢. 114-005 je s obdelnikovym profilem a
v celém tomto Useku betonové. Koryto se nachazi pfi levé nabteini zdi koryta Cerveného
potoka. NabrezZni zed tvori zaroven pravou hranu silnice 11/114 v intravilanu mésta.

PFitok do rybnika je dan maximalni priitoénou kapacitou koryta Zadkova nahonu, ktera pfi
maximalni hladiné v koryté ¢&ini 0,41 m3/s.



Pozemky dotcené samotnou stavbou:

Parcelni Cislo k. u. Vlastnik pozemku Vyméra (m?) Druh pozemku
1857/31 Horovice Mésto Horovice 2 343 Ostatni plocha
1857/32 Hofovice Mésto HoFovice 540 Ostatni plocha
1857/1 Hofovice Mésto Hofovice 20 206 Vodni plocha
1857/29 Hofovice Mésto Horovice 1583 Vodni plocha
1856/8 Hofovice Mésto HoFovice 392 Ostatni plocha
1857/5 Hofovice Mésto Hofovice 143 Ostatni plocha
1857/33 Horovice Mésto Horovice 1028 Vodni plocha
1831/4 Hofrovice Mésto Horovice 169 Vodni plocha

Sousedni pozemky:

Parcelni Cislo k. u. Vlastnik pozemku Vyméra (m?) Druh pozemku
1856/1 Hofovice Mésto Hofovice 915 Ostatni plocha
1855/1 Hofovice Ceska republika 622 Ostatni plocha
1854/2 Hofovice Drulék Petr, Drulakova Radka 206 Les
1831/1 Hofovice Ceska republika 386 Vodni plocha
1857/3 Hofovice BODASY s.r.o. 1192 Ostatni plocha
1857/28 Hofovice Mésto HoFovice 97 Vodni plocha
1857/8 Hofovice Pondélicek Milan 329 Ostatni plocha
1857/6 Hofovice Tinkova Miloslava Ing. 1744 Ostatni plocha
1857/21 Hofovice Dvorakova Blanka 1398 Trvaly travni porost
1857/26 Hofovice Mé&sto HoFovice 218 Vodni plocha
1857/25 Hofovice Dvorakova Blanka 262 Trvaly travni porost
1857/27 Hofovice CRS MO Hotovice 894 Vodni plocha
1856/4 Hofovice Mésto Hofovice 118 Ostatni plocha
1856/3 Hofovice Mésto HoFovice 192 Ostatni plocha




B.1.b. Vycet a zavéry provedenych pruzkumu a rozboru

Vyhodnoceni potfebnosti navrzenych opatreni

Zdavodnéni potfebnosti navrzenych opatfeni

Davody zpracované dokumentace pro investicni akci jsou stanoveny takto:
1. Nadmérna eutrofizace nadrZe zplUsobena usazenymi sedimenty — fosfor, dusik
2. Nadmeérné zabahnéni nadrze s primérnou mocnosti sedimentu 0,8 — 1,0 m
3. Spatnd kvalita vody v zastavéném Gzemi mésta
4. Potfeba opravy plvodnich betonovych konstrukci a opevnéni dlazby hraze
5

Uprava svahovéni a opevnéni navétrného biehu nadrze

Aktualnost potieby odbahnéni nadrze:

Dle provedeného geodetického zaméreni a stanoveni objemové kubatury mnoiZstvi
sedimentU je v prostoru nadrZe usazen sediment o primérné mocnosti 0,9 m.

Podle mocnosti sediment(i je stanovena naléhavost potieby jeho té&7eni (VRANA, 2005).

1. slupina predstavuje mocnost sedimentll do 20 cm a nepredstavuje v soucasné dobé
vyznamny problém. 2. skupina vyjadiuje mocnost od 20 do 40 cm s nutnosti tézby v obdobi
pristich 7 — 15 let a 3. skupina predstavuje nejvyznamnéjsi skupinu s mocnosti sedimentu
nad 40 cm a s nutnosti okamzité tézby.

Dle provedenych vypoc¢ti ndleZi tato mald vodni nadrz do 3. skupiny, kdy je nutné

sedimenty zacit odtéZovat.

Z nddrize je dle provedeného zaméfeni nutné odtéZit 11602,98 m? co? je jinak objem, ktery
by mohl slouzit k akumulaci vody v naddrzi zejména v letnich mésicich, kdy je pfitok vody do
nadrze minimalni.

Objem vody v nadrzi se pfi hladiné vody Hn zvy$i na hodnotu 37.920,47 m? a dojde tak ke
zvyseni objemu vody v nadrZi o0 16.770 m3 oproti stavajicimu stavu.

Dokoncené opatfeni musi stanovit zplsob vyuZivani nadrze tj. prioritné jako prvek pro
ochranu pfirody a krajiny, akumulaci a retenci vody s mozZnosti extenzivniho pripadné

polointenzivniho chovu ryb dle stanovené obsadky, vylouceni hnojeni a vysazovani drlibeze.



Vyhodnoceni navrienych opatfeni z hlediska zdkona €. 183/2006 Sb., a zdkona 254/2001
Sb.

Rozsah navrzenych opatreni vzhledem ke stavajicimu zaboru rybni¢ni plochy nenavrhuje
rozsSireni této vodni plochy mimo jeho historicky rozsah a nerozsifuje stavajici stav na
sousedni vlastnické pozemky v k. U. Horovice.

Samotné odbahnéni nadrze, Upravu breh(l a opravu hraze lze definovat jako cilovy plvodni
stav a lze jej resit jako udrZzovaci prace, kdy pfislusSnym uradem je specialni stavebni Grad —
vodopravni urad, dle § 15 odst. 1 pism. d) stavebniho zdkona je mozné, posoudit navriena
opatreni véetné udéleni souhlasu dle § 15a odst. 3 zdkona ¢. 254/2001 Sb.

B.1.c. Stavajici ochranna a bezpecnostni pasma

Redena plocha neni souéasti ochranného pasma lesa. Dle poskytnutych Gdajél z Gzemné
analytickych podkladi ORP Hofovice, neni zatopa rybnika soucasti zaplavového uzemi
s periodicitou Qioo Cerveny potok.

Dle platné izemné planovaci dokumentace mésta HoFovice neni tato nadrz soucasti USES.

B.1.e. Vliv stavby na okolni stavby a pozemky

NavrZenou stavbou nebudou negativné dotéeny okolni pozemky.

B.1.f. Pozadavky na demolice a kaceni drevin

V souvislosti s revitalizaci nadrze neni navrieno kaceni drevin. Nutné je provedeni
arboristického oSetreni stavajici linie topold pfi levém brehu nadrie zejména posouzeni
stavu vétvi v potencialu na jejich odlamovani.

B.1.g. PoZadavky na zabory zemédélského pudniho fondu a pozemku uréenych k plnéni
funkce lesa

Vramci stavby nedojde kzadsahu do zemédélské pldy, vzhledem kvysledkim rozboru
sedimentu a obsahu pripustnych limitd pro uloZeni sedimentu na zemédélskou pldu, nelze
na ZPF vyuzit.

B.1.h. Uzemné technické podminky napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu

Pfistup na stavenisté je zajistén stavajici mistni komunikaci Pod Nadrazim a dale napojenim
na silnici Il. Tridy 11/117 v intavilanu mésta.



B.2. Celkovy popis nhavrzené stavby

B.2.1. Ucel uzivani stavby, zakladni kapacity

B.2.1.1. HRAZ CELNi

Celni, pfima, zemni z mistnich druh(i zemin, homogenni

Kota hraze diferencovana 337,45 -337,85 m. n. m
Koruna hraze asfaltova — mistni komunikace IV. tfidy

Sitka v koruné hréze 4,0m

Délka hraze 112,0 m

Sklon vzdusniho svahu 1:1 - zastavéné uzemi

Sklon navodniho svahu 1:2

Délka vzduti pfi Hn 132 m — méreno v ose nadrze

Maximalni mozna hladina 337, 45 m. n. m. (technicky mozn4d) do preliti
Vyska vybéhu viny hraze 0,43 m

Bezpeclnostni prevyseni pfi Hn 0,95 m (prevyseni koruny hraze od Hy)

Opevnéni navodniho svahu hraze

Opevnéni je provedeno z betonovych sklddanych desek s cementovou sparou.

B.2.1.5. VYPUSTNE ZARIZENi

Typ Otevreny dvojity pozerak
Rozmeér pldorys plosny 1,27 mx 0,83 m

Plocha konstrukce v padorysu 0,336 m?

Celkova konstrukéni vyska 3,9m

Konstrukéni objem vypusti bez zakl. 1,57 m3

Kéta dna pozZeraku 333,95 m.n. m.

Kota koruny pozeraku 337,85 m.n. m.

Profil dluZzové stény U 40 mm — dvojita dluZova sténa



B.2.1.5. NADRZ

NAVRZENY STAV:

Kéta koruny hraze (nejnizsi) 337,45 m.n. m.

Kdéta normalni hladiny 336,50 m n. m. (horni hrana dluzové stény)
Kéta dna u vypusti 333,95 m n. m. (kéta nivelety po odbahnéni)

Prostor stalého nadrzeni (hladina normalni) od dna rybnika do kéty 336,50 m n. m.
Objem 37 920,47 m3

Zatopena plocha 1,8237 ha

Celkovy ovladatelny objem rybnika 37 920,47 m3

Revitalizaci rybnika dojde k navySeni objemu nadrZze v prostoru stalého nadrZeni o
hodnotu 16770,27 m3.

Uprava a opevnéni pravého biehu:

Pravy breh bude upraven s dosypanim do predepsaného profilu se sklonem navodniho svahu
1 : 3. Pro ndsep budou pouzity soudrzné zeminy v souvislosti s Upravou svahovani dna
nadrze se smési Stérku a kameniva z odkopavek z levého brehu nadrze.

Po upravé svahovani bude v paté navodniho svahu zfizena opérna patka s hloubkou 0,8 m a
Siti 0,6 m, které bude opatfena zdhozem z lomového kamene fr. cca 50 - 100 kg.

Navodni svah ¢asti PB bude dale opevnén kamenivem takto:

Filtracni vrstva fr. 16 -32 mm tl. 200 mm
Kamenivo fr. 70 —250 mm tl. 300 mm
Celkova mocnost opevnéni biehu 500 mm

Uprava pravého biehu bude provedena v tseku délky 71,1 m a to od pravého zavazani do
hraze smérem k pfFitokové casti.

Mnozstvi kameniva pro opérnou patku 107,3 m3 ZK — kamenny zahoz
Mnoizstvi filtraéniho Stérku 86,7 m3 SP-200
Mnoizstvi kameniva fr. 70 — 250 mm 126,6 m3 PS-300



Uprava opevnéni pravého biehu bude provedena v Useku od pravostranného zavazani hraze
vdélce 71,1 m smérem k pfitoku. Dlvodem opevnéni je naporovy navétrny bieh proti
plsobeni zapadnich vétrl a v disledku pasobeni tucinku vin k zamezeni birehové abraze.

Upozornéni: Na opevnéni svahu vcetné kameniva pro pernou patku nesmi byt pouzito
kamenivo, které je nachylné vici zvétravani a rozpadu. Druh kameniva bude pred jeho
navazenim odsouhlasen projektantem na zakladé dolozeného technického listu
z kamenolomu.

Soucdsti této dokumentace nejsou 7adné opravy spdrovani navodniho svahu hraze, ani
opravy betonovych konstrukci a to vzhledem ktechnickému stavu hrdze — kdy hraz a
vypustné zatizeni je nutné vzhledem k sou¢asnému stavu fesit celkovou vymeénou a revizi jak
hrazového télesa, tak vypustného zafizeni a bude feSeno samostatnou celkovou
dokumentaci navrZzenou jako Il. etapa reseni MVN v podobé funkcnich objektd.

Bilance hmot a kubatur.

V rdmci provedeni zdméru jsou navrieny jak odkopdvky stdvajicich svah( a casti dna za
Ucelem dosazeni projektovanych profili a sklon(, tak soucasné nasypy s upravou do
projektovanych profild.

Veskeré bilance zemin pouZzitych pro svahovani bfeh(i nadrze a Upravy svahovani dna rybnika
pro jeho vyspadovani jsou pouZity v ramci nadrze. Pro tyto zemni Upravy nejsou navrzeny
zadné presuny hmot — dodavky mimo nadrz.

Bilance zemin je kladna a v porovnavaci bilanci zeminy tézené a nutné do ndsypu je plusové
vzhledem k zlistatku zemin. Tento rozdil dle vypo&tové tabulky &ini 239,0 m3 zemin a jednd
se o rezervu v bilancich.

Vzhledem k tomu, Ze prvotni geodetické zamreni dna nadrze bylo provadéno pfi napousténi
nadrze pomoci sondovaci tyCe, da se predpokladat, Ze niveleta Unosného dna pod sedimenty
se bude od geodetického zaméreni po fyzickém odstranéni sediment( lisit.

Zavazné profily a kubatury jsou trvalé svahy breh(, tj. levy, pravy a zapadni breh, kdy nasypy
a sklony breht budou dodrZeny dle projektové dokumentace.

V ramci odstranovani sediment budou tyto provadény do hloubky, kdy bude dosaZzeno
unosného dna nadrze na jilovitém podlozi.

Odkopavky soudrinych jilovitych zemin, které budou nasledné pouzity do ndasypl jsou
navrzeny v profilech podél paty levého a pravého biehu a to za Ucelem vytvoreni opérné
patky pro ¢ast pravého biehu a pti paté levého brehu pro dosazeni spadovani dna nadrze.
Odstranovana smés Stérkodrti a kameniva z levého brehu, bude pouzita jako kryci vrstva na
navrzeny ostrtvek (pod Urovni Hn v zapadni ¢asti nadrze).

Soucasné jsou do bilance zemin potfebnych zahrnuty zeminy vzniklé z Gpravy svahovani a
odkopavek v zatopé ndadrze dle projektovanych profild.

Pfipadné zmény v niveleté dna nadrze oproti navrzenym projektovanym profilim budou
odsouhlaseny pfi kontrolnich prohlidkach stavby.



Uprava levého btehu:

Levy breh nadrze byl cca pred 5 lety opevnén smési kameniva, avSak evidentné bez vytvoreni
opérné patky. V soucasném stavu je jiZz patrné pouze zvétralé kamenivo s ob¢asnymi kameny
cca 20 kg. Svah je nesourody, vlivem navétrani je nestabilni a dochazi k sesuvu Stérku a
kameniva do nadrze.

Pro Upravu brehu je tak navrieno odstranéni stavajici vrstvy do hloubky max. 300 mm, kdy
tyto materialy budou pouzity ve smési soudrznych zemin pro Upravu svahovani dna a pro
kryci ndasep navrZeného ostrlivku v zdpadni ¢asti nadrze. Po odstranéni této vrstvy bude svah
dosypdn vrstvou soudrinych zemin v tl. 600 mm s Upravou svahovani do sklonu 1 : 3.
Opevnéni levého bfehu, ktery neni ndvétrnym neni nutné. Na vrstvu soudrznych zemin bude
rozprostfena vrstva ornice 50 mm pro zapojeni travniho porostu a vytvoreni zapojeného
stabilniho brehu s pfirozenym porostem travin.

Uprava zapadniho biehu:

Zapadni bfeh bude upraven s dosypanim do predepsaného profilu se sklonem ndvodniho
svahu 1 :4, na nasyp budou pouzity zeminy soudrzné zeminy. Opevnéni zapadniho brehu,
ktery neni navétrnym neni nutné. Na vrstvu soudrinych zemin bude rozprostfena vrstva
ornice 50 mm pro zapojeni travniho porostu a vytvoreni zapojeného stabilniho bfehu
s pfirozenym porostem travin.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické fesSeni

Stavba nebude mit vliv na urbanistické usporadani a nebude narusen krajinny raz v freSeném
uzemi. Dojde k obnoveni vodni plochy rybnika dle historické zatopy, ¢imz dojde ke zlepseni
vodnich poméra v izemi a k lepSimu estetickému vzhledu v podobé obnovené vodni plochy,
dojde k posileni ekologické stability rybnika.

B.2.3. Celkové provozni reseni

Pfred zahdjenim odvozu sedimentl je nutné sedimenty upravit do nékolika deponii a
ponechat je 3 — 4 mésice vjarnim a letnim obdobi v zatopé rybnika tak, aby objemové
zastoupeni susSiny bylo co nejvyssi. Nejvhodnéjsi je deponie ponechat v obdobi kvéten —
srpen a poté zahajit odvoz sediment( z rybnika.

Po vypusténi nadrZze bude pritok do rybnika sveden rozdélovacim objektem mimo zatopu,
aby nedochazelo k syceni sediment( vodou.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Vzhledem k charakteru stavby (vodni dilo), nebude mit tato zadny vliv na bezbariérové
uzivani.

B.2.6. Pozarné bezpecnostni resSeni

Stavba svym druhem a vyuZzitim nepredpoklada pozarni riziko.
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B.2.7. Zasady hospodareni s energiemi

Stavba je bez naroku na energie.

B.2.8. Hygienické poZadavky na stavby, poZzadavky na pracovni prostiedi

Stavba je bez hygienickych poZadavkid a pozadavkl na pracovni prostredi.

B.2.9. Ochrana stavby pied negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi

Ochrana stavby pred pronikanim radonu z podlozi, pred bludnymi proudy, pred technickou
seizmicitou a pred hlukem neni vzhledem k charakteru stavby fesena.

B.2.10. Protipovodnova opatreni

Stavba se nenachazi v zaplavovém tUzemi Cerveného potoka.

B.3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

Stavba nevyzaduje pfipojeni na technickou infrastrukturu.

B.4. Dopravni reseni

PFistup na stavenisté je zajiStén stavajici mistni komunikaci Pod Nadrazim a dale napojenim
na silnici II. Tfidy 11/117 v intravildnu mésta.

Pred vyjezdem na silnici musi byt vozidla ocisténa, pfipadné bude ihned zajisténo cisténi
komunikace povrchu vozovky. Cisténi vozovky je zahrnuto do vykazu vymér pro ocenéni
praci.

B.6. Popis vlivl stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochranu

a) ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptida

Stavba bude provadéna vintravilanu obce, pfi provadéni stavby dojde pravdépodobné
kratkodobé k tomu, Ze prosychajici sedimenty mohou svym typickym ,,zapachem” obtézovat
okoli.

Pred vyjezdem na silnici musi byt stavebni stroje ocistény, aby nezpuUsobily znedisténi
povrchu komunikace, pripadné toto znecisténi dodavatel stavby neprodlené odstrani.

Dodavatel stavby zajisti, aby ze stavebnich stroji neunikaly pohonné hmoty ani provozni
kapaliny, které by mély za dlsledek znecisténi zatopy rybnika a nasledné znecisténi vodniho
toku Cerveny potok. Pro pfipad Uniku téchto latek p¥i provadéni praci bude na stavenisti
umistén sorpCni materidl pro pfipad havarie.
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b) vliv stavby na pfirodu a krajinu

Samotna realizace je provadéna z ddvodu obnovy a zvyseni ekologické stability vyznamného
krajinného prvku. Zvyseni objemu akumulované vody v krajiné prispiva k celkovému zlepseni
vodnich pomérud v feSeném Uzemi, kdy na zvétseni akumulace vodni plochy véetné vytvoreni
pfirozenych meélc¢inovych c¢asti dojde k navazani na dalsi prvky krajiny. Stavba bude mit
pozitivni vliv na ptirodu a krajinu.

c) vliv stavby na soustavu chranénych tzemi Natura 2000

Rybnik neni soucasti ptaci oblasti i evropsky vyznamné lokality.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA

Stavba nevyzaduje zpracovani posouzeni vlivu na Zivotni prostredi

e) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpist

Nejsou stanovena Zadna ochranna a bezpecnostni pasma

B.7. Ochrana obyvatelstva

Tato stavba nevyZaduje feSeni ochrany obyvatelstva.

B.8. Zasady organizace vystavby

a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pfistup na stavenisté je zajisStén stavajici mistni komunikaci Pod Nadrazim a dale napojenim
na silnici Il. Tridy 11/117 v intavilanu mésta.

Pied vyjezdem na silnici musi byt vozidla ocisSténa, pfipadné bude ihned zajisténo ciStén
komunikace povrchu vozovky. Cisténi vozovky je zahrnuto do vykazu vymér pro ocenén
praci.

Pro odvoz sediment( z nadrZe je navriena docasna panelova cesta v Siti 4,0 m a pojezdova
cesta z kameniva v zatopé rybnika.

e
e
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b) ochrana okoli stavenisté, pozadavky na demolice, kaceni dievin

Zabory ploch, které nejsou soucasti stavby, mimo pozemky urcéené k ukladani sedimentu
neni mozné pouzit pro zfizeni stavenisté a vzhledem k mistnim podminkam nejsou ani nutné
— zabory stavenisté jsou navrzeny dostatecné zejména na pozemku 1857/31 k. U. Horovice.

c) bilance zemnich praci, poZzadavky na pfesun nebo deponie zemin

Kubatury odkopavek nesoudrznych a soudrznych zemin, bilance zemin v porovnani s vykopky
a nasypy je samostatnou prilohou v technické zpravé — Hydrotechnické vypocty.

b) Podminky provadéni stavby z hlediska bezpec¢nosti a ochrany zdravi

a zivotniho prostredi

Stavba bude provadéna na zakladé odsouhlaseného planu organizace vystavby (POV),
zpracovaného dodavatelem stavby. Pfi provadéni praci je nutné dodrZovat zakon .
309/2006 Sb. o zajisténi podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a predepsané
technologické postupy a pravidla bezpecnosti a ochrany pfi praci dle nafizeni vlady ¢.
591/2006 Sb. o ochrané zaméstnancl pfi praci na stavenistich (BOZP). Pfi vlastni vystavbé
musi dodavatel dbat na ochranu proti znecistovani komunikaci a nadmérné prasnosti,
ochranu proti znecistovani ovzdusi, ochranu proti znecistovani kanalizace a povrchovych vod
a ochranu proti hluku a vibracim. Maximalni hladina hluku ze stavebni ¢innosti v dobé od
7,00 do 21,00 hod. je 65 dB, méreno 2 m pred obytnymi a ostatnimi chranénymi objekty.
Casové omezeni pro stavebni ¢innost (7,00-21,00 hod.) musi byt dodrfovdno. Odvoz a
likvidace odpadl ze stavebni ¢innosti bude provadéna dle pravidel ze zakona ¢. 185/2001 Sb.
o odpadech a bude dodavatelem dokumentovana.

c) Kontrolni prohlidky rozestavéné stavby

Kontrolni prohlidky budou provadény periodicky v zavislosti na odstrafiovani sedimentu
v nadrzi.

Prabézné musi byt provadéno vyskopisné méreni dna nadrze tak, aby vysledné nivelety dna
v nadrzi odpovidaly projektové dokumentaci. Jakékoliv zjisténé zmény ¢i navrhy, které by

bylo vhodné provést oproti projektové dokumentaci, budou reSeny na kontrolnich dnech
stavby za Ucasti projektanta a investora.

Kontrolni prohlidky za ucasti autorského dozoru budou provedeny v téchto fazich:

» Dokonceni odtéZeni sedimentl dle projektovanych profild doloZzené geodetickym
vytyCenim v terénu

» Dokonceni svahovani bfehu a jejich opevnéni
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d) Odvodnéni stavenisté
Po vypusténi nadrze musi byt provedeno vystokovani dna:
a. Provedeni hlavni odvodnovaci stoky od pritoku ke dnu stavajici vypusti

b. Odvodnovaci,,pera” provedena v uhlu cca 60° na hlavni odvodnovaci stoku v rozsahu
po20—tim

e) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu .

Stavenisté je napojeno na pozemni komunikaci lll. tfidy — pouZziti zemédélskych pozemkl pro
pfistup je zakazano.

Pro odvoz sedimentl ze zatopy nadrZe je navriena docasnd panelova cesta k vjezdu do
nadrze. V zatopé nadrze bude zfizena cesta z kameniva fr. 70 — 250 mm.

f) ochrana okoli stavenisté, demolice, kaceni dievin

Stavba bude provadéna pouze na pozemcich dotéenych stavbou uvedenych vtéto
dokumentaci. Poutziti jinych pozemkU bez souhlasu majitele pozemku je zakazano.

g) maximalni zabory pro stavenisté

Pro zabor stavenisté je vyc¢lenéna plocha pozemku 1857/1 k. U. Hotovice, kdy tento pozemek
muzZe byt vyjma zafizeni stavenisté pouzit jako docasna deponie vytézenych sedimenti pro
jejich odvodnéni a proschnuti.

h) maximalni produkovana mnoistvi a druhy odpada — nakladani se sedimenty

Veskeré nakladani s odpady bude probihat v souladu s ustanovenim zakona ¢. 541/2020 Sb.
o odpadech a vyhlaskou ¢. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady a dalSich
provadécich predpist tykajicich se vyuzZiti odpadl jako vedlejsSich produktll. Prebytecny
stavebni odpad bude predan do vhodného Zatizeni uréeného pro nakladani s odpady.

Hlavnim odpadem produkovanym timto zdmérem jsou rybnicni sedimenty, pro které bylo

zpracovano vyhodnoceni dle vyhl. ¢. 257/2009 Sb., a to vrozsahu moZného pouZiti
sediment( na ZPF.

Vzorky sedimentu byly odebrany spole¢nosti ALS Czech Republic, s.r.o. s tim, Ze dil¢i hodnoty
zejména extrahovanych kovu jsou nevyhovuijici.
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Vyhodnoceni rozboru sedimentu s tabulkovymi prilohami je soucasti dokladové casti k této
dokumentaci.

Zakladni ukazatele dle vyhl. ¢. 257/2009 Sb.

Prvek Limit (mg/kg/sus.) | Hodnota(mg/kg/sus.) | Vyhodnoceni
Hg 0.8 0,374 Vyhovuje
As 30 18,4 Vyhovuje
Be 5 2,06 Vyhovuje
Cd 1 4,06 Nevyhovuje
Co 30 32,9 Nevyhovuje
Cr 200 1270 Nevyhovuje
Cu 100 129 Nevyhovuje
Ni 80 379 Nevyhovuje
Pb 100 108 Nevyhovuje
Vv 180 46,1 Vyhovuje
Zn 300 461 Nevyhovuje
Skelet nad 4 mm 2% 22,1 % Nevyhovuje

Na zakladé vyhodnoceni a vysledki rozboru sedimentu, kdy tento nelze aplikovat na zemédélskou
plidu, budou sedimenty ukladany na recyklacni stfedisko v severni c¢asti Uzemi a nasledné do
terénnich nasepd na plose jako ostatni plocha. Jedna se o pozemky p. €. 2133/10, 1776/1 k. u.
Hofovice a dale dle povoleného zaméru v tomto tizemi nazvaném: Recyklacni stfedisko Hofovice.

Zatfidéni odpadu:

17 050401 | Sedimenty vytéZené z vodnich tok( a nadrzi - 11602,98 m3

i) ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé

Pfi provadéni stavby je dodavatel povinen zkontrolovat zda ze stavebnich strojii neunikaji
ropné latky ¢i provozni kapaliny. Stavebni stroje nesmi byt ponechdny odstavené v zatopé
rybnika.

Jako moZnd prevence ochrany pfi ropné havarii ¢i uniku provoznich kapalin bude pfipraven
sorpcnim materidl pro zachyceni ropnych latek.

Veskeré dopliovani a Cerpani pohonnych hmot pro stavebni stroje musi byt provadény
mimo zatopu rybnika, nejlépe pred zapocetim stavby v arealu dodavatele.

V pfipadé, Ze bude nutné provést doplnéni paliva v okoli stavenisté, je nutné zajistit, aby
nedochazelo ke kontaminaci zeminy pohonnymi hmotami ¢i provoznimi kapalinami. Pokud
k tomuto dojde, je nutné provést sbér kontaminované zeminy, umistit do izolaénich nadob a
odvézt na mistni skladku jako nebezpeény odpad.

Pokud dojde v priibéhu stavby ke kontaminaci dna rybnika pohonnymi hmotami i
provoznimi kapalinami, je nutné okamzité zabranit dalSimu Sifeni ddle po toku na kterém lezi
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dalsi vodni nadrze. Provede se provizorni vytvoreni zemni hraze zde dna rybnika proti Sireni
uniklych latek a aplikuje se sorpcni material.

Havérie se neprodlené nahlasi Hasi¢skému zachrannému sboru, vodopravnimu uradu MéU
Horovice, CRS MO Horovice, spravci povodi a inspekci Zivotniho prostredi na tyto kontaktni
adresy:

B. 9. Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

PFi provadéni stavby musi byt ucinéna takova opatreni, aby nedoslo k naruseni bezpecnosti
silnicniho provozu a znecistovani pozemnich komunikaci. Na stavenisti je nutné dbat zvysené
opatrnosti pfi pohybu a provozu zemnich stroja.

Za bezpelnost provozu stavenisté a jeho bezpecnostni vybaveni zodpovida pfrislusna
dodavatelska organizace. Dodavatel stavebnich a montaznich praci je povinen dbat na
bezpelnost prace a provozu stavenisté i vdobé své nepfitomnosti . a pouzivat doporucené
pracovni postupy vyrobcll a dodavatelll materidll a technologii. Na stavenisté maiji pristup
pouze opravnéné osoby dodavatele a investora a to pouze se souhlasem odpovédné osoby
(stavbyvedouci). Investor bude poucen dodavatelem o zplisobu pohybu po stavenisti. Za
bezpecnost provozu stavebnich strojl na stavenisti zodpovida jejich obsluha. Na stavenisti
bude na vhodném misté pfistupny instruktdzni navod pro tesSeni pripadnych havarijnich
situaci.

Zejména je nutno zdlraznit potfebu dodrZovani bezpecnostnich predpisi pfi provadéni
zemnich praci.

Na jednotlivé prace je moZzno nasazovat pouze pracovniky, ktefi jsou radné vyskoleni a jsou
pouceni o prislusnych bezpecnostnich predpisech. Pfi praci na strojich a praci se zatizenimi
musi mit pracovnici pfislusna opravnéni k jejich obsluze.

Pred zahajenim stavby zadavatel stavby zajisti, aby byl zpracovan plan bezpecnosti a ochrany
zdravi pti prdci na stavenisti.

Uzitkova voda pro potrebu stavby bude odebirana z koryta vodniho toku.

Pro rozvod elektfiny bude pouzita mobilni elektrocentrala. Pfed vyjezdem vozidel na silnici
1. tFidy musi byt ocisténa tak, aby nezplsobila znecisténi povrchu komunikace, v pfipadé ze
k tomuto dojde, je dodavatel stavby povinen toto znecisténi silnice odstranit.

Vramci stavby bude provadén autorsky dozor a to pravidelné 1x tydné dle dohody
s investorem a dodavatelem stavby.

Zajisténi dodavatele na zhotoveni stavby zajisti investor stavby a to v souladu se zakonem ¢.
137/2006 Sbh. zdkona o vefejnych zakazkach.

16



Predpokladany harmonogram stavby:

Vypusténi nadrze 09/2023
Stokovani, odvodnéni dna 03/2024
Uprava sediment(i do deponii 06/2024 - 10/2024
Odstranéni a odvoz sediment 06/2024 - 10/2024
Uprava brehd 07/2024
Oprava betonovych konstrukci 08/2024

Dokoncovaci prace, vyklizeni stavenisté

V Praze dne 2. 3. 2020

Ing. Jaroslav Frana
Pfilohy:

Vypocty
Tabulky hmot

17



Misto:
Stavebnik:

Stupeni:

Vypracoval:

HIP:

Akce: HOROVICE — REVITALIZACE RYBNiKA LAZENSKY

k.. Hofovice

Mésto HorFovice, Palackého namésti 2/2, 268 01 Horovice, IC: 00233242
Dokumentace pro provadeéni stavby DPS

InZenyrské a stavebql' prace s.r.o. U Kastanu 1217/4, 169 00 Praha 6
Ing. Jaroslav Frana, CKAIT: 0004320, obor méstské inZzenyrstvi

a vodohospodarské stavby

Ing. Jaroslav Frana

D TECHNICKA ZPRAVA




OBSAH

D.1. Postup provadeéni praci

Stavebni prace jeZ jsou predmétem zaméru jsou dle postupu provadéni rozdéleny do 2 ¢asti:

1. Odstranéni sedimentl ze dna nadrze a jejich odvazeni
2. Odkopavky stavajicich brehll, pohoz kamenivem a Uprava svahovani

1. Odstranéni sedimenta:

Odstranovani sedimentd bude provadéno po vypusténi nadrze, kdy dno nadrze bude
minimalné 3 mésice ponechdno bez napusténi tak, aby doslo k co nejvétsSimu odvodnéni
bahna a zUstal pouze co nejvétsi podil susiny bahna bez zatéZzového objemu vody, ktery by se
odvazel.

Soucasné bude ve dné nadrze provedeno stokovani, tj. prohloubeni a rozsifeni stavajici stoky
v podobé pritoéné osy koryta Zakova ndhonu a na tuto osu vytvoFeny pfi¢nice pod sklonem
smérem k vypusti, které odvodnéni zatopy smérem k levému a pravému brehu.

Samotna tézba bude provadéna klasickym pasovym bagrem, kdy v zatopé bude vytvorena
docasna panelova cesta, nutna k odvozu sedimentl z nadrze.

Tézba sedimentl bude provddéno piimo s naklddkou, pfipadné svytvorenim nékolika
deponii a poté snaloZzenim na dopravni vozy. Tento postup bude zvolen v zdavislosti na
aktualnim stavu objemu vody v rybni¢nim sedimentu.

Odvoz sedimentl bude provadén taktéz pres docasnou panelovou cestu, kterd bude zfizena
od napojeni na ulici Pod Nadrazim a pres pozemek p. ¢. 185731 k. U. Horovice do zatopy
nadrze s navazujici cestou z kameniva fr. 70/250.

Odstranovani sedimentl bude provadéno v rozsahu historickych naplav sediment( a jejich
vytvorenim v nadrzi. Odkopavky do pavodniho nepropustného dna provadény nebudou,
bude provedeno pouze svahovani nepropustného dna smérem do osy nadrze a k vypusti.

Po vypusténi nadrze musi byt provedeno vystokovani dna:
a. Provedeni hlavni odvodnovaci stoky od pfitoku ke dnu stavajici vypusti.

b. Odvodnovaci,,pera” provedena v uhlu cca 60° na hlavni odvodnovaci stoku v rozsahu
po 20 —ti m.



2. Opevnéni breh(

Uprava a opevnéni pravého biehu:

Pravy breh bude upraven s dosypanim do predepsaného profilu se sklonem navodniho svahu
1 : 3. Pro nasep budou pouzity soudrzné zeminy v souvislosti s Upravou svahovani dna
nadrze se smési stérku a kameniva z odkopavek z levého bifehu nadrze.

Po Upravé svahovani bude v paté navodniho svahu zfizena opérna patka s hloubkou 0,8 m a
Siti 0,6 m, které bude opatfena zdhozem z lomového kamene fr. cca 50 - 100 kg.

Navodni svah ¢asti PB bude dale opevnén kamenivem takto:

Filtracni vrstva fr. 16 -32 mm tl. 200 mm
Kamenivo fr. 70 —250 mm tl. 300 mm
Celkova mocnost opevnéni birehu 500 mm

Uprava pravého biehu bude provedena v useku délky 71,1 m a to od pravého zavazani do
hraze smérem k pritokové casti.

Mnozstvi kameniva pro opérnou patku 107,3 m3 ZK — kamenny zahoz
Mnoistvi filtraéniho $térku 86,7 m? SP-200
Mnozstvi kameniva fr. 70 — 250 mm 126,6 m3 PS-300

Uprava opevnéni pravého biehu bude provedena v Useku od pravostranného zavazani hraze
vdélce 71,1 m smérem k pfitoku. Dlvodem opevnéni je naporovy navétrny bieh proti
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plsobeni zapadnich vétrl a v disledku pasobeni ucinku vin k zamezeni birehové abraze.

Upozornéni: Na opevnéni svahu vcetné kameniva pro pernou patku nesmi byt pouzito
kamenivo, které je nachylné vici zvétravani a rozpadu. Druh kameniva bude pred jeho
navazenim odsouhlasen projektantem na zakladé dolozeného technického listu
z kamenolomu.

Uprava levého btehu:

Levy breh nadrze byl cca pred 5 lety opevnén smési kameniva, avSak evidentné bez vytvoreni
opérné patky. V soucasném stavu je jiZz patrné pouze zvétralé kamenivo s ob¢asnymi kameny
cca 20 kg. Svah je nesourody, vlivem navétrani je nestabilni a dochazi k sesuvu Stérku a
kameniva do nadrze.

Pro Upravu brehu je tak navrZeno odstranéni stavajici vrstvy do hloubky max. 300 mm, kdy
tyto materialy budou pouzity ve smési soudrznych zemin pro Upravu svahovani dna a pro
kryci nasep navrZeného ostrlivku v zdpadni ¢asti nadrze. Po odstranéni této vrstvy bude svah
dosypdn vrstvou soudrinych zemin v tl. 600 mm s Upravou svahovani do sklonu 1 : 3.
Opevnéni levého bfehu, ktery neni ndvétrnym neni nutné. Na vrstvu soudrznych zemin bude
rozprostfena vrstva ornice 50 mm pro zapojeni travniho porostu a vytvoreni zapojeného
stabilniho brehu s pfirozenym porostem travin.



Uprava zdpadniho bfehu:

Zapadni bfeh bude upraven s dosypanim do predepsaného profilu se sklonem navodniho
svahu 1 :4, na nasyp budou pouzity zeminy soudrzné zeminy. Opevnéni zapadniho brehu,
ktery neni ndvétrnym neni nutné. Na vrstvu soudrznych zemin bude rozprostfena vrstva
ornice 50 mm pro zapojeni travniho porostu a vytvoreni zapojeného stabilniho biehu
s pfirozenym porostem travin.

Provadéni praci v ndvaznosti na sité technické infrastruktury:

Rozsah zdméru revitalizace rybnika je stanoven zatopou nadrZe a bfehovou hranou. Zadné
zemni prace, zejména odkopavky nebudou provadény za brehovymi hranami, kde se
nenachazi zadné nadzemni a ni podzemni vedeni technické infrastruktury.

Pro pfesun hmot, zejména odvoz sedimentu bude zfizena dodasna panelova cesta od
napojeni z ulice Pod Nadrazim smérem do zatopy rybnika. Pouzity budou klasické bet.
panely, po kterych bude provadén pojezd technicky.

V ulici Pod Nadrazim se dle koordinacniho vykresu nachdzeji podzemni sité technické
infrastruktury, konkrétné vodovodni fad, jednotna kanalizace, rozvody plynu a elektro.

Zamér revitalizace nezasahuje do této komunikace ulice Pod Nadrazim a nebudou zde
provadény zadné zemni prace, kdy by doslo k dotceni podzemnich siti TI.

Povrch komunikace, pod kterou se nachazi podzemni vedeni je asfaltovy. Pro techniku, ktera
bude odvazet sedimenty, bude stanoveno zatéZzové omezeni, a to z dlivodu charakteru ulice
a zastavby.

Komunikace je ve vlastnictvi mésta Horovice a jakoZto investor predloZzeného zaméru
revitalizace je tak vsoucinnosti jak provedeni zaméru, tak co nejvétsi ochrana krytu
komunikace.

Vzhledem k rozsahu zdméru, kdy prace budou provadény v zatopé rybnika, kde se nenachazi
zadné sité technické infrastruktury nejsou nijak dotCeny sité podzemni technické
infrastruktury

Pozemky dotcené samotnou stavbou:

Parcelni Cislo k. u. Vlastnik pozemku Vyméra (m?) Druh pozemku
1857/31 Horfovice Mésto Horovice 2343 Ostatni plocha
1857/32 Hofovice Mésto HoFovice 540 Ostatni plocha
1857/1 Hofovice Mésto HoFovice 20 206 Vodni plocha
1857/29 Hofovice Mésto Horovice 1583 Vodni plocha

1856/8 Horovice Mésto Hofovice 392 Ostatni plocha
1857/5 Horovice Mésto Hofovice 143 Ostatni plocha
1857/33 Horovice Mésto Horovice 1028 Vodni plocha
1831/4 Horovice Mésto Horovice 169 Vodni plocha

Ing. Jaroslav Frana
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REVITALIZACE RYBNIKA LAZENSKY C.1. SITUACE SIRSICH VZTAHU
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C.[NAZEV CAST] OZNACENI UPRESNENI [&.[NAZEV CASTI OZNACENI UPRESNENI
1 | ZAMERENY STAV e — 15| 0OSA HRAZE —
\ 2 | ZAKRES HRANICE KN 16| KAMENNY POHOZ CAMENVO fr. 70 - 250 mm
<:> \ 3 |HRANICE ZATOPY PRIHN 17|FILTR STERK 4716 - 32
\ 4| DOCASNA CESTA V ZATOPH 6.3.0 m kamenivo fr. 70/250 | 18 DOCASNA PANEL. CESTA &30m
F ) . 5 0BVOD STAVBY
<:> A SOURADNICE SOND: 6 | NAVRZENY STAV - HRANICE
KORUNA HRAZE KS 1 7| PRICNE REZY STANICENI ———- 11,0
77 -783533.6688, -1064822.4793 8 | PODELNY REZ STANICENI VEDENIPODZEMNI TECHNICKE INFRASTRUKTRUY STAVAJICI
AN , <:> N . 9| VYSKOPIS 334,86 VODOVODNIRAD —— > | uce o niorazi
R el L e S (5P 2N o[0Ty B
S NAPOJENIM NA~ UPRAXENE DNO NADRZE . ‘ 11| KOTY DNA 324,28
QUENIM / -783547.8927, -1064800.4359
ZHUTNENINASEPU NAZ9BY. PS o WK % 3\ . : ' : 12| TEXT POPIS KORUNA HRAZE
N / \ SOURADNICE SOND: PN : :
33D 01 13| OPERNA PATKA LOMOVY KAMEN 50 - 100 kg
AN - —
s NN K AW KS 3 14] STROM_STAVAJICI ) rocur
3 , 334 88N\ X VNG -783520.9652, -1064846.5323 - : - :
o Y\ N , 7/ N\ VYTYCOVACIBODY (S-JTSK) VYTYCOVACIBODY (S-JTSK)
A ‘., 335 23 / \\XeusT |[KOPANOU SONDU PROVEST . y
8 Jo® N ‘{b;/\/\ 334,473 L/ NN\ ’ /v MISTE \STAVAJICIPRURVY HRAZE BOD SOURADNICE BOD SOURADNICE
/ ' ) N / N L 5,0 m HRANICE , -783519.4060, -1064879.9883 HRANICE , -183653.1052, -1064890.0805
E2 N N 7 N ) ~ PATA PRAVY | -783532.6738, -1064904.6146 PATA LEVY -783636.4302, -1064869.1904
/53 7 K N BREH OPERKA [C783543.5338, -1064931.8813 BREH -783618.7793, -1064849.3704
a / . v \
C /S o\ 7 o \ -783600.9560, -1064829.7395
7 N / N\ o N D y
S5 S N AN 7 \ -783582.7217, -1064810.5593
s s N N K N © O, PATA PRAVY | -783549.4862, -1064945.3889 -783562.0156, -1064792.3595
‘ 334, 347 \~\335 03 N N\ NS BREH -783555.1729, -1064958.2934
\\\ A 1 />\ > 335 00 335073 -783561.6598, -1064971.2150
NN RAEN S v K3 3h. 50 -783567.8571, ~1064983.5597
N N \ ©o / \ -783566.8466, -1064996.4680
4 N N 7 . AN R a v a
. /
N /’ \s\ ><\335 2 >, N / \% -783566.3807, -1065007.9256
\.
‘ " 355 21 ‘ J 0\ 334,22 B \334,83 “? ~783568.0839, -1065015.8556
(:} o 70N O7 334, 41 \, St N N O\ 334 13 5%
Y o \ d} \\ ’ \s / \\ \\ &b //\\ 23 /71 o , ;
N3 R N S/ N N,/ N 335 @5\ N / ‘?3\ PATA ZAPADNI| -783588.3188, -1065012.9839
Q AN N \\ 0N\, Os 334,18 )/ N =\ BREH -783588.2489, -1065003.9733
SN AN NN QP“\\\ A N33 TS \\ ~783590.7173, -1064986.2015
N N o3 97 N SN AN a0 \ - 783603.9343, -1064963.3511
* / N b‘\\q 7 334-@7 N N y N O) / . \
s Ny N 2N > N , \ \ -783621.8649, -1064947.3892
AN \/ \ / AN N AN /
~ 2 ‘ . \ v ~ | -783639.1943, -1064930.3111
AN \ 2 N \ /
N S S Latoparprifn 582317 NA 5, 6 ~783657.5325, -1064909.7600
\ TN » S N N /AN 334 06
s N ' SN OPEVNENINAVETRNEHO BREHU V DELCE, 71,1 m
\ / N : N 9 \ NA OPEVNENINAPOJIT NASEP SOUDRZNYCH
\ 7 N N N \ ZEMIN V MOCNQSTI600 mm
o N " "\334 74 < ‘ ZHUTNENINASEPU NA MIN. 967% PS
- N o 333,74 N
/ « 335 00 N N ‘\ // s\
/oM. 334,00 "\ ~ / \
o S\ N N . 334/ 74 A ) "
% \, A av N, 333,74 N, DETAIL-PRITOK
NP7 NN N ® N \
/0 v 'y *JTROUBA TBH 40/850 2 kusy A
, x—\336,00 PRO. PREVEDENI PRUTOKU STAVENISTEM-
N N335 05 BV : T \t:f
gZZiz:D O\ 334,15 N, \\\ ) Ny
N\ AN R L7 .
33428 74 N 2N 335 36 Ag\q %8
» = ‘ ’ ~ ¥ 334,66 N7, N
g {% XN ' _ / \ AY N\ ’ A) N
‘9 2" ANASEP - SOUDRZNE ZEMINY N NS N NN
5O R |KORUNA 0,5 m PDD UROVNIH, \ ‘ ki%? N
N N ;3g§65
. . ;A D 335 45 7
\ N AN =8\
RN \ y \
O N.335 27 \ N
O\ 334,37 N \
e
~
336 35N\ —~
N\
‘\%V '.. a~
O
3 e
O
ua%? e
23 ODSTRANENI SEDIMENTU ZACIT
/A TROJKMENEM DO ZATOPY
OPLOCENI - DRULAK PETR
OBNOVA LITORALU
PRITOK - KOTA-DNA 336,00 HIP VED. PROJEKTANT| PROJEKTANT KRESLIL

RESPEKTOVAT BR

FMOVE HRANY PRFOKU

ODSTRANENI SEDIMENTU  ZACIT
ZA-TROJKMENEM DO ZATOPY

|OPLOCENI - DRULAK PETR

Ing. Jaroslav Frana
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¢.|NAZEV CASTI OZNACENI UPRESNENI [&.[NAZEV CASTI OZNACENI UPRESNENI
1 | ZAMERENY STAV I — 15| 0SA HRAZE —
\ 2 | ZAKRES HRANICE KN 16| KAMENNY POHOZ
@ \ 3 |HRANICE ZATOPY PRIHN — 17| FILTR STERK #r.16 - 32 mm
\ 4 DOCASNA CESTA V ZATOPE 8.3.0 m, kameniyo fr.70/250 '
F ) . 5[ 0BVOD STAVBY — 18| DOCASNA PANEL. CESTA —— L
6 [NAVRZENY STAV - HRANICE] ————
@ ‘@ KORUNA HRAZE 9| VYSKOPIS 334,86 11,0
77 10/KOTY BAHNA 334,86 VEDENI PODZEMNI TECHNICKE INFRASTRUKTRUY STAVAJICI
@ \ 11| KOTY DNA VODOVODNIRAD —— 2> — | ke poo NioraZiv
0D STAVAJICIBREHOVE HRAMA BUDE NAPOJEN 0y / \ 121 TEXT POPIS KORUNA HRAZE SPLASKOVA KANALIZACE ULICE PQD NADRAZIN
VRSTVA SQUDRZNYCH-ZEMIN-V MOCNOSTI 600" mm 9 g . = 7 -
S NAPOJENIM NA”UPR «El\;E DNO NADRZE e \ 13| OPERNA PA'TKAI ' LOMOVY KAMEN 50 - 100 kg
ZHUTNENi NASEPU-NAZQ87. PS o P / \ 14| STROM STAVAJICI
\
/ \\
\
N \YPUsST
\
"3,33‘ VYTYCOVACIBODY (S-JTSK) VYTYCOVACIBODY (S-JTSK)
B BOD SOURADNICE BOD SOURADNICE
HRANICE | -783519.4060, -1064879.9883 HRANICE -783653.1052, -1064890.0805
N PATA PRAVY | -783532.6738, -1064904.6146 PATA LEVY -783636.4302, -1064869.1904
) \ BREH OPERKA [783543.5338, -1064931.8813 BREH -7836718.7793, -1064849.3704
\ -783600.9560, -1064829.7395
_ad -783582.7217, -1064810.5593
K "\\KORUNA HRAZE PATA PRAVY |-783549.4862, -1064945.3889 -783562.0156, -1064792.3595
" 335 \ BREH -783555.1729, -1064958.2934
%N N / \ N, N \ / A -783561.6598, -1064971.2150
~ / ~ /° 335 B2 | N / \
\ \ o \ O N \334 83 \ -783567.8571, -1064983.5597
@ % 7’@\‘ <§<\ \~\ S \\\ \\ «%‘?\/{ A -783566.8466, -1064996.4680
©5° . . . / . . N / * ~ ~
&\ 3 N V N N/ N 335 25\ AN FNTINN 783566.3807, -1065007.9256
(>3 N0 N N N N CYR N S AN ~783568.0839, -1065015.8556
@ <O<? \ N \\ ! \\ %q\\ N ‘\\334//75 — AN
K \\ ,/ \\ 334 97 N SR /\\ %;v\/ \ PATA ZAPADNI| -783588.3188, -1065012.9899
e N . ¢ . Ne . . / . O AN » - -
9). s O\ . NN N N K . K N \ BREH 783588.2489, -1065003.9733
(2)8> \ v N N \ N N K R %)\ N -783590.7173, -1064986.2015
%) y : * ! v ° : * Opy ’
>, N, /33520 \ZQ‘I‘ODG\\DFI HN 1,823 7 h(j\/\’334 - N I AT A\ -783603.9343, -1064963.3511
PN\ fae o SOy S M N N )/ o KN S /> ' -783621.8649, -1064947.3892
\ s . ¢ . X . RN \ N OPEVNENINAVETRNEHO BREHU V DELCE 71,1 m _ _
Y e — IO, DN N N SN p NA OPEVNENINAPOJIT NASEP SOUDRZNYCH 763639.1943, ~1064530. 3111
N 7 \ 7 N N N \ / \ ZEMIN V MOCNOSTI600 mm -783657.5325, -1064909.7600
NN , o o/ N <O \ 334 74 N </ ZHUTNENINASEPU NA MIN. 96% PS
/ N N/ / /
N7 of N N N AN ;N\ P
7 - . 335 00
\3 >\§35x4 @ y Qq\ N \‘\ // N // \ .
\ %) \ N\ 334/ 74 N, /
N NN s/ % \ N Y% N /
// (\/ \\ (’)u\} 'Q\;)/)/\ Q\ °°\1 N N ®© }(\\ \\ // V \ o
% N\ ‘\3 & N *JTROUBA TBH 40/850 2 kusy A N o~
/ N R 7 %x—336,00 R PRO. PREVEDENIPRUTOKU STAVENISTEM- P
AN N / N N335 05 T~ \ 7 &
, N N\ 335 \(8 ® N ", A J
\\ ;\ AN \7\ \\ /
X 3/35 93 %b« N // <f5\ ./5/ 4 N // \\‘ A\)_/?;/35 36
o 5 N S N % N __ N AP N
9 N / ~ g “Q' [NASEP - SOUDRZNE ZEKINY. N SN
" VAR O A |KORUNA 0,5 m PDD UROVNIH, \ \
/n o A RN
N @ N N ;3%555
4 N N N / o
. N AN O’)‘) N\
Q o . / \\
3306 ‘ o N335 27 N \
‘P& D \‘ » <?.\\ \\/ \\
(99 '\% \‘ /\<f.> \ /\\
S N \
N
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\\
\\
Y.
/
N ,
. /
\ /
N /
;335 88
// ‘S(/ h
/
/
/N
N
\\
\\
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\s
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OBNOVA LITPBBNOVA LITORALU ' WA
PRITOK - K(PRITOK -3B6,00 DNA 336,0f /s = HIP VED. PROJEKTANT| PROJEKTANT KRESLIL
RESPEKTOVAREBREKJOY MR BREHCRIFOKRANY PRI O,@U 00.99‘» & /| INZENYRSKE A STAVEBNiPRACE S.R.0
AR 717 Ing. J lav Frdnaling. J lav Frdna|lng. B. Slezdkova Ing. B. Slezdkovd U KASTANU 4/1217
3 %‘\ —“7-_. @ ng. Jaroslav Frana|lng. Jaroslav Fradnallng ezdkovd ng ezdkova oA
SN\, ) = OBJEDNATEL: MESTO HOROVICE tel. 281 017 629
9,
R Nio . " i rencw v | VYSKOVY SYSTEM B
O IGTSPRENE SESERRMENT L ATATTT & J %) < @ AKCE: HOROVICE - REVITALIZACE RYBNIKA LAZENSKY| e oticovs sysTEM soiTex
Z NMA RTRIBWMENNEINEND CD @ AZOPOP \.,4’4 (N AN ; ; . . .
SN PN @ MiSTO: K. U. HOROVICE, PARCELNI CiSLA POZEMKU JSOU UVEDENA V KAPITOLE A.3.L
[OFQRICEOEN DRORUKARERRTR | </ () OBSAH: STUPEN  DPS| MERITKO | C.VYKRESU
KATASTRALI\”S|TUACN|VYKRES DATUM 03/2020 1:500 C. 4.




PODELNY PROFIL

REZ A - A

KRAJ

KATASTRALNI UZEMi
KULTURA

PARCELNI CISLO
ZAKUV NAHON

HLOUBKA VYKOPU V OSE (m)

VYSKA

VYSKA

VYSKA

VYSKA

VYSKA

VYSKA

ZAKLADNI ROVINA

DNA

UPRAVENEHO DNA

SEDIMENTU

PRAVEHO BREHU

LEVEHO BREHU

TERENU V REZU

STREDOCESKY

HOROVICE

VODNI PLOCHA

1857/1

337,65

_____________________________

335,02—333,95—334,22—1,07—

S
4
335,02

335,02—333,95—334,25—1,07—

335,02

334,94—338,03—337,60—334,94—333,95—334,25—0,99—

335,01—338,03—337,60— 335,0+—333,95—334,18—1,06

335,05

335,05—333,95—334,15—1,10—

335,05—338,29——337,80—335,05—333,99—334,16—1,06—

334,9+——338,25—337,80— 334,91—334,00—333,9 /—0,94—

,15—337,80—

8—338

7
7

334,9+——338,10—337,80— 334,91+—334,02—333,97/—0,94—

335,05—338,07—337,80—335,05—334,05—334,14— 1,0

335,05—334,05—334,14— 1,0—

535,05

335,14——338,10—337,75—335,14—334,13—334,24— 1,0+

STANICENI (m)

OZNACENIPRICNYCH REZU
VZDALENOST PRICNYCH REZU (m)

SMEROVE PARAMETRY (m)
SPADOVE PARAMETRY (%)

S}
6
13,5

20,4

© 27,0

© 40,0

46,9

©@ 54,0

Q 68,0

@ 95,0

0,1

@) 108,0

110,4

@ 122,0

140,99 m

1.8 %

1
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9 m




Pr ' Cﬂy rez ﬂC]erI C. 1 & |JEDNOTKA [0OZNACENI NAZEY CASTI SPECIFIKACE PLOCHA

1 m? ODKOPAVKY STERK, KAMENIVO, LEVY BREH 1,8 m?

2 o ODKOPAVKY DNO SOUDRZNE ZEMINY UPRAVA DNA 13,34 P

3 m? ZHUTNENY NASYP ZEMINY SOUDRZNE NASEP LB 37 m

4 m? ZHUTNENY NASYP ZEMINY SOUDRZNE NASEP PB 1,56 m?
KRAJ STREDOCESKY _
OBEC HOROVICE L
K.O. HOROVICE [©)
POZEMEK | P. C. 1857/1 — VODNI PLOCHA od
>
=z
1

PLOCHA PRUREZU NASYPU LB 3.7 ni . L _

PLOCHA PRUREZU NASYPU PB 1,56 ni UPRAVA SVAHU DO SKLONU 1:3 ) 8 UPRAVA SVAHU DO SKLONU 1:3 ]
NASEP SOUDRZNYCH ZEMIN SE ZHUTNENIM a NASEP SOUDRZNYCH ZEMIN SE ZHUTNENIM
tl. 600 mm Hn 336.50 |

PLOSNE ODKOPAVKY STAVAJICI 32

VRSTVY KAMENIVA — SMESNA FRAKCE - - - - - T T T T TS T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T e
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O ve) <+ © 0 o © o < ve) o N 0 N~ o) o N ) o) QY vo) (o)) NS
— - ~N © o0 < M M N - N N NN M N © © ™. o © N o~
KOTY BAHNA 00 © ToRNTo Yo o) To) Tp) To) Q] To) To) To) Te) To) To) To) Tg) To) To) To) © O~
M N MM N N N N M N N N N N N N N Xp) N) Xp} N 9)p)
M N MMM 'p) M) N N M p! N N p) N [p) ) N 'p) N N M NN
< © o < © N~ 00 @) N o) N~ N 00 N o)) o) N 00 ~
M — O © o) < p) N N M N N 0 N~ e — N 0 © —
n O < < < < < < < < < < < < o) 0 o) o) Yo} O
KOTY DNA MM N M o) ) M N ) N M) M ™) M) ) M) N )
MM N N p) p! M) N N p! N N N N M N N N M
N~ CL JD Jﬂ OL < o~ cl ol J) <~ ;L JD Ja J\ Jq NL FL CL OL uL @)
© NS N MmMm M I O N L © S = . 0 © ! 0
KOTY NIVELETY 7o) 0o o+ ¥ < < < < < < 5 < < 0 T} 1 To) 0 O O
M M NN N N N N M) Ny N N N N N N M M) N M M) M)
N MM N N N N N p) N N N N \p} M N N M N
SROVNAVACI ROVINA 300,00 I I A A I o I R | |
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PFTény Fez nadrz2i ¢ 2 ¢. JJEDNOTKAJOZNACENI]  NAZEY CASTI SPECIFIKACE PLOCHA

1 m2 ODKOPAVKY STERK, KAMENIVO, LEVY BREH 1,9 m?

2 m? ODKOPAVKY DNO SOUDRZNE ZEMINY UPRAVA DNA 13.35 m?

3 m? ZHUTNENY NASYP ZEMINY SOUDRZNE NASEP LB 3,7 m?

4 m?2 ZHUTNENY NASYP ZEMINY SOUDRZNE NASEP PB 1,56 m?
KRAJ STREDOCESKY _
OBEC HOROVICE o
K.0. HOROVICE @)
POZEMEK | P. C. 1857/1 — VODNI PLOCHA o
>
prd
—

PLOCHA PROREZU NASYPU LB 3,7 ni AL _
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Pri¢ny rez nadrzi & 3 €. [JEDNOTKA[OZNAGENI]  NAZEV GASTI SPECIFIKACE PLOCHA
1 m? ODKOPAVKY STERK, KAMENIVO, LEVY BREH 1,81 m?2
2 m? ODKOPAVKY DNO SOUDRZNE ZEMINY UPRAVA DNA 5,43 m?
3 m?2 ZHUTNENY NASYP ZEMINY SOUDRZNE NASEP LB 37 m?
4 m?2 ZHUTNENY NASYP ZEMINY SOUDRZNE NASEP PB 1,93 m?
ZHUTNENY NASYP ZEMINY SOUDRZNE S KAMENIVEM 70,56 m?
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&. [JEDNOTKA[OZNACENI NAZEY CASTI SPECIFIKACE PLOCHA
1 m? ODKOPAVKY STERK, KAMENIVO, LEVY BREH 1,8 m 2
2 m2 ODKOPAVKY DNO SOUDRZNE ZEMINY UPRAVA DNA 11,4 m?
3 m?2 ZHUTNENY NASYP ZEMINY SOUDRZNE NASEP LB 38 m?
4 m? ZHUTNENY NASYP ZEMINY SOUDRZNE NASEP PB 2,76 nf
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& |JEDNOTKA |OZNACENI NAZEV CASTI SPECIFIKACE PLOCHA
1 m? ODKOPAVKY STERK, KAMENIVO, LEVY BREH 2,00 m?
— 2 m?2 ODKOPAVKY DNO SOUDRZNE ZEMINY UPRAVA DNA 58 m?
LCIS 3 m? ZHUTNENY NASYP ZEMINY SOUDRZNE NASEP LB 4,0 m?
o 4 m? ZHUTNENY NASYP ZEMINY SOUDRZNE NASEP PB 4,81 m?
o m?2 ZHUTNENY NASYP OUPRAVA SVAHOVANI—SKLONU DNA 725 m?
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1 m? ODKOPAVKY STERK, KAMENIVO, LEVY BREH 2,30 m?
2 m? ODKOPAVKY DNO SOUDRZNE ZEMINY UPRAVA DNA 22,3 m?
1|3 m? ZHUTNENY NASYP ZEMINY SOUDRZNE NASEP LB 4,6 m?
L[4 m? 7K |OPERNA PATKA LOMOVY KAMEN 50-100 kg 1,51 m?
O |5 m? SP—-200 [STERKOVY POHOZ STERK 16/32 tl. 200 mm 1,22 m?
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PLOSNE ODKOPAVKY STAVAJICI
VRSTVY KAMENIVA — SMESNA FRAKCE
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&. |JEDNOTKA [0OZNACENI NAZEYV CASTI SPECIFIKACE PLOCHA
1 m?2 ODKOPAVKY STERK, KAMENIVO, LEVY BREH 1,90 m?
2 m? ODKOPAVKY DNO SOUDRZNE ZEMINY OPRAVA DNA 17,8 n?
3 m? ZHUTNENY NASYP ZEMINY SOUDRZNE NASEP LB 3,90 n?
4 m?2 ZK OPERNA PATKA LOMOVY KAMEN 50-100 kg 1,51 m?
5 m?2 SP—200 [STERKOVY POHOZ STERK 16/32 tl. 200 mm 0,98 m?
6 m? PS—300 [STERKOVY POHOZ STERK 70/250 tl. 300 mm 1,62 m?
DETAIL OPEVNENI PB
2x
A\:3 |
/

?
: \
2200 |

e

PS-300 fr, 70/250
SP-200 fr. 16/32

h cca 0,3 m
Xp) 5 MO Te) o © pa o) @) < o) N o N To) 0 O
o - o o o o © - o Q S © © © ™~ ™~ M <0
KOTY BAHNA 00 0 To TR S S SR ¢ g« 9) < < < < NS 19 O
) o M MY MM " M %) M) M) M ) ¥) 3] ) oo
X} Wﬁ M M wr N ‘ M) N M) N N Xp) Y] N wr X8)
N uk J3 < uL < JQ CL Jﬁ Jn wk N~ cL Jﬁ <
N ™M N — O A < M N — - (@) o) (o)) 0
KOTY DNA M < < < < < < < < < ) Ny <
MM M M NN N M ¥) N} ) ) ) 9] M) N
MM M T N M M X9} N M M N X9) X N
X} Jﬁ Jv J) N JD EL oL Jv Jﬁ uL uL Jﬁ Jﬁ u£ UL @)
- — - — o O - o)) o o)) o)) o)) o)) o)) o)) © 0
0 <t < < <+ < N NS Ny Ny N5) Ny Ny Ny < )
KOTY NIVELETY N N N N > N R N N M) N N N N N N v
M MM M MM M) N 9] N N N N 'p) N N
SROVNAVACI ROVINA 310,00 ,
STANICENi V M 0,0 5,8 ) < - ©Q © . 0 - AR 0 © S < 0 AR < © o
— o0 ﬁ © - 8 o 2 o V) 0 N o N ~ oo 0 —
STANIGENI V KM - \ N ™ < 1O 10 © M 00 0 o o © ZC
[ S
| 389 m 0.5 % 11,7 % 13,2 m
HIP KONTROLOVAL PROJEKTANT KRESLIL

Ing. Jaroslav Fradna

Ing. Jaroslav Frdna

Ing. B. Slezdkova

Ing. B. Slezakova

OBJEDNATEL: MESTO HOROVICE

INZENYRSKE A STAVEBNiPRACE S.R.O.
U KASTANU 4/1217
169 00 PRAHA 6
tel, 281 017 629

, , . , VYSKOVY SYSTEM Bpv

AKCE: REVITALIZACE RYBNIKA LAZENSKY SOURADNICOVY SYSTEW S-ITSK

MISTO: K. U. HOROVICE

OBSAH: STUPEN DPS| MERITKO |C. VYKRESU
PR NE REZY NADRZ DATUM 03/2020 1:400 D.1.1.2.




—\

<

X
D
<\
—~
Q)
N
)
On
O
-

H, 336,50

KOTY BAHNA

KOTY DNA

KOTY TERENU

UPRAVENE DNO

NK

—\
(@
—
—

SROVNAVACI ROVINA 300,00

STANICENI V M

KRAJ STREDOCESKY
OBEC HOROVICE
K.O. HOROVICE
POZEMEK | P. C. 1857 /33
N j s
Y- Jr___:;ﬁk?fé
(@]
O M
™~ 2l ~|
M M)
© O
M) N
N N
@) O
= =l
O (@)
N N
N N
@) LO
™ ©
________ © O
N N
N N
@) O ele)
] OO
O O OO
N N NN
N N NN
O 0w < O © N
O ~— N LO 0D ~— Ny

SKLONOVE POMERY

HIP

KONTROLOVAL

PROJEKTANT

KRESLIL

Ing. Jaroslay Fradna

Ing. Jaroslay Frdna

Ing. B. Slezdkovad

Ing. B. Slezdkova

OBJEDNATEL: MESTO HOROVICE

INZENYRSKE A STAVEBNiPRACE S.R.0.
U KASTANU 471217
169 00 PRAHA 6
tel. 281 017 629

AKCE: REVITALIZACE RYBNIKA LAZENSKY

VYSKOVY SYSTEM
SOURADNICOVY SYSTEM

Bpv
S-JTSK

MiSTO: K. U. HOROVICE

OBSAH:

PRICNE REZY LITORAL

STUPEN DPS

DATUM 1072023

MERITKO |[C. VYKRESU
11200 D.1.1.3.




—\

<

X
D
<\
—~
Q)
N
)
On
O
-

H, 336,50

KOTY BAHNA

KOTY DNA

KOTY TERENU

UPRAVENE DNO

NK

—\
(@
N

SROVNAVACI ROVINA 300,00

STANICENI V M

KRAJ STREDOCESKY
OBEC HOROVICE
K.O. HOROVICE
POZEMEK | P. C. 1857/33 1831 /4
TROJKMEN PONECHAT Ae b
‘\\///_—\\ _______ Jr __________ _,/A"
o ‘ o
L0 0 Gl ™ =
QO QO QO
M) M) M)
N N N
O O o ~—
2 < "
O O O O
N) N) N N)
N N N N
LO ©)) <
™ Q 2
________ O O O
M) M) M)
N N N
o O O —
S St "
O O QO ©
N N N) N
N N N N
S o o © oy 0
O < W0 00 = 0000 gs

SKLONOVE POMERY

HIP

KONTROLOVAL

PROJEKTANT

KRESLIL

Ing. Jaroslay Fradna

Ing. Jaroslay Frdna

Ing. B. Slezdkovad

Ing. B. Slezdkova

OBJEDNATEL: MESTO HOROVICE

INZENYRSKE A STAVEBNiPRACE S.R.0.
U KASTANU 471217
169 00 PRAHA 6
tel. 281 017 629

AKCE: REVITALIZACE RYBNIKA LAZENSKY

VYSKOVY SYSTEM
SOURADNICOVY SYSTEM

Bpv
S-JTSK

MiSTO: K. U. HOROVICE

OBSAH:

PRICNE REZY LITORAL

STUPEN DPS

DATUM 1072023

C. VYKRESU
D.1.1.3.

MERITKO
11200




X
—\
X
D)

<\
X
(D
N
D)
(@)
O
-
NK
—\
X
N

KRAJ STREDOCESKY
OBEC HOROVICE
K.O. HOROVICE ]
POZEMEK | P. & 1857/33 . C. 1B31/4
&5 e e o N  _ _ _ _ _ _ ﬁ _ === T T ]
H, 336,50 T‘ ‘ = =
o ‘ o
N N ~N 3 — =
MY M) MM
(@) (@) (@) (@)
KOTY BAHNA © S NSNS
N N N N
el o O —
) OO o O M)
KOTY DNA vy S  © o
NY N MM ¥
NN N N N
~— (@)
s S
________ (0]€@) (@)
KOTY TERENU NSRS, Q
NN N
OO @) @) —
OO O ) N
UPRAVENE DNO OGS oy o )
NN N N N
MY N M) M) N
SROVNAVACI ROVINA 300,00
e OO M~ 0  © N~ Te)
STANICEN] V M oO— <3 o — © 0 <
A ~ ~ N

SKLONOVE POMERY

HIP

KONTROLOVAL

PROJEKTANT

KRESLIL

Ing. Jaroslay Frdna

Ing. Jaroslay Frdna

Ing. B. Slezdkovad

Ing. B. Slezdkovad

OBJEDNATEL: MESTO HOROVICE

INZENYRSKE A STAVEBNiPRACE S.R.0.
U KASTANU 471217
169 00 PRAHA 6
tel. 281 017 629

AKCE: REVITALIZACE RYBNiKA LAZENSKY

VYSKOVY SYSTEM
SOURADNICOVY SYSTEM

Bpv
S-JTSK

MiSTO: K. U. HOROVICE

OBSAH:

PRICNE REZY LITORAL

STUPEN DPS

DATUM 1072023

C. VYKRESU
D.1.1.3.

MERITKO
11200




<

—\

X
D)
<\
X
(D
N
D)
(@)
O
-
NK
—\
X
N

H,, 336,50

KOTY BAHNA

KOTY DNA

KOTY TERENU ~ --------

UPRAVENE DNO

SROVNAVACI ROVINA 300,00

KRAJ

STREDOCESKY

OBEC

HOROQVICE

K.0.

HOROVICE

POZEMEK

3

P. C. 1857/33

536,41
336,41 —

556,90

336,00
336,00

336,00
336,00

500

336,39—
536,39—

536,00
336,31
336,31

350,54
337,12

536,00
536,31
536,31

STANICENI V M

SKLONOVE POMERY

OO~
OO~—

3,8
5,4

HIP KONTROLOVAL PROJEKTANT

KRESLIL

Ing. Jaroslavy Frdnaling. Jaroslay Frdna|ing. B. Slezdkova

Ing. B. Slezdkovad

11,6

16,3
21,7

OBJEDNATEL: MESTO HOROVICE

INZENYRSKE A STAVEBNiPRACE S.R.0.
U KASTANU 471217
169 00 PRAHA 6
tel. 281 017 629

23,2
26,3
28,0

AKCE: REVITALIZACE RYBNiKA LAZENSKY

VYSKOVY SYSTEM
SOURADNICOVY SYSTEM

Bpv
S-JTSK

MiSTO: K. U. HOROVICE

OBSAH: ,
PRICNE REZY LITORAL

STUPEN DPS

DATUM 1072023

MERITKO |[C. VYKRESU
11200 D.1.1.3.




<

—\

H,, 336,50

KOTY BAHNA

KOTY DNA

KOTY TERENU

UPRAVENE DNO

X
D)
<\
X
(D
N
D)
(@)
O
-
NK

—\
X
n

SROVNAVACI ROVINA 300,00

STANICENI V M

KRAJ STREDOCESKY
OBEC HOI?OVICE
K.O. HOROVICE _
POZEMEK | P. C.1857/33 P. C. 1857/29
1:6
% ____________ N o __ o ____/
- 4 T
‘ O ‘ ‘ o
@) @ Q @) o) =
N N N MY
(O O O O
N N N N
N N N N
O O O O — @)
© o © © M 0
© © O O O ©
N N N N N N
N N N N N N
< N M O
o1 N 0O ™M
________ e O O ™~
N N N N
N N N N
ole) O — — O
© o © M M 0
© O © © O O
N N N N N N
N N N N N N
O O © N M~ o M 00
OO0~ < 0 — © ~— LO) o O
~ — N q\ N N

SKLONOVE POMERY

HIP

KONTROLOVAL

PROJEKTANT

KRESLIL

Ing. Jaroslay Frdna

Ing. Jaroslay Frdna

Ing. B. Slezdkovad

Ing. B. Slezdkovad

OBJEDNATEL: MESTO HOROVICE

INZENYRSKE A STAVEBNiPRACE S.R.0.
U KASTANU 471217
169 00 PRAHA 6
tel. 281 017 629

AKCE: REVITALIZACE RYBNiKA LAZENSKY

VYSKOVY SYSTEM
SOURADNICOVY SYSTEM

Bpv
S-JTSK

MiSTO: K. U. HOROVICE

OBSAH:

PRICNE REZY LITORAL

STUPEN DPS

DATUM 1072023

C. VYKRESU
D.1.1.3.

MERITKO
11200




